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Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

Functions

* Motion detection: This doorbell is able to detect human movements within range of its infrared sensor,
and record videos to send to a paired phone.

Infrared night vision: The doorbell can automatically switch to night vision mode when it is dark in
response to changes in ambient light.

Video call: When someone rings the doorbell, the paired phone will receive a notification and allow you
to have a video call with the visitor.

Doorbell sharing: The doorbell can be shared with others via the Mi Home/Xiaomi Home app. The user
whom the doorbell is shared with needs to download and install the app and sign in with a Xiaomi
account.

Package contents
Xiaomi Smart Doorbell 3, mounting base, chime, removal pin, Type-C charging cable, screws, user
manual, attention sticker, warranty notice

Precautions

* Doorbell is not waterproof, and do not use in outdoor environments.

* Please install the doorbell in areas within the range of Wi-Fi coverage, and place the doorbell where the
Wi-Fi signal is strong.

« This doorbell does not support 5 GHz Wi-Fi networks.

* Avoid exposing the lens to direct sunlight to prevent from recording abnormal images.

« Once infrared night vision is set to automatic, a slight "clicking" sound will be made due to the
doorbell's auto switch of infrared cut-off filter when the infrared night vision is activated and
deactivated. This is normal.

« This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or
modify the battery by yourself.
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How to Use

How to Use

@ Connecting with Mi Home/Xiaomi Home app
This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app*. Use the Mi Home/Xiaomi Home app to
control your device, and to interact with other smart home devices.
Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup
page if the app is installed already. Or search "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download
and install it.

3221FA33

@ Adding a device
Open the Mi Home/Xiaomi Home app, tap the icon "+" in the upper right corner, and then tap
"Scan". Scan the QR code on the back of the doorbell to add the device according to the
instructions given in the app.

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the

@ Installing chime
Install the chime indoors and directly use the power adapter and supplied Type-C charging cable to power the
chime. The doorbell and chime were paired before leaving the factory. Press the doorbell button once the
installation is complete and the chime will play a notification sound, indicating that it is connected. There are four
volume levels, and press the volume button on the chime to adjust it.
Notes: * Please install the chime as close to the doorbell as possible.

* Power adapter is sold separately.

@ Connecting to more chimes

After powering on the chime, enter the page of Xiaomi Smart Doorbell 3 in the Mi Home/Xiaomi Home app.

Tap three-dot icon in the upper right corner, go to Doorbell settings > Indoor chime settings > Connect to
the doorbell chime, and then follow the instructions in the app to complete the connection.

How to use the button on the chime (pairing/volume button)
« Press: Cycle through the volume levels.

* Press and hold for three seconds: Doorbell chime will enter pairing mode after one beep. In this mode, the chime will
wait for about 100 seconds at most until pairing is successful. If the doorbell chime is not paired successfully within
100 seconds, it will beep twice and exit pairing mode.

Installation

@ Selecting an installation location
Recommended installation height: The vertical distance between the lens and the floor
should be approximately 140-160 cm. Select the installation
location before fixing the mounting base.

Note: It is not easy to remove the mounting base after
installation. Please proceed with caution.

160 cm

l ® l ® 140cm

Install on the side close to the door lock.

Installation

Charging the Doorbell

Specifications

Regulatory Compliance Information

Using double-sided tap

(suitable for smooth wooden or metallic surfaces)

a. Clean the installation location so that it is flat, smooth, and dust-free.

b. Peel off the release liner from the double-sided tape and stick the mounting
base on the selected location with the arrow pointing upwards. Then press it
from top to bottom for 30 seconds until it is firmly adhered to the door or wall.
c. Install the doorbell in the correct direction onto the mounting base.

Using wall plugs

(suitable for cement wall surfaces)

a. Select a suitable installation location and drill four holes with a diameter of
approximately 6 mm in line with the mounting base openings.

b. Insert wall plugs into the four holes.

c. Fix the mounting base to the wall with the self-tapping screws.

d. Install the doorbell in the correct direction onto the mounting base.

. Note: Turn off the forced removal alarm on the Mi Home/Xiaomi Home app

I before removal.

| a lInsert removal pin into the removal hole on top of the doorbell.

| b.Push the doorbell upwards to remove it from the base.

- Charge using the Type-C charging cable. Doorbell is fully charged when the

| charging indicator remains on.

i d. Install the doorbell in the correct direction onto the mounting base.

! Note: The charging time is about 3.5 hours using a power adapter with an output
i currentover 2 A, which is recommended. Charging will take longer if the output
. current is less than 2 A. (Power adapter is sold separately.)
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Blinking white: Charging

' I
Door or Wall 1 Removal Pin - .
! Remaining white: Fully charged

Name: Xiaomi Smart Doorbell 3 Chime Model: MJJSQ04-FJ

Model: MUMLOB-FJ Chime Rated Input: 5V =1A

Battery Capacity: 5200 mAh (TYP) Chime Wireless Connectivity:

Rated Input: 5V=2 A RF 433 MHz (For receiving only)

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, RF 433MHz ~ Chime Operating Temperature: 0°C to 45°C
Wi-Fi Maximum Output Power: <20 dBm Chime Operating Humidity: 10%-90% RH,
Wi-Fi Operation Frequency: 2412-2472 MHz non-condensing

SRD RF Maximum Output Power: <6 dBm
SRD RF Operation Frequency:

433.05 MHz-434.79 MHz

Night Vision Lights: 940 nm infrared lights
Audio System: Two-way voice

Charging Temperature: 0°C to 45°C
Operating Temperature: -10°C to 45°C
Operating Humidity: 10%-90% RH,
non-condensing

Video Codec: H.265

E WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU)
which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the
environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste
electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and
recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact
the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such

collection points.

Regulatory Compliance Information

EU Declaration of Conformity
Hereby, Beijing MADV Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type MJMLO6-FJ is in

compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available
at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

UK Declaration of Conformity

U K Hereby, Beijing MADV Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type
MJIMLO6-FJ is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of

C n the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

® Charging Port ° Chime b current app version. Scan the QR code on the back of the doorbell to add the device according to the instructions given in the app. Select an installation location where the doorbell is able to capture faces completely. Doorbell
| ) B Pairing/Volume Button 4 5 . ; s 5 0 1

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. Precauciones Orificio de extraccion »—% Modo de uso Modo de uso Instalacion Instalacion Carga del timbre Especificaciones Informacién sobre el cumplimiento de la normativa

Descripcion del product; ' " Batén de encendido/apagada @ Instalacion de la campanadel receptor Seleccionar el lugar de instalacié Nota: Desactive la alarma de extraccion forzada en la aplicacién Mi Home/ Nombre: Xiaomi Smart Doorbell 3
escripcion del producto ) . B ) Conectando con la aplicacién Mi Home/Xiaomi Home anac -eptor ) ) B @ Seleccionar el lugar de instalacion Con cinta adhesiva de doble cara ota: Desactive la alarma de extraccion forzada en la aplicacion Mi Home ombre: Xiaomi Smart Doorbe Modelo de campana: MJJSQO4-FJ

« El timbre no es resistente al agua, y no se debe utilizar en exteriores, Instale la campana en el interior y utilice directamente el adaptador de corriente y el cable de carga Tipo-C suministrado . : . N N N . - i
. 8ua.y . Este producto trabaja con la aplicacién Mi Home/Xiaomi Home*. Utilice la aplicacién Mi Home/Xiaomi Home para . pana er M . P " ey 62 fipo-% § o Altura de instalacion recomendada: La distancia vertical entre la lente y el suelo debe ser de ficies lisas d d | » Xiaomi Home antes de la extraccion. Modelo: MJMLO6-FJ Entrada nominal de la campana: 5V=1A Informacién sobre RAEE
Funciones « Instale el timbre en 4reas dentro del rango de cobertura Wi-Fi, y coléquelo donde la sefial Wi-Fi sea Lente o | o ‘ : ? miHomer. UHc para alimentarla. El timbre y la campana se emparejaron antes de salir de la fabrica. Una vez completada la instalacion, . - - (apto para superficies lisas de madera o metal) ' ) o o Capacidad de la baterfa: 5200 mAh (TYP) e
- o ) o Ly . - Botén de relmcn? y controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes. pulse el botén del timbre, y la campana emitira un sonido de notificacién que indica que se est4 conectado. aproximadamente 140-160 cm. Seleccione el lugar de a. Limpie el lugar de instalacién para que quede plano, liso y sin polvo. , a.Introduzca el pasador de extraccion en el orificio de extraccién situado en ‘ o v—é R Conectividad inalambrica de la campana: ]
* Deteccién de movimiento: Este timbre es capaz de detectar los movimientos humanos dentro del fuerte. Micréfono o , Interruptor de activacion Escanee el codigo QR para descargar e instalar la aplicacién. Se le dirigira a la pagina de configuracion de conexién si la Existen cuatro niveles de volumen, y para ajustarlo hay que pulsar el boton de volumen de la campana. instalacié tes de fijar la b d taj M = o . - . ! |a parte superior del timbre. ntrada nominal: 5 V= RF 433 MHz (solo recibir) Todos los productos que llevan este simbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE segln la
. N , . , . . X A de la alarma (Sensor de ieacic 4 instalada. O b "Mi Home,Xiaomi Home" en la App S h 12 o instalarl i N N Instalacion antes de fjar la base de montaje. 24 b. Despegue el revestimiento de liberacion de la cinta de doble cara y pegue lap P Conexién inalambrica: Wi-Fi IEEE 8021 b/g/n o N o 8 o
alcance de su sensor de infrarrojos y de grabar videos para enviarlos a un teléfono emparejado. + Este timbre no es compatible con las redes Wi-Fi de 5 GHz. _SefnsorQe . extraccion) aplicacién ya esté instalada. O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla. Notas: -In‘stz\e Iazamdpana lomés cercadposwb\e del un;bre. Nota: No es facil quitar la base de montaje después de la © la base de montaje en el lugar seleccionado con la flecha apuntando hacia | b. Empuije el timbre hacia arriba para sacarlo de la base. 24 Cr, RE 433M1Hs Temperatura de funcionamiento de la campana: directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la

« \/igid H ioar i i H . i i i e ima 5 Infrarrojos o El t: iente . N L, ., N N » B R R R . . L . . . ° o i i i i i i
Visién nocturna por infrarrojos: En respuesta a los cambios de luz ambiental, el timbre puede pasar Evite expon_er.la lente alaluz sz?lar dII'E.Cta para evitar la grabacién de @agenes anonjalas . . ] Puerto de N adaptador de corriente se vende por separado instalacién. Proceda con precaucion. 5 arriba. A continuacién, presione de arriba hacia abajo durante 30 segundos e Cargue con el cable de carga Tipo-C. El timbre esta completamente Potencia méxima de salida Wi-Fi: <20 dBm receptor: 0°C a 45°C Sa|l.Jd humanay.el med/\o a.mblente ent/regando su.s equipos de des?cho aun punto.de recogida para el Te(.:\(:\aj.e/ de
autométicamente al modo de vision nocturna cuando esta oscuro. « Cuando la vision nocturna por infrarrojos esté configurada en automatico, se producira un ligero "clic" Botoén del timbre alimentacién - @ @ Conexion a mas campanas ‘ I O hasta que se adhiera firmemente 2 2 puerta 0 a 2 pared. " cargado cuando el indicador de carga permanece encendido. Frecuencia de operacion Wi-Fi: 2412-2472 MHz Humedad de funcionamiento de la campana: reSlwduo.s ‘d:equ\pos electm;osVyelect.romcos.,t:ﬁleswgnado por el.gob\emo. olas autolrldaz?;s Iocz\.es. La e‘hmlr;a;:lon

« Videollamada: Cuando alguien llama al timbre, el teléfono emparejado recibira una notificacién y le debido al cambio automatico del filtro de corte de infrarrojos del timbre cuando la visién nocturna por ) dela puerta ° Ee‘spue‘% de endceretr la cam.zana, lrl\grese alapagina dz Xlaor:m Smart [::ortbe\lda i’\ \abap\;calcwon M.lHor:gliuaordnw ‘Hume. o eSO ¢. Coloque el timbre en la direccion correcta en la base de montaje. ' Coloque el timbre en la direccién correcta en la base de montaje. Potencia méxima de salida SRD RF: <6 dBm 10 %-90 % HR, sin condensacion ie recic ; '0 correctos 3);“ ta"a” a erftaftploj es CONISECUGCC‘ZS geg?tlvaf para el n;: io am' 'éﬂ;ey a Sa u .

permitira hacer una videollamada con el visitante. infrarrojos se active y se desactive. Es totalmente normal. Indicador de carga o ulseelicono de 0? res puntos en la esquina superior ?fec a,vaya a ‘JUS e.s, C ‘lm fe‘ ela PU?r a> Ajus eS' e j‘, 1 ~cm | N Bl d d 35h . i d d Frecuencia de operacién de RF del SRD: umana. Péngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener mas informacion sobre
L ) ) . . L campana para interiores > Conectar con la campana del timbre y, a continuacion, siga las instrucciones de la aplicacién l ® l ® Con tarugos © Nota: El tiempo de carga es de unas 3,5 horas si se utiliza un adaptador con 433,05 MHa_43479 MH la ubicacion y las condiciones de dichos puntos de recogida.
« Compartir timbre: El timbre puede ser compartido con otros a través de la aplicacién Mi Home/Xiaomi « Este dispositivo cuenta con una baterfa integrada que no se puede extraer ni reemplazar. No desmonte ni 3221FA33 para completar la conexién. 140 cm . - | i de salid jora2A, | | dable. L ! e ‘
¥ B . | | timb tad instalar la aplicacin e inici " . (apto para superficies de paredes de hormigén) ! unacorriente de salida superiora 2 A, lo cual es recomendable. La carga Luces de vision nocturna: Luces infrarrojas de Informacién sobre el cumplimiento de la normativa
oms. usuario con el que sje comparte eltimbre necesita descargar e instalar la aplicacion e iniciar modifique la baterfa por su cuenta. Alavor @ Agregar un dispositivo Cémo utilizar el botén de la campana (boton de emparejamiento/volumen) a. Seleccione un lugar de instalacién adecuado y haga cuatro orificios con un ! tardara mas tiempo si la corriente de salida es inferior a 2 A. (El adaptador 940 nm
sesion con una cuenta de Xiaomi. Abra la aplicacion Mi Home/Xiaomi Home, pulse el icono "+" en la esquina superior derecha y, a continuacion, pulse « Pulsar: Alterne entre los niveles de volumen. . , _— . - o% diametro de aproximadamente 6 mm, en Iinea con las aberturas de la base . | de corriente se vende por separado). Sistema de audio: Voz bidireccional Decl i6nd formidad de la UE
. “"Escanear". Escanee el c6digo QR que se encuentra en la parte posterior del timbre para afiadir el dispositivo segtn las Mantener pulsado durante 3 segundos: El receptor del timbre entrara en modo de emparejamiento después de un pitido. 69 de montaje. | | . Temperatura de carga: 0°C a 45°C eclaracion de conformidad de la
Contenido del paquete Base de montaie instrucciones indicadas en la aplicacion. + Mantener pulsado durante 3 segundos: La campana del timbre entrar en modo de emparejamiento después de un o b, Introduzoa los tarugos enlos cuatro orifcios ! ' | Indicador de carga Temperatura de funcionamiento: -10°C a 45°C
Xiaomi Smart Doorbell 3, base de montaje, campana, clavija de extraccién, cable de carga Tipo-C, : ” B . ) ’ . ] i pitido. En este modo, la campana esperard unos 100 segundos hasta que el emparejamiento sea exitoso. Si no se o N - I i i ionto: 10 % - Por la presente, Beijing MADV Technology Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo MJMLO6-FJ cumple con la
. Je. pana, | . ga lpo-t, Nota: La version de la aplicacion puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la version actual de empareja con éxito en 100 segundos, emitira dos pitidos y saldra del modo de emparejamiento. Instalar en el costado, cerca de la cerradura de la puerta. c. Fije la base de montaje a la pared con los tornillos autorroscantes. Puerta o pared | Pasador de Blanco intermitente: Cargando Humedad de funcionamiento: 10 % - 90 % HR. B ne ) & ) B o
tornillos, manual de usuario, pegatina de atencidn, aviso de garantia ! la aplicacion. Escanee el cédigo QR que s encuentra en la parte posterior del timbre para afiadir o dispositivo segti las instrucciones . 8 - N d.Col | timbre on [ direccién correcta en Ia base de monti extraccion sin condensacion Directiva 2014/53/UE. Encontrara el texto completo de la Declaracion de conformidad de la UE en esta direccién
Campana % poeanee cleod agp‘icac?én parte ps p P 8! Seleccione un lugar de instalacién en el que el timbre pueda captar completamente los rostros. . Coloque el timbre en la direccion correcta en la base de montaje. Timbre Blanco permanente: Cargado completamente Cédec de video: H.265 de Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Boton de g
12 13 14 o 15 16 17 18 19 20 21
emparejamiento/volumen
SRD RF: xxxdBm
Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Anwendung sorgféltig durch, und bewahren Sie es zum VorsichtsmaBnahmen Entfernungs-Offnung Verwendung Verwendung Installation Installation Laden der Tiirklingel Spezifikationen Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
spateren Nachschlagen auf.
> Ein/Aus-Taste i i
Produktiibersicht + Diese Turklingel ist nicht wasserdicht, verwenden Sie sie nicht im Freien o Verbinden mit der Mi Home/Xiaomi Home-App 9 ‘Insteli‘lvhere;dzs nggsv | bereich.V o Sie das Lundd teelisferte Typ-C-Ladekabel um den G ° Auswahl des \nstal\at'lonsctl.'ts i . o Verwendung von doppelseitigem Klebeband o Hi s: Deaktivieren Si dem Enth den Al bei It Entfe Bezeichnung: Xiaomi Smart Turklingel 3 Gong - Modell: MJJSQ04-FJ
‘ lINee] 1St nient e Ve ) - ) Objektv - Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home/Xiaomi Home-App*. Verwenden Sie die Mi Home/ pretalieren Sle den Bong Imnenbercien, tenwenden S das Netziel un das miigelelene [y erLacerebe, L den Gong Empfohlene Installationshdhe: Der vertikale Abstand zwischen Objektiv und Boden sollte etwa _ (geeignet fiir glatte Holz- oder Metalloberflichen) | ninweis: eaktivieren sie vor dem Entiernen den Alarm bet gewaltsamer Entiernung Modell: MJMLOG-FJ Gong - Nenneingangsspannung: 5V==1A o
Funktionen - Bringen Sie die Tirklingel in Bereichen mit WLAN-Empfang und einem starken WLAN-Signal an. o Taste ,Zuriicksetzen” Xiaomi Home-App fiir die Steuerung Ihres Gerits und fiir die Interaktion mit anderen Smart Home-Geraten. sorgen. & y 8! seftig getoppelt S g . 140-160 cm betragen. Wahlen Sie den Installationsort aus, - . . . om der Mi Hol.Tle/X\aorm Home pr.p.. v . ) Akkukapazitat: 5200 mAh (TYP) Gong - WLAN-Verbindung: WEEE-Informationen EU-Konformitatserklarung
Di Tarklingel {itzt kein WLAN im 5-GHz-Bereich i ! - X . e ! . Installation die Tiirklingeltaste. Der Gong gibt dann einen Benachrichtigungston ab, der signalisiert, dass er verbunden ist. a. Reinigen Sie den Installationsort so, dass er eben, glatt und staubfrei ist. | a Stecken Sie den Entfernungsstift in die Entfernungs-Offnung auf der Oberseite der
+ Bewegungserkennung: Diese Tiirklingel kann innerhalb der Reichweite des Infrarotsensors « Diese Turklingel unterstitzt kein im 5-GHz-Bereich. Mikrofon o - Alarmausldseschalter Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie Es gibt vier Lautstérkestufen. Diese kénnen Sie mit der Lautstarketaste am Gong regeln. bevor Sie den Montagesockel anbringen. ] B b. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab und kleben Sie den | T:L]rklingel Nenneingang: 5 V=2 A HF 433 MHz (nur empfangen) _—
N . . . . « Vermeiden Sie es, das Objektiv direktem Sonnenlicht auszusetzen, um die Aufnahme fehlerhafter zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie konnen aber auch im App Store nach ,Mi Home/Xiaomi Home" Hinweise: » Installieren Sie den Gon he wie méglich an der Tiirklingel . . . . N . . " - P i 3 A " . _ N .

g . te g so nahe wie moglich an der Tarklingel. 3 Montagesockel mit dem Pfeil nach oben auf die gewéhlte Stelle. Driicken Sie ihn " PR . WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 b/g/n 24 GHz, RF 433MHz  Gong - Betriebstemperatur: . . N . . .
menschliche Bewegungen erkennen und Videos aufzeichnen, um sie an ein gekoppeltes Telefon zu Bild id Infrarotsensor - (Entfernung Senso) suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren. + Das Netzteil ist terhaltlich Hinwes: Der Montagesockel lasst sich nach der Anbringung o & . e ) | b. Driicken Sie die Tiirklingel nach oben, um sie vom Sockel zu entfernen. . s R & . N . ’ Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogerate (WEEE entsprechend Hiermit erklart Beijing MADV Technology Co., Ltd., dass die Funkanlage vom Typ MJMLO6-FJ der Richtlinie
senden. ilder zu vermeiden. N as Netzteil ist separat erhltlich. nur schwer entfernen. Bitte gehen Sie behutsam vor. dann mit der gesamten Flache 30 Sekunden lang, bis er fest an der Tiir oder Wand ! ) o ) L Maximale WLAN-Ausgangsleistung: <20 dBm 0°C bis 45°C X o A i X X N N N i 2014/53/EU entspricht. D lIstindige Wortlaut der EU-Konformitétserkld ist unter der foleend

Sobald die Infrarot-Nachtsicht-Funktion auf ,Automatisch” eingestellt ist, ertént aufgrund der Netzanschlusse =) . ’ haftet. | c.Verwenden Sie zum Laden das Typ-C-Ladekabel. Die Tiirklingel ist vollstandig WLAN-Betricbsf 122072 M a Luftfeuchtiakeit im Betrieb: EU-Richtlinie 2012/19/EU) und diirfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmiill vermischt werden. Schiitzen Sie entspricht. Der vollstandige Wortlaut der onformitatserklarung ist unter der folgenden

. } P ’ ) ) - . . | , : ’ - — . ) ) o -Betriebsfrequenz: 2412-; ong - Luftfeuchtigkeit im Betrieb: ) ) ) ) . . . - http: i i i

Infrarot-Nachtsicht: Die Tiirklingel kann bei Dunkelheit als Reaktion auf das sich andernde omaticchen Umschaltung des InfrarorSeerfiters dor 0 klg Loin loiahies Ki i § Tirklingel Taste - y— @ Verbindung mit weiteren Gongs ‘ I i . Bringen Sie die Tirklingel in der richtigen Ausrichtung auf dem Montagesockel an. ! aufgeladen, wenn die Ladeanzeige durchgangig leuchtet. pAe i 1u Z: ‘ W z o 7%90% o nicﬁ% S stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Gerate an eine dafiir vorgesehene, Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Umgebungslicht automatisch in den Nachtsichtmodus wechseln. automatischen Umschaitung des infrarot-operririters der Trkiingel ein leichtes flicken, wenn die Ldoaneine Rufen Sie nach dem Einschalten des Gongs die Seite der Xiaomi Smart Tirklingel 3 in der Mi Home/Xiaomi Home-App auf. 140 0m ' d.Bringen Sie die Tiirklingel in der richtigen Ausrichtung auf dem Montagesockel an. S:S':‘E; StR_DbRFf- “Sgan_gs eistung: <6 dém : ' von der Regierung oder einer lokalen Behdrde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und
« Videoanruf: Wenn jemand an der Tiir klingelt, erhélt das gekoppelte Telefon eine Benachrichtigung Infrarot-Nachtsicht-Funktion aktiviert oder deaktiviert wird. Dies ist normal. & E_ppte’:‘s'e a“fjasl3'm”kte'syr"’\bﬂ‘?t‘ ('j” de;?bke{e” "eéhte” Eclb<_e,dgeh”en ?ﬂlef Z‘“ ,,Tusr_klwnge\-ﬁ;_nztellgggen; : i l o l o - Verwendung von Diibeln ' Hinweis: Die Ladedauer betrigt etwa 35 Stunden, wenn Sie, wie empfohlen, ein 3305 M: jgj;:?\::nz. Elektrogeraten bringen. Eine ordnungsgeméfe Entsorgung und ein ordnungsgemaBes Recycling helfen, mégliche
. . R R . D o S : : . instellungen des Innengongs > Mit dem Tiirklingel-Gong verbinden” und folgen Sie anschlieBend den Anweisungen in der . " . | ) g g q 3 7 5 z R . N . R L )
und ermdglicht Ihnen einen Videoanruf mit dem Besucher. Dieses Gerat verfiigt liber einen eingebauten Akku, der nicht entnommen oder ersetzt werden kann. fiestit App, um die Verbindung herzustellen 160cm (geeignet fiir Zementwande) ! Netzteil mit einem Ausgangsstrom tiber 2 A verwenden. Die Ladedauer verfingert sich, Nachtsicht-Lichter: Infrarotlicht: 940 nm negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an
- . o . - o . . i i ifizi FA ) . o - : : . . ) N .
« Tirklingel-Freigabe: Die Tirklingel kann tiber die Mi Home/Xiaomi Home App mit anderen geteilt Der Akku sollte nicht von Ihnen selbst auseinandergenommen oder modifiziert werden. e ) . a.Wahlen Sie einen geeigneten Installationsort aus und bohren Sie vier Locher mit I wenn der Ausgangsstrom weniger als 2 A betrigt. (Das Netzteil ist separat erhaltlich.) Audio-System: Zwei-Wege-Gesprach den Installateur oder lokale Behérden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschaftsbedingun
werden. Der Benutzer, mit dem die Ttirklingel geteilt wird, muss die App herunterladen, installieren Lautsprecher e ﬂ\nzufugen eines Gerdts Verwendung der Taste am Gong (Taste Kopplung/Lautstérke"): einem Durchmesser von etwa 6 mm, entsprechend den Léchern des ; | Ladetem eratLlr‘ 0°C bis 45°C gen solcher Sammelstellen zu erhalten.
i h L X" K d ! ’ Offnen Sie die App Mi Home/Xiaomi Home, tippen Sie auf das Symbol ,+" in der oberen rechten Ecke und klicken Sie dann « Driicken: Gehen Sie die Lautstarkepegel durch % 95 Montagesockels, ! ! Ladeanzeige B b P ) 10°C bis 45°C
und sich mit einem Xiaomi-Konto anmelden. . } I - . ) ) : : 5 - | etriebstemperatur: -10°C bis 45°
auf ,Scannen”. Scannen Sie den QR-Code auf der Riickseite der Turklingel, um das Gerat gemd® den Anweisungen in der « Halten Sie drei Sekunden lang gedriickt: Der Tiirklingel-Gong geht nach einem Signalton in den Kopplungsmodus iiber. In b. Stecken Sie die Diibel in die vier Bohrlacher. I | ! Betriebsfeuciti et 10 %-90 % RH. nicht
i o i i) i i i i arkli - . . o . I . . . . )~ 3

Paketinhalt Montagesockel App hinzuzufiigen. ?ﬁr:izmmgﬁg;g:t udfé ;OQI%mzxrlfnoﬂélr;?ghsgeekﬁior\;;eﬂ‘taI:{er;‘r;e;reff‘zgmzz:;h; 525@ggsﬂednenndg;;rukrl‘gsg;‘ogzgg 2 c. Befestigen Sie den Montagesockel mit den selbstschneidenden Schrauben an der | . I » Weil blinkend: Wird geladen Kondensierend € v

Xiaomi Smart Tiirklingel 3, Montagesockel, Empfanger, Entfernungsstift, Typ-C-Ladekabel, Schrauben, ] Hinweis: Die Version der App wurde moglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen ' B Bringen Sie ihn auf der Seite des Turschlosses an. Wand. Tr oder Wand : Entfernungsstift Durchgingig WeiB: Voll aufgeladen VL?; e(n:swzrer.\H -

Benutzerhandbuch, Warnungsaufkleber, Garantieerkldrung o Ladeanschluss Gong b Taste App-Version. Scannen Sie den QR-Code auf der Riickseite der Turklingel, um das Gerat geméaB den Anweisungen in der App hinzuzufiigen. Wihlen Sie einen Installationsort aus, an dem die Tiirklingel Gesichter vollsténdig erfassen kann. d. Bringen Sie die Turklingel in der richtigen Ausrichtung auf dem Montagesockel an. Tarklingel ldeo Lodec: A

I isages.
2 23 2 JKopplung/Lautstérke 2 2% v 27 2 29 30 31 32

Avant toute utilisation du produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et e conserver pour Précautions Orifice d'extraction »—% Mode d'emploi Mode d'emploi Installation Installation Recharge de la sonnette Caractéristiques Informations sur la conformité et les réglementations Informations sur la conformité et les réglementations

référence ultérieure.

Présentation du produit - " Bouton Marche /Arrét @ Connexion avec lapplication Mi Home/Xiaomi Home @ Installation du carillon @ Sélection d'un emplacement d'installation Utilisation de ruban adhésif double face Remarque : Désactivez I'alarme de retrait forcé sur I'application Mi Home/ Norm : Xiaomi Smart Doorbell 3 Modéle de carillon : MJJSQOA-FJ

* Cette sonnette n'est pas étanche, ne |'utilisez pas dans des environnements extérieurs. . : 5 : : hiaati oA i i i étalli i i i N . . o 4 i ité i 6
. o ’ e e . Objectif - Ce produit forictionne avec Fapplication Mi Home/Xizomi Home*. Utiisez application Mi Home/Xizomi Home pour Installez e carillon en intérieur et utlisez directement ladaptateur secteur et le cable de charge de type C fourni pour Hauteur dinstallation recommandée : Ia distance verticale entre lobjectif et e sol doit étre _ (convient aux surfaces lisses en bois ou métalliques)  Xiaomi Home avant le retrait. Modéle : MUMLOG-R) Entrée nominale du carilon : 5 V=1A Déclaration de conformité pourUnion européenne

Fonctions * Veuillez installer la sonnette dans des zones & portée de la couverture Wi-Fi et placez la sonnette la ou > Bouton de réinitialisation controler votre appareil et pour interagir avec d'autres appareils intelligents dans votre maison. alimenter le carillon. La sonnette et le carillon ont été couplés avant de quitter lusine. Appuyez sur le bouton de la d'environ 140 & 160 cm. Sélectionnez I'emplacement a. Nettoyez l'emplacement d'installation pour qu'il soit plat, lisse et sans | a.Insérez la goupille d'enlévement dans l'orifice d'extraction située sur la Capacité de la batterie : 5200 mAh (TYP) Connectivité sans fil du carillon : Informations DEEE i o .

* Détection des mouvements : Cette sonnette est capable de détecter les mouvements humains dans le signal Wi-Fi est fort. Microphone o < Bouton de déclenchement Scannez ‘.e code QR Pourté‘éch.arge,et installer Fapplication. Vous serez redirge vers a page de configuration si il)ell?set:zEgter:or‘usvel22txailj‘zix‘/g‘u‘:\reme‘:iefaeutJz;zas:?sinr‘ingzuﬂjzz?/Z\T:ﬁlgZiuc?u‘\?:g;irr‘feq:eg\eesrt connecté. dinstallation avant de fixer le socle de montage. - = pous'siéra . . B ! partie supérieure de la sonnette. Entrée nominale : 5 A RF 433 MHz (réception uniquement) — Parla pres‘ente,ABeljl.ng MADV'TechnD\Dgy Co., Ltdl'_deflar? aue cet e'qu\per.nent radio de t)fp,e MJMILOGI—FJ est
le rayon d'action de son capteur infrarouge, et d'enregistrer des vidéos pouvant étre envoyées sur un « Cette sonnette ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi 5 GHz. . d'alarme (Capteur de retrait) I'application est déja installée. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans 'App Store pour la télécharger et o - ; ; . R Al lest facile de retirer | led ¢ [9) b. Décollez la pellicule de protection du ruban adhésif double face et collez ' b. Poussez la sonnette vers le haut pour la retirer du socle. Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 80211 b/g/n, 24 GHz, RF 433MHz  Connectivité sansfildu carillon: conforme & la directive européenne 2014/53/UE. Lintégralité de la déclaration de conformité pour 'Union

. - . . . . . . Capteur infrarouge o . Remarques : » Veuillez installer le carillon aussi prés que possible de la sonnette. emarque : Il n'est pas facile de retirer le socle de montage . P N . [ 3 - . X T ' i ;i 4 Gaui 4 : 4 f 5 : e Al " . . . : :
téléphone couplé « Evitez d'exposer l'obiectif & la lumiére directe du soleil pour éviter d'enregistrer des images anormales. linstaller. ! . N . . le socle de montage a I'emplacement sélectionné avec la fleche pointant ' . N Puissance maximale en sortie Wi-Fi : <20dBm scepteur: 0°C 2 45°C Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE européenne est disponible a I'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.htm!
p plé. p ] P! gl g - Port [ «L'adaptateur secteur est vendu séparément. apres l'installation. Veuillez agir avec précaution. 0 N i c.Chargez la sonnette a I'aide du céble de charge de type C. La sonnette est 5 ) - N recepteur: Ut a dans la directive 2012/19/E i e doi R Slangs déch X sV

. Vil . ) . . . . . P . . . P - ort, =) vers le haut. Ensuite, appuyez dessus de haut en bas pendant 30 secondes | A i o | Fréquence de fonctionnement Wi-Fi: 2412 4 2472 MHz T . de f N d illon : ans la directive 2012/19/EU) qui ne doivent pas étre mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez

Vision nocturne a infrarouge : La sonnette peut passer automatiquement en mode Vision nocturne la « Une fois la vision nocturne a infrarouge réglée sur automatique, un léger son de « clic » sera émis en d'alimentation — L X I complétement chargée lorsque l'indicateur de charge reste allumé i ) ! empérature de fonctionnement du carillon : i N | . : X c - .
. . . . . . . . X Bouton de la — @ Connexion & d'autres carillons ‘ " jusqu'a ce qu'elle soit fermement collée & la porte ou au mur. ! p g q 8 . Puissance maximale en sortie SRD RF: <6 dBm 10 %-90 % RH d ti contribuer a la protection de I'environnement et de la santé humaine en apportant I'¢quipement usagé a un point )
nuit en réponse aux changements de lumiére ambiante. raison de la commutation automatique du filtre de coupure infrarouge de la sonnette lors de sonnette THSHE | d. Installez la sonnette dans le bon sens sur le socle de montage. Fréquence de fonctionnement SRD RF : © » sans condensation de collecte dédié age des équi ts lectri  slectroni 8¢ par | foul e‘ P i plus -

« Appel vidéo : Lorsque quelqu'une personne sonne a la porte, le téléphone couplé regevra une I'activation et de la désactivation de la vision nocturne a infrarouge. C'est tout a fait normal Aprés avoir allumé le carillon, accédez & la page de la sonnette Xiaomi Smart Doorbell 3 dans I'application Mi 160 cm ¢ Installez la sonnette dans le bon sens sur le socle de montage. ! 433,05 MHz-434.79 MH . © Co. E,C ©dedieaurecycage des equemgn s eee Hq.fles eeee romqlfef, aeree ;?ar © gouverngmen outes our en Savolr pius «

etvideo: 1 pe e el i e R ’ - - ) N Voyant de charge Home/Xiaomi Home. Appuyez sur licéne 4 trois points dans le coin supérieur droit, allez dans Paramétres de la sonnette > l ® l 3 - o ‘ ! Remarque : Le temps de charge est d'environ 3,5 heures en utilisant un N dZ— 34, tZ 940 i autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement waw.quefalredemesdechets.fr
notification et vous permettra d'avoir un appel vidéo avec le visiteur. « Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas étre retirée ou remplacée. Ne démontez pas L Paramétres du carillon interne > Connecter le carillon de la sonnette, puis suivez les instructions de I'application pour 140cm Utilisation de chevilles murales I adaptateur secteur avec un courant de sortie supérieur a 2 A, ce qui est X L;m'eres @ vision nocturme - 98U nm jumieres négatif sur I'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour

. . & 2 ! ili 3 "applicati ifi i -mé 3221FA33 terminer le processus de connexion. i i . . . S infrarouges i I i ' insi it utilisati i
Palrtage de ?onn.eﬁe :La sonlnlette peut étre Partagee avec d'autres LlJt\I\sz%teu,rsl; atravers | zlippllcat\on ou ne modifiez pas la batterie vous-méme. ) ) (convient aux surfaces de murs en ciment) ! recommandé. La charge sera plus longue si le courant de sortie est inférieur Systéme audio : Voix bidirectionnelle obtenir plus d'informations concernant I'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de
Mi Home/Xiaomi Home. L'utilisateur avec quila sonnette est partagée doit télécharger et installer Haut-parleur - @ Ajout d'un appareil Comment utiliser le bouton sur le carillon (bouton de couplage / volume) a. Choisissez un emplacement d'installation approprié et percez quatre trous . ' 32 A (Uadaptateur secteur est vendu séparément) . ) s e collecte.

I'application, puis se connecter avec un compte Xiaomi. Ouvrez 'application Mi Home/Xiaomi Home, appuyez sur icone « + » dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur « Appuyer: Faites défiler les niveaux de volume. % & d'un diamétre d'environ 6 mm correspondant aux ouvertures du socle de | ' : : Température de charge: 0°Ca45'C
«Scan . Scannez le code QR a I'arriere de la sonnette pour ajouter appareil en suivant les instructions fournies dans + Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes : Le carillon de la sonnette entrera en mode de couplage aprés un bip. montage. \ | w Voyant de charge Température de fonctionnement:-10°C 245 °C
Contenu du paquet Socle de montage I'application. Dans ce mode, le carillon attendra environ 100 secondes au plus jusqu'a ce que le couplage soit réussi. Si le carillon de la (9] ) . ! ! ! Humidité de fonctionnement : 10 % a 90 % d'humidité
o . N f N A ’ sonnette n'est pas couplé avec succés dans les 100 secondes, il émettra deux bips et sortira du mode de couplage. & 3 I i Bté b. Insérez les chevilles murales dans les quatre trous. P ' i Gou‘pil\e . i i
Sonnette Xiaomi Smart Doorbell 3, socle de montage, carillon, goupille d'enlévement, cable de charge ! Remarque : la version de I'application a été mise a jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de 'application. P P ’ P piage: Procédez a linstallation sur le coté proche de la serrure de la porte. ¢. Fixez le socle de montage au mur avec les vis auto-taraudeuses. orte ou mur | denlévement Blanc clignotant : Charge en cours re.\a/t\ve, pas de condensation
Type-C, vis, manuel dutilisation, autocollant Attention, avis de garantie. - Port de charge o Carillon b Bouton de Scannez le code QR a l'arriére de la sonnette pour ajouter I'appareil en suivant les instructions fournies dans I'application. Veuillez sélectionner un emplacement d'installation ot la sonnette peut capturer completement les d. Installez la sonnette dans le bon sens sur le socle de montage. Sonnette Zone blanche restante : entiérement chargée Vidéo Codec : H.265
33 34 35 couplage / de volume 36 37 38 39 0 41 22 43
Prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro. Precauzioni Foro per rimozione v—% Modalita di utilizzo Modalita di utilizzo Installazione Installazione Caricare il campanello Specifiche Informazioni sulla conformita a normative e standard Informazioni sulla conformita a normative e standard
— ° Pulsante diaccensione/ . . featt . o : . ; + f
i ) Install dell i i izi ii i - . . - Nota: disattivare I'allarme di rimozione forzata nell'app Mi Home/Xiaomi Home - . )
Panoramica del prodotto . Quest " & resistente all tant R tilizzato allaert spegnimento @ Connessione con Iapp Mi Homey/Xiaomi Home © Installazione ellasuoneria = ‘ o - S ) @ Selezione di una posizione di installazione Utilizzo di nastro biadesivo ° varet PP / Nome: Xiaomi Smart Doorbell 3 Modello di suoneria: MJJSQ04-FJ
uesto campanello non e resistente all'acqua, pertanto non puo essere utilizzato all'aperto. Obietiive Questo prodotto funziona con app Mi Home/Xiaomi Home®. Utilizzare 'app Mi Home/Xiaomi Home per controllare il \nsla:!a la stuonlena all mt.errlw‘o e ut\l\zza”d\relttamente‘\ adattaté)r? di al\n}e[rjtaz.\onze‘\ll cavod(.ﬂ\.r\carlga di 'U-T)O (‘2 in x:ot;z‘\one Altezza di installazione consigliata: la distanza verticale tra 'obiettivo e il pavimento dovrebbe (adatto per superfici lisce in legno o metallo) » prima della rimozione. Modello: MJMLO6-FJ Ingresso nominale della suoneria: 5 V=1A

Funzionalita . : : = P : P =T ° . P N o . ) o o per alimentare la suoneria. Il campanello e la suoneria sono stati associati prima della spedizione. Premi il pulsante del . . . ) P AN . . . . o . o . L P . . s
. . . y N . . . ) . Installare il campanello in aree con copertura Wi-Fi e in una posizione in cui il segnale Wi-Fi & potente. . Pulsante di ripristino dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home. campanello una volta completata Iinstallazione e la suoneria emettera un suono di notifica per indicare che & connesso. essere di circa 140-160 cm. Seleziona la posizione di B a. Pulisci la posizione di installazione in modo che sia piana, liscia e priva di i a.Inserire il perno di rimozione nel foro di rimozione sulla parte superiore del Capacita della batteria: 5200 mAh (TYP) Connettivita wireless della suoneria: Informazioni RAEE C € Dichiarazione di conformita europea

*Rilevamento di movimento: Questo campanello & in grado di rilevare i movimenti umani nel raggio del * Questo campanello non supporta le reti Wi-Fi a 5 GHz. Microfono o i \dntlfrruuttore di attivazione Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare 'app. Se I'app é gia installata, si verra indirizzati alla pagina di Ci sono quattro livelli di volume regolabili premendo il pulsante del volume sulla suoneria. installazione prima di fissare la base di montaggio. polvere ! campanello. Ingresso nominale: 5 V==2 A RF 433 MHz (solo ricezione) fr—

il i i i invi i . . TR . . . . . . ell'allarme configurazione della connessione. In alternativa, cercare I'app "Mi Home/Xiaomi Home" nell’App Store per scaricarla e P . N P . N ) ' i f 0 . L . + S . o
suo sensore a infrarossi e registrare video da inviare a un telefono associato. « Evitare di esporre |'obiettivo alla luce solare diretta per evitare di registrare immagini anomale. fﬂef?:r‘;rsesi'f‘ . (sensore di imozione) instaﬁarla P P Note: «Installa la suoneria il piti vicino possibile al campanello. Nota: non & facile rimuovere la base di montaggio dopo b. Stacca la pellicola protettiva dal nastro biadesivo e incolla la base di | b.Spingere il campanello verso I'alto per rimuoverlo dalla base. Connettivita wireless: Wi-Fi IEEE 80211 b/g/n, 24 GHz,RF433MHz  Connettivitawireless della suoneria: da 0°C a Tutti prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in Con la presente, Beijing MADV Technology Co, Ltd. dichiara che 'apparecchiatura radio di tipo MIMLOB-FJ &
Visione notturna infrarossi: Il campanello pud passare automaticamente alla modalita di visione + Unavolta che la visione notturna a infrarossi & impostata su automatica, sar possibile sentire un Porta di N L'adattatore di alimentazione & venduto separatamente. averla installata. Procedi con cautela. | montaggio nella posizione selezionata con la freccia rivolta verso lalto. \ c.Caricare con il cavo di ricarica di tipo C. Il campanello € completamente Eotenza in :smta mas;lm;v;:; <§27<jZBJH 45°C base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati, Al conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente
notturna in risposta ai cambiamenti della luce ambientale. . . . . . . . . i i ’ =) i i) i indi i dall' i i fi ! i ia di ricarica ri requenza d'esercizio Wi-Fi: - z T tura di izio dell ia: . iodiri . . : i :
. ) P X X L R . . leggero "clic” dovuto al filtro infrarossi quando la visione notturna a infrarossi del campanello viene Pulsante alimentazione 'v' @ Connessione a piis suonerie ! - ) o ‘ Quindi premi dall'alto verso il basso per 30 secondi fino a quando la base ! carico qualndo la spia di rlcar\@ rlwane accesa. ‘ . Potenza in uscita massima SR RE: <6 dBm empe:)a ura dlesercizo defla suoneria contrario, € necessario proteggere 'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
«Videochiamata: Quando qualcuno suona il campanello, il telefono associato ricevera una notifica e ti N disatti . N | campanello Dopo aver acceso la suoneria, accedi alla pagina di Xiaomi Smart Doorbell 3 nell'app Mi Home/Xiaomi Home. 160 non sara saldamente fissata alla porta o al muro. | d.Installa il campanello nella direzione corretta sulla base di montaggio. ‘ e : 10%-90% RH, senza condensa autorizzato al riciclagsio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica
consentira di effettuare una videochiamata con il visitatore attivata e disattivata automaticamente. E normale. o Tocca I'icona con i tre puntini nell'angolo in alto a destra, vai in Impostazioni videocitofono > Impostazioni suoneria ‘em ¢. Installa il campanello nella direzione corretta sulla base di montaggio. | . L » i Frequenza d'esercizio RF SRD: o . &8 s p.p N . . - P P . P ‘ Scatola ‘ ‘ Manuale ‘ ‘ Pellicola ‘ ‘ Borsa ‘
. L . . . « |l dispositivo & dotato di batteria integrata che non pud essere rimossa né sostituita. Non smontare né Spia di ricarica interna > Connetti alla suoneria del campanello, quindi segui le istruzioni nell'app per completare la connessione. l O] l O] 140 cm ) | i Nota: Il tempo diricarica e di circa 3,5 ore utilizzando un adattatore di corrente 433,05 MHZ-434,79 MHz amministrazione o dalle autorita locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze
«Condivisione del campanello: Il campanello puo essere condiviso con altri tramite I'app Mi Home/ P g P . i uscel ;i ica richi A pill i isi iai i tenzialment: ti I'ambiente e la salut: Contattare l'installats le autorita locali Iteriori
d | llo d llare | d modificare la batteria autonomamente. 3 Come usare il pulsante sulla suoneria (pulsante di associazione/volume) Utilizzo dei tasselli | raccomandato con corrente di uscita superiore a 2 A. La carica richiedera pit Luci per la visione notturna: Luci a infrarossi potenzialmente negative per 'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorita locali per ulteriori ‘ PAP 21 ‘ ‘ PAP 22 ‘ ‘ POF 22 ‘ ‘ CPE7 ‘
Xiaomi Home. L'utente con cui & condiviso il campanello deve scaricare e installare 'app e accedere . 3221FA33 A . - . ) o ) N N - . . s -
e p PP Altoparlante + bremere: Seort fvell del volume (adatti a superfici murali in cemento) 1 tempo se la corrente di uscita & inferiore a 2 A (I'adattatore dell'alimentazione & 940 nm informazion sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta. Cart Cart Plasti Plasti
con un account Xiaomi. ° . . . e . . . Sistema audio: Voce a due vie ‘ arta ‘ ‘ arta H astica H astica ‘
@ Aggiungere un dispositivo « Premere e tenere premuto per tre secondi: La suoneria del campanello accedera alla modalita di associazione dopo un o a. Seleziona un luogo di installazione adatto e pratica quattro fori con un . | venduto separatamente). T;mperat:r;di ricarica: l:ja \(I;,C a457C A
i n o : . Wt ol i N u — ; | segnale acustico. In questa modalita, la suoneria attendera al massimo 100 secondi che I'associazione abbia esito positivo. “" diametro di circa 6 mm allineati con le aperture della base di montaggio. ! ! N
Contenuto del pacchetto April'app Mi Home/Xiaomi Home, tocca I'icona "+" nell'angolo in alto a destra quindi tocca "Scansiona". Scansiona il : N X . N " N o p gglo. | | I Spia di ricari T tura di izio: da -10°C a 45°C RACCOLTA DIFFERENZIATA
. . R P . S ¥ Se la suoneria del campanello non viene associato correttamente entro 100 secondi, emettera due segnali acustici e uscira L o R | H pia di ricarica emperatura di esercizio: da a 22
. . . . . - . R . Base di d R sul retro del I | di ti do le ists dicate nell'app. . - ] b. Inserisci i tasselli nei quattro fori. ! R .
Xiaomi Smart Doorbell 3, base di montaggio, suoneria, perno di rimozione, cavo di ricarica tipo C, viti, montaggio codice QR sul retro del campanello per aggiungere il dispositivo seguendo le istruzioni indicate nellapp. dalla modalita di associazione. Installa sul lato della serratura della porta nserisci | tasselli nel qua ! o ) | | L Umidita di esercizio: 10%- 90% UR, senza Verifica le disposiziont del tuo Comun
le dell desivo inf ! iso di ; Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiomata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente. B ! - T ) X - " porta. o i c. Fissa la base di montaggio alla parete con le viti autofilettanti. Portaomuro 1 Pernodi Bianco lampeggiante: in ricarica condensazione Sevara s posizioni del tuo Comune. PAP
manuale dell'utente, adesivo informativo, avviso di garanzia -Porta di ricaricas S o Scansiona il codice QR sul retro del campanello per aggiungere il dispositivo seguendo le istruzioni indicate nell'app. Seleziona una posizione di installazione in cui il campanello sia in grado di catturare completamente d. Installa il campanello nella direzione corretta sulla base di montaggio Campanéllo rimozione Bi f R let. o o265 P componenti e conferiscile in modo corretto.
uoneria ® Pulsante di . . . - ianco fisso: carica completa odec video: H.
i volti.
44 45 46 associazionefvolume 47 48 49 50 51 52 53 54

Leia este manual com atengdo antes de utilizar o telemével e guarde-o para referéncia futura. Precaugbes Orificio de remogdo »—% Como utilizar Como utilizar Instalagao Instalagao Carregar a campainha Especificagdes Informagao sobre o cumprimento da regulamentagao
i3 - » Botéo de ligar/desligar S . i ) " . . _ T o . ; ; o ot . |

Viséo geral do produto ) B . - B ) / € & @ Ligar a Aplicagio Mi Home/Xiaomi Home © Instalar o dispositivo de toque @ Selecionar uma localizagao para a instalagéo Utilizar o adesivo de dupla face Nota: Desligue o alarme de remogao forgado na aplicagio Mi Home/Xiaomi Nome: Campainha Inteligente Xiaomi 3 Modelo de dispositivo de toque: MJJSQ04-FJ

E— + A campainha nio é a prova de agua, por conseguinte, ndo a utilize no exterior. . Ecte prodiuto é compatival com a aplicagio Mi Home/Xiaomi Home®. Utlize 2 aplicagéo Mi Home/Xiaomi Home para lnsta:g o disdp_ositiv_? dedto(iue no ther'\ore‘ u:]i\ize d(i;etam_e;te; t{ansfor_mador eo cab‘ohdz cageggén_entn;ﬂpo_—c fom;ci«jo Altura recomendada para a instalacdo: A distancia vertical entre as lentes e o chio deve ser (adequado para superficies suaves de madeira ou metélicas) © Home antes da remogao. ?:A"de‘% '\SJAQL?TJ 5200 mAn (1P) E'\‘/‘raia/_\”om‘”a‘ do dispositivo de toque: Informag&es relativas aos REEE

. . i . o ~ X . = . R . - . . X ~ . . apacidade da bateria: m =
. . . . + Instale a campainha em &reas no alcance da cobertura de Wi-Fi e tente colocar a campainha onde > Botdo de reiniciar controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes. para figar o Clisposiivo dé toque. A campainha € o dispositivo de toque vieram emparenados de fabrica. Fressione o botao aproximadamente de 140 a 160 cm. Selecione a localizagdo a.Limpe a localizago de instalago para que esta esteja plana, suave | a.Insira o pino de remogao no orificio de remogao na parte de cima da P T R . R . |
« Detegdo de movimento: Esta campainha consegue detetar movimentos humanos no alcance do inal de Wi-Fi é fort icrof . . = T o N - o | o da campainha assim que a instalagao estiver concluida para que o dispositivo de toque reproduza um som de notificagéo, . . . Entrada nominal: 5 V=2 A Ligagdo sem fios do dispositivo de toque: ) ~ X ) . L
- ! ’ ! : o sinal de Wi-Fi é forte. Microfone o - Interruptor para acionar Leia o cédigo QR para transferir e instalar a aplicagdo. A pagina de configuragdo da ligagéo serd aberta se a aplicagdo ja indicando que esté ligado. Pressione o botao de volume no dispositivo de toque para o ajustar, uma vez que existem quatro para a instalagio antes de fixar a base de montagem. T €sem po. | campainha. Ligagao sem fios: Wi-Fi IEEE 80211 bfg/n 2.4 GHz,RE433MHz  RF 433 MHz (somente receben) Todos os produtos que apresentem este simbolo sdo considerados residuos de equipamentos elétricos e
respetivo sensor de infravermelhos e gravar videos para enviar para um telefone que esteja « Esta campainha nao suporta redes Wi-Fi de 5 GHz. alarme (Sensor de remogao) estiver instalada. Também é possivel pesquisar "Mi Home/Xiaomi Home" na loja de aplicagdes para a transferir e instalar. niveis de volume s r . o) b. Descole a pelicula amovivel do adesivo de dupla face e cole a base de ! f ; i . i ! A eletrénicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), ndo devendo ser misturados com residuos domésticos
Sensor de o . it is orox " . Nota: N&o é facil remover a base de montagem apés A . . 1 b.Empurre a campainha para cima para a remover da base. Poténcia maxima de saida do Wi-Fi: <20 dBm Temperatura de operagdo do dispositivo de toque: ' '

emparelhado. + Evite expor as lentes & luz solar direta, para prevenir a gravagdo de imagens estranhas. infravermelhos Notas: «Instale o dispositivo de toque o mais préximo possivel da campainha. ) ~ . X - montagem na localizagdo selecionada com a seta a apontar para cima. I c tilizand bo d to Tino-C. A inha fi | o . N indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a salide humana e o meio ambiente e entregar o

. Visdo noturna de infravermelhos: A campainha consegue mudar automaticamente para o modo de : is5 f -, Ati 4 emniti Portade , (=) + O transformador é vendido em separado. @ instalagdo. Prossiga com cuidado. I Em seguida, pressione-a de cima para baixo durante 30 segundos até 1 ¢ Larregue utilizando o cabo de carregamento Tipo-C. A campainha fica Frequéncia de operagao do Wi-Fi: 2412-2472 MHz 0Cad5C respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de residuos de equipamentos
158 ! - > r ! « Assim que a visdo noturna de infravermelhos for definida para automatica, ser4 emitido um pequeno sotind . alimentagdo = @ Ligar a mais dispositivos de toque ‘ O ﬁcarﬁrmem’ente colada na porta ou parede. | totalmente carregada quando o indicador de carregamento se acender. Poténcia méxima de saida do SRD RF: <6 dBm Humidade de operagéo do dispositivo de toque: ,p_ aup L o 8 P . 8 . o q _p .

visdo noturna quando esta esc“"? em reSI?OSta as.altera(;oes na luz amblelnte. » som de "clique" devido ao interruptor automaético do filtro de bloqueio de infravermelhos da 0 a.o a campainha Depois de ligar o dispositivo de toque, aceda & pagina da Campainha Inteligente Xiaomi 3 na aplicagao Mi Home/Xiaomi 160 cm . ¢ Instale a campainha na dil:r)e 50 co:eta dé‘l base de montagem | d.Instalea campainha na diregio correta da base de montagem. Frequéncia de operagao SRD RF: 10% - 90% RH, ndo-condensante e!etrlc?s € e\etron.\cos, |nd|c.ad0 pelo g?ver.no ou pe!as autorldadeis |OCaI§. A correta ?hmmaqao e areciclagem
« Chamada de video: Quando alguém toca a campainha, o telefone que est4 emparelhado ira receber campainha quando a visdo noturna de infravermelhos é ativada e desativada. Isto é normal. Indicador de cargaef Home. Togue no icone dos trés pontos no canto superior direito, aceda as Doorbell settings > Indoor chime settings > l l ~ . p G gem. ! ) ) o 433,05 MHz-434.79 MHz ajufia.rao a pre\ferur eventuais cfmsequenclas negatlv.as,para o IT.IS\O ambiente e a satide humana. Para obter

uma notificagdo e permitir que tenha uma chamada de video com a visita. « Este dispositivo est4 equipado com uma bateria incorporada que ndo pode ser removida ou substituida. B s Connect to the doorbell chime e, em seguida, siga as instrugGes apresentadas na aplicagéo para concluir a ligago. O] O] 140 cm Utilizar buchas para a parede : Nota: O tzn;podde carregar:entode cerca de 3,5 horas at;aves ja utlllzlagao Luzes de Visio Noturna: Luzes de infravermelhos mais \dnfzrmagoes sobrle osI \ocalsle os termos e cond\(;ozs;je trws pontos de recolha, entre em contacto com
. i i : i i i icaca i i i - i . . : recomendada de um transformador com uma corrente de saida igual ou aentidade responsavel pela instalagdo ou com as autoridades locais.

Partilha da f:tampalnha. A campalnha pode ser Eartl\hada‘com outros via a apl‘\caqao Mi Holme/~><|aom| Néo desmonte nem modifique a bateria. . Como utilizar o bot&o no dispositivo de toque (bot&o de emparelhamento/volume) (adequadas para superficies de parede de cimento) ! cuberior a2 A O carresamento demorari mais temo e a corrente de 240 nm s o o y Informagéo sobre o cumprimento da regulamentagio

Home. O utilizador com quem partilha a campainha precisa de descarregar e instalar a aplicagdo, e de Altifalante @ Adicionar um dispositivo «  Prima: Alterne entre os niveis de volume. a. Selecione uma localizagdo de instalagdo adequada e abra quatro orificios | p o & i . P istema audio: Voz de dois sentl o

iniciar sessdo com uma conta Xiaomi. Abra a aplicagdo Mi Home/Xiaomi Home, togue no icone "+" no canto superior direito e, em seguida, toque em “Ler". «  Prima e mantenha premido durante 3 segundos: O dispositivo de toque da campainha ira entrar no modo de % o com um didmetro de aproximadamente 6 mm em linha com as aberturas da 1 ! safda forinferior a2 A. (O transformador é vendido em separado.) Temperatura de carregajnent(z. oc au45 c | 504 formidade d

Leia o cédigo QR na parte de tras da campainha para adicionar o dispositivo de acordo com as instrugées fornecidas emparelhamento ap6s um aviso sonoro. Neste modo, o dispositivo de toque iré esperar cerca de 100 segundos até o base de montagem. | . I Indicador de carga Temperatura de operag&o: -10°C a 45°C Declaragéo de conformidade da UE
Contetido da embalagem Base de montagem na aplicado. emparelhamento ser feito com sucesso. Se o dispositivo de toque da campainha nao for emparelhado com sucesso apés © b. Insira buch t ficios d " ! ' : Humidade de operagdo: 10% - 90% de humidade . L . |
) . . . . . . N ) - o . . . . ~ - o 100 segundos, ir4 emitir dois avisos sonoros e sair do modo de emparelhamento. Instale de lado junto a fechadura da porta. . r.|s|ra uchas nos quatro 0\” Clos da parede. Porta c‘u ! Pino de 5 N T relativa, sem condensagio Pelo presente, Beijing MADV Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de radio do tipo MJMLO6-FJ estd em
Campainha Inteligente Xiaomi 3, base de montagem, dispositivo de toque, pino de remogao, Porta de l Nota: a versdo da aplicagao pode ter sido atualizada. Siga as instrugbes com base na versao atual da aplicagdo. Leia o codigo QR na parte de tras da campainha para adicionar o dispositivo de acordo com as instrugdes fornecidas na Selecione uma localizagdo para a instalacdo onde a campainha consiga capturar a totalidade dos c. Fixe a base de montagem & parede com os parafusos auto-roscantes. parede I remogao ranco a piscar: Em carregamento Codec de video: H.265 conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaragdo de conformidade da UE esta disponivel
cabo de carregamento, Tipo-C, parafusos, manual do utilizador, autocolante de atengao, aviso de garantia ° carregamento ° Dispositivo de toque ® Botdo de aplicagdo. rostos d. Instale a campainha na direcéo correta da base de montagem. Campainha Branco continuo: Carga completa s em: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
55 56 57 emparelhamento/volume 58 59 60 61 62 63 64
Mepea ncnonb3oBaHNem BHUMATENbHO NPOUTUTE 3TO PYKOBOACTBO. Mepbi 6e3onacHocTn OTBepcTiie AnA CHATUA % / WHCTpyKums no akcnnyataumm VHCTpyKums no akcniyataumm YcraHoBka YcraHoeka 3apsajaka ABEPHOro 3BOHKa TexHnyeckme xapakTepucTukm NHdopmaums o cooTeeTcTBUM TpeboBaHnAM Temnepatypa xparenus: o1 -10 °C po 45 °C
CoxpaHuTe ero - O0HO MOXeT NOHafobWTLCA BaM B AaNbHelLeM. ) E:E}T}Ei::afqewﬂ BnaxHocTb npu xpaHeHuu: 10-90%
TS ° . N R e YcraHoBKa ABEPHOIO KONOKONbYMKA MpumeyaHne: Mepea CHATUEM YCTPOCTBA OTKAKUMTE NpeaynpexaeHe . M M 0 . [lara narotoBnenuA: cm. Ha ynakoeke
. Bbi6Op MecTa yCTaHoBKM G HasBaHwe: YMHbIlt ABEPHOI 380HOK Xiaomi Smart Doorbell 3 Mopens konokonsumka: MJJSQO4-FJ
OnucaHve nspenva  [IBEpPHOV 3BOHOK HE ABNAETCA BOAOHENPOHNLIAEMbIM 1 HE JOKEH PAcronararbCa Ha ynvue. S~ KHonka cbpoca “ MNoaksiouerne K npunoxetmio Mi Home/X\vaDm\ Home‘ i . B . X . YcTaHoBMTE KONOKONbYVK B NOMELLEHUM 1 3apAAMTE ero C NOMOLLbI0 afanTepa NUTaHUA 1 BXOAALLEro B KOMNNEKT kabens Ans o P ¥ Cnenonb3osaHvem ABYCTOPOHHEN knerkol newtel | 0 HECAHKUMOHMPOBAaHHOM CHATUN B NpunoxeHn Mi Home/Xiaomi Home. Monens: MIMLOG-FJ HOMUHARbHBIV BXOf 1A KOAOKONbYMKA: ViHdopmauns 06 0TXOAAX BNEKTPUHECKOTO 1 SNEKTPORHOTO 060pyAOBAHNSA CpenaHo B Kntae
Vi i i Wi-Fi O6beKTB n b Mposy«kT paGotaet ¢ nomolbio npunoxetis Mi Home wnn Xiaomi Home™. cnonbsyiire npunoxetme Mi Home/Xiaomi 3apanKn ¢ pazvemom Type-C. [IBepHO 3BOHOK 11 KONOKO/BUK NOCTABARIOTCA YXe ConpsxeHHbIMN. Koraa yeraHoska Gyaet Pexomerayeman BricoTa yCTaHOBKM: BepTyiKanbHoe paccTofHNe MexAy OGbeKTUBOM 1 MONIOM AOMKHO _ (MeToA NOAXOAUT ANA TNAAKMX AEPEBAHHBIX UM METANINYECKUX ! N g . — HasBarve: YMHbIlt ABepHOi 380HOK Xiaomi Smart Doorbell 3
« YcTaHaBnvBaiiTe 1BepHOI 3BOHOK B 30He NokpbITA Wi-Fi, B MecTe ¢ J0CTaTOYHO CHbHBIM CUTHANOM. epeknioyare. i i i " . ; ! a. BcTaBbTe MHCTPYMEHT 1A CHATUA B CNIEUMaNbHOE OTBEPCTVE B BEPXHEN YacTu EmKocTb 6atapem: 5200 MA (CTAH/) 5B=1A .
PyHKLMN Home, uT06bl ynpasnATh yCTPOACTBOM 1 B3aMMOAGICTBOBATb C APYrV MM YCTPONCTBaMU YMHOIO AOMa. cocTaenATb okono 140-160 cm. Bbibepute MECTO pacnonoxeHns 3BOHKa | P M MJMLO6-FJ
o e M npeaynpexzaioliero 3aBepLIeHa, HAXMIUTE KHOMKY ABEPHOrO 3BOHKA. 3BYKOBOV CUMHAN KONIOKO/bYMKA BYET 03HaUATb, 4TO OH NOAK/IOUEH. p p noBepxHocTen) B 6 6 6 6 ORenb:
M M « OTOT ABEPHOI 3BOHOK He noaaepxusaet cetn Wi-Fi ¢ yactotoi 5 Mu. MukpodoH o Otckanmpyiite QR-kop, 4TOBLI CkauaTb 1 yCTaHOBIUTL NpUnoxeHme. Bl Gynete nepeHanpaseHsl Ha CTpaHiiLy HacTPOMKN m M ! ABEpHOro 3BOHKa. HomnnaneHoe Hanpsxenme: 5 B==2 A Becnposoaroe noakioere ps konokonbuvka: P4 C¢ VISAENMA, ODOSHAYEHHLIE CHMBONOM PAIACTIEHOTO COOPE OTPAOTANHONO SNIEKTPUHEECKONO M SEKTPOHHOTO 0bOpyAOBANYA KomnnekT noctaskyi: YMHbIl ABepHOI 3B0HOK Xiaomi Smart Doorbell 3, moHTaxHOe ocHoBaHMe,

. . o 3BYKOBOTO CUrHana 2 ECTb YeTbipe ypoBHA rPOMKOCTH, MEXAY KOTOPBIMYU MOXHO NepeKiouaTbcs NOCPEACTBOM KHOMKM FPOMKOCTM Ha KONOKONbUMKE. nepef yCTaHOBKOW MOHTHOTO OCHOBAHUA. 2] | . X . : ngep 2 3

O6Hapy>«eHme ABWXEHUA: StoT ABEPHOW 3BOHOK MOXeET DﬁHapy)KVlBaTb ABWKEHWNA Nlofieun B npeaenax 3By . - . = a. Oumctnte mecto YCTaHOBKM, 4T06bI OHO BbINO POBHbBIM, rNAAKUM 1 6e3 nbinn. o (Waste Electrical and Electronic Equ|pmen[ WEEE, kak BﬂMpeKTMBe ZO’\Z/WQ/EC) cnepyeT yTMNn3MpoBaTb OTAENbHO OT
N « l3beraiite nonafaHnA Ha 06bEKTVB NPAMbIX COHEUHbIX Ty4el, YTOObI He MONYYNTb UCKaXEHHOe WHdpakpacHblit (natumnk npepynpexaeHmns NOAKNIOYEHNA, ECAN NPUNIOXKEHIE YXKe YCTAHOBAEHO. Vinn BeinonHuTe novck no 3anpocy "Mi Home/Xiaomi Home" 8 App MpuMeyaHIA: e YCTAHOBMTE KONOKONbUIK Kak MOXHO BAXE K ABEPHOMY 3BOHKY. n M 9} N . 1 b. MogHWMUTE ABEPHOI 3BOHOK BBEPX, YTOOLI CHATH €r0 C NOACTABKM 3N1eKTPONUTaHUSA. becnpoBogHoe noaknoyeHme: 433 MI'y (TonbKo nonyyats) . . g KOMOKONbYMK, UHCTPYMEHT ANA CHATUA, Kabenb ANA 3apaaky ¢ pasbemom Type-C, BHTbI, PyKOBOACTBO
[mManasoHa CBOero MHGpakpacHoro 4aT4yka 1 3an1chlBatb BUAEO AN OTNPABKU Ha CONPSXEHHbIN TenepoH. pakp o peay - . PumeaHue: MoHTaXHOe OCHOBaHWE Henerko CHATL nocne b. CHuMUTE 3aWNTHYI0 NNEHKY C ABYCTOPOHHE! NEHTHI N NPUKNEVITE MOHTaXHOE ' . M e M . HECOPTVPOBaHHbIX 6bITOBIX OTXOA0B. C LIENIbI0 OXPaHbl 310POBbA YENOBEKa 1 3aLLUTHI OKPYXalolLei Cpeabl Takoe 060pyAoBaHIe i i
N306paKkeHme natunk 0 CHATVN) Store, 4TO6bI CKaYaTh 11 YCTAHOBUTH NPUNOKEHME. « AjanTep NUTaHNA NPOAAETCA OTAENLHO. . 1 . Vicnonbayiite kabenb ans 3apaaku ¢ passemom Type-C. [lBepHOI 3BOHOK NONHOCTbIO Wi-Fi IEEE 802.11 bfg/n, 24 Tu, P4 433 MI'y Pabounit AnanasoH yactot SRD RF: nonb3oeatesd, Npeaynpexaanuas Haknevka, rapaHTMHoe yseaomneHmne
. MHd)paKpaCHaﬂ Kamepa HOYHOr0 BUAEGHWA: B coOTBETCTBUM C M3MEHEHNAMMN OKpY>aloLero ocBeleHnsa p . - 9 N YyCTaHOBKW. ByﬂhTe OCTOPOXHbI. ° 0OCHOBaHve B Bb\ﬁpaHHOe MECTO CTPenKow BBepX. 3aTem nonHoCTbIo NpWXMUTE ero 1 3apAXEH, KOFA UHANKATOP 3aPAAKYA NMOCTOAHHO FOpHT. MaKc1ManbHas BbIXOAHAA MOLHOCTb Wi-Fi: <20 nBm Or 433,050 MT'y 20 434,790 My HeOﬁXO,ClMMO cpaaBatb Ha nepepaﬁmxy B cneunanbHble NyHKTbl cGopa ANEKTPUHECKNX 1N 3NEeKTPOHHbBIX OTXOA0B, ONpesesieHHble KomnnekT noctaBkun
i i o =) onknioueHne e 0/10KO. al R 3 . : / g

ABEPHOI 3BOHOK MOXET aBTOMATYECKM NEPEKIOMaTLCA B PEXVIM HOYHOTO BUACHMA, KOTAA CTAHOBUTCA TEMHO. + Koraa nrdpakpackan kamepa HOYHOrO BUAHYA NePeIAeT B aBTOMATUHECKAV pexuM, ee Bkniouerie Knonka aseproro floprnwans — ! ﬂofﬂK:BK:}OT:HMKﬂiZi;:’:ﬂﬁ:MS::T’\: ';M:e: :;Z:ZH’:Q Mi Home/Xiaomi Home v nepeiiauTe Ha cTpanmLy YmHoro I O 12 50 GO TOKE 010 MOTHO 1 INENTEN | I0EP 1T CTEre. ! d ScTaHoBMTe nBepHOt SBF())Hoi Ha MOHTaXHOe ocuisawe & NPaBMALHOM PaGouvi avanasoH wacTot Wi-Fi: 2412-2472 My PaGouan TemnepaTypa AN KOMOKOAbHYIKa: MPAGUTENLCTBOM WA MECTHLIMA OprahaMit B12CTH. MpaBUTsHaA YTUTMSAUMA U NEPEPAGOTKa NOMOTYT NPEROTEpaTATE - et

« BupeossoHok: Koraa KTo-To 3BOHWT B iBEPHOI 3BOHOK, CONPSXEHHBIN TenedoH NoayumT yseaomieHme 1 BbIK/OYEHME BYAYT CONPOBOXAATLCA NErKMM WENYKOM 113-3a aBTOMATUYECKOro NepeknioYeHms SBoHKa P - P P pena parmay mssREL C. YCTaHOBUTE ABEPHONi SBOHOK Ha MOHTaXHO® OCHOBAHNE B IPABANsHOM L MakcumansHas BeIxoaHas MolHocTs SRD RF: <6 gbm OT0°C 10 45°C BO3MOXHbIE HEraTvBHbie MOCNEACTBA ANIA OKPYXalolelt CPeab 1 3A0POBLA Yenoseka. HT0Gb! yaHaTb, e HaxXOUATCA Takie Wsrotosnerio ans: Xiaomi Communications Co, Ltd.
i VIHAvIKaTOp 3apAAKN ABEPHOTO 380HKa Xiaomi Smart Doorbell 3. HaxmyTe sHa4oK & BUAe TPEX TOHeK B PABOM BEPXHEM yriy, NepeiianTe & MpumepHo HanpasneHum. | HanpaeneHum. A '“ oA A " " B e Visrotosntens: Beiing MADV Technology Co.. Ltd

1 NO3BONNT BaM NPOBECTN BUAEO3BOHOK C noceTutenem. otcekatouero VIK-bunstpa. 310 HopmansHo. P 3ap: HacTpOViku ABEPHOTO 3B0HKA > HACTPOFIKY BHYTPEHHETO KONOKONbYMKA > [OAKNIOUMTLCA K KONOKONbYIKY ABEPHOTO l l o7 140 | . - Pabounit gnanasoH vactor SRD RF: O1 433,05 MI'u no 434,79 My Pabouas BNaXHOCTb INA KONOKONbYMKA: nyHKTI c60pa 1 kak OHW paboTaloT, 0bpaTiTech B KOMNaHMIo, 3aHMMaloLYI0CA YCTaHOBKOY 060pyA0BaHNS, AV B MECTHbIE . : Beijing e gy Co., Ltd.

* CoBwmecTHOe 1CMob3oBaHNe ABEPHOrO 3B0HKA: [IBEPHbIM 3BOHKOM MOXHO NOAENNTLCA C APYTMMA Yepes * YCTpoVicTBO OCHaleHO BCTPOEHHO BaTtapeeii, KOTopyio HEBO3MOXHO V3BNIeYb UV 3aMEHUTb. n 3BOHKA U 3aBEpLUNTE MOAKNIOUEHNE, CIeAYs UHCTPYKUMAM 13 MPUNOKEHMS. © © 10160 cm C Mcnonbaosarnem loeneit | Hpnmedanne: Tipn MfﬂonbaoaaHmw PEKOMEHAYEMOro aAanTepa NuTaHNA C BbIXOAHbIM OrHI HOYHOTO BUAGHNA: MHdPaKpacHble namnbl 940 Hm oTHOCHTenbHaR BnaxHocTs 10 %-90 %, OpraHbl gnacrtit. (komnanma KOCMCTeMb'. .') » ' e Kurai
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p @ o aE“”e””e YCTP"”CTE‘_?‘ o o HaxmuTe 1 yaepxvgaiite B TeueHue Tpex cekyHa: KONoKonbunK ABEPHOMO 3B0HKA NEPEIAET B PEXVIM COMPAXEHMSA nocne o AVAMETPOM OKOMO 6 MM B COOTBETCTBIY C OTBEPCTUAMM B MOHTAXHOM OCHOBAHIH. I ! NUTaHIA IPOAAETCA OTAGNLHO.) Pabouan remneparypa: OOT 10°CaodsC Cnenaro 8 Kutae c € Jleknapauys o COOTBETCTBUM HOpMATUBHbIM TpebosaHuaM EC CBe.ﬂeHM,ﬂ 06 uunoprepe v MHq)OpMaqu oTnena nocnenpo,ua?KHoro OBCAYKMBAHUA YKa3AHb! HA yNaKoBKe.
OMMNEKT NOCTABKM MoHTaxHoe Orkpoiite npunoxervie Mi Home/Xiaomi Home, HaXMuTe 3Ha4OK «+» B BEPXHEM NPABOM YTy, 3aTeM HaXMUTe O[IHOrO 3ByKOBOTO CHrHana. B 3TOM pexume KOoKObUYMK GyAET %AaTb YCMEWHOro 3aBepLieHns conpsxeHus (e 6onee 100 b. BoTaBbTe 4I06ENM B NPOCEEPAEHHbIE OTBEPCTHA. , : | |/|HAI/IKaT0p sapaaKn Pabouas BnaxHocTe: 10% a0 90%, 6e3 koHaeHcaumm Main Rating / Parameters and Characteristics of product - which effect on safety/EMC parameters
YMHBbIi# ABEPHOIT 380HOK Xiaomi Smart Doorbell 3, MOHTaxHOe OCHOBaHUE, KONOKONbYMK, NHCTPYMEHT ANS CHATUA, OCHOBaHue Ckanuposatb». OTckanupyiiTe QR-KOA Ha 3aaHel naHeny ABEPHOro 380HKa 1 A06aBbTe YCTPOMCTBO AeiicTByiiTe CeKyHA). Ecnmvwncxonwwnaepmro 3BOHKa He ByaeT yenewHo conpsxeH B Tederve 100 CekyHa, OH U3AACT ABa 3BYKOBbIX © C. FIPUKPENUTE MOHTAXHOE OCHOBAHUE K CTEHE C OMOLLbI0 CAMOPE3os. : : i Emleomﬂex H.265 s HacTonuum komnanua Beijing MADV Technology Co., Ltd. sassnsier, uTo T paaoo6opyaosania MIMLOG-FJ cooTeercrayer
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Kabenb Ans 3apAaKM ¢ pasbemom Type-C, BIHTbI, PyKOBOACTBO MONb30BATENS, NPEAYNPEXAAIOAA HAKNEIKa, B COOTBETCTBMMN C NHCTPYKUMAMM NPUNOXKEHNS 5 ceraﬂavw Bb\:L\ET s pEM(MM? CONpAXEHNS. . ) - MecTo ycTaHoBKM AOMKHO BbITb Heaneko T ABEPHOro 3aMKa. b. YcTaHoBMTE ABEPHOIT 3B0HOK Ha MOHTaXHOE OCHOBAHME B NPABULHOM lsepe nn ! VIHCTPYMEHT  Muyraet 6enbiv LseTom: Vget 3apsaka Be:nezzwpa XpaH:H:R mm 90320 Tpe6osannam [upekTnesl 2014/53/EC. MonHbIN TEKCT A€KNAPALNM O COOTBETCTBIN HOPMATUBHbIM TpeGoBaHuam EC gocTynen
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Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcja i zachowac ja Srodki ostroznosci Otwér do demontazu »—% Uzytkowanie Uzytkowanie Montaz Montaz tadowanie domofonu Dane techniczne Informacje wymagane przepisami
na przyszto$é. - .
— o Przycisk whjwyt. l>) .
f Montaz dzwonka wewngtrznego @ Wybor miejsca montazu Przy uzyciu dwustronnej tasm i iaomi
Swieni L - L , taczenie z aplikacjg Mi Home/Xiaomi Home . . § . Y d y uzy d y - ieni 5 i Nazwa: Inteligentny domofon Xiaomi 3 Model dzwonka wewnetrznego: MJJSQ04-FJ
Omowienie produktu « Domofon nie jest wodoodporny i nie nalezy uzywaé go na zewnatrz. 0 : piikacja Mi Horm /> o e o ‘ Zamontuj dzwonek wewnetrzny w lokalu. Podtacz go do gniazdka przy uzyciu zasilacza oraz dostarczonego w zestawie Zal e tasu: Odlestosé w pionie miedzy obiekt i . (odpowiednia do gladkich ierzchnid . himetal n Uwaga: Przed przystapieniem do demontazu wytgcz alarm ostrzegajacy przed Model: MJMLOG-FJ . . ¢ & Informacje dotyczace europejskiej dyrektywy WEEE
X i | A Obiektyw « Ten produkt obstuguje aplikacje Mi Home/Xiaomi Home*. Uzywaj aplikacji Mi Home/Xiaomi Home do sterowania przewodu zasilania USB typu C. Domofon i dzwonek wewnetrzny zostaly sparowane przed opuszczeniem fabryki. Po alecana wysokosc montazu: Udlegtosc w pionie migdzy obiektywem a podioga powinna odpowiednia do gradkich powierzchni drewnianych | metalowyc ' demontazem w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home. odel: Zasilanie znamionowe dzwonka wewnetrznego:
Funkei « Zainstaluj domofon w zasiggu mocnego sygnatu sieci Wi-Fi. > Przycisk resetowania urzadzeniem i obstugi innych inteligentnych urzadzer domowych. Kofh taz énij przycisk domofonu. D: K t ituje dwiek powiad: ia, informuj wynosié okoto 140-160 cm. Przed zamocowaniem podstawy a. Oczy$¢ miejsce montazu tak, aby byto ptaskie, gtadkie i wolne od pytu. | S . . . Pojemno$¢ akumulatora: 5200 mAh (typowa) 5V=1A f—
unkcje d f . b * N . . W F 5 GH Mikrof X L | N X . g L . . . . . ukonczeniu montazu nacisnij przycis| lomotonu. Dzwonek wewngtrzny wyemituje dzwigk powiadomienia, informujgc o - ) X ) X ) K X I\ a. V\HOZ SZplIke dO demoﬂtazu dO otworu dO demOntaZu u gory dOmOfOnU, Weidci . 5V=2A
+ Wykrywanie ruchu: Ten domofon wykrywa ruch ludzi w zasiegu czujnika podczerwieni, po czym « Ten domofon nie obstuguje sieci Wi-Fi z. ikrofon o + Przefacznik aktywacji alarmu Zeskanuj k(?d QR,"aby pobracf i zamsta\cwac. ap.\lkaCjQ,Jesh ag.uhka.cja jeS.tJUZ za.mstalowana, nastqpl‘przek\erov.vame‘do i potaczeniu. Dostepne sa cztery poziomy gbos.nc')su1 k.tore' mozna zmienié Pyrzycwsk\em regulacji g.o.osngscw'nfa dzwonku montazowej nalezy wybra¢ miejsce montazu. M b. Zdejmij tame oddzielajgcg z dwustronnej taémy i przyklej podstawe ' b Popchnil d fon do e by 2diac st EJSC\E'Z'I’\amIOHOWE, =2h Eacznoéé bezprzewodowa dzwonka Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem sa uznane 7a odpady sprzetu elektrycznego | elektronicznego
g g - Nalezy unika¢ wystawiania obiektywu na bezposrednie dziatanie promieni sfonecznych, aby zapobiec - . (czujnik demontazu) strony konfiguracji potaczenia. Aby pobrac i zainstalowaé aplikacje, mozesz tez wyszukaé nazwe ,Mi Home / Xiaomi Home' wewnegtrznym.Dostepne s cztery poziomy goénosci, ktére mozna zmieni¢ przyciskiem regulacji gosnosci na dzwonku . . . montazowa w wybranym miejscu ze strzatka skierowana ku gorze. ! - Fopehnijdomoton do gory, aby zdjac go z podstawy. tacznos¢ bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 80211 b/g/n » ) . ) . ) . )
nagr filmi y d telef g Czujnik podczerwien ] X o + Uwaga: Podstawe montazowa trudno jest zdjg¢ po I Natadui du do tad ia USB c.D fon i wewnetrznego: RF 433 MHz (tylko odbidr) (WEEE zgodnie z Dyrektywa 2012/19/UE) i nie moga by¢ wyrzucane po zakonczeniu okresu uzytkowania wraz
grywa nim | przesyra go do sparowanego telefonu. rejestrowaniu obrazu o ztej jakosci. —~ w sklepie z aplikacjami. \G/ewn? rénym. . o3y 2ainstalowat ‘ak narblizel domof N iU Zachowal 0stroznosé Nastepnie dociskaj ja od géry do dotu przez 30 sekund, aby dobrze przykleita 1 ¢ Nataduj za pomoca przewodu do fadowania typu C. Domoton jest w 24 GHz,RF433MHz T Kspl " K . i odpadarmi. W celu och drowia ludzi érodowiska natural o3 Kkazaé Zuzyt t
« Trybnocny z podczerwienia: W porze nocnej domofon moze automatycznie przej$¢ do trybu nocnego, - i i p Port zasilania =) wagl: » Dzwonekwewngtrzny nalezy zainstalowac jak najblize] domofont. zamontowaniu. £achowaj ostroznosc. — sie do drzwi lub éciany,. | petni natadowany, kiedy wskaznik tadowania pozostaje wtgczony. Maksymalna moc wyjéciowa Wi-Fi: <20 dBm emperaturaeksploatacji dzwonkawewnetrznego: 2innymi odpadami. W celu ochrony zdrowa ludz! oraz Srodowiska naturainego nalezy przeazac zuzyly sprzg
. . swiatta ot . + Po ustawieniu automatycznego trybu nocnego z podczerwienia wiaczanie i wytaczanie tego trybu . N + Zasilacz jest sprzedawany osobno. ‘ I . : . X . L 4z tui d f it ki K dstawi taz . Czestotliwosé robocza Wi-Fi: 2412-2472 MHz 0°C-45°C do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rzagdowe lub lokalne. Prawidtowe usuniecie
reagujac na .zm\any Swia ,a o oczen!a. ) ) o . bedzie powodowa przefaczanie filtra odcinajacego podczenwien, czemu towarzyszy dzwiek cichego Przycisk domofonu o @ Podtaczanie wigkszej liczby dzwonkéw wewnetrznych ¢ Zamontuj domofon w prawidtowym kierunku na podstawie montazowej. | - CEMONIL) AOMOTON W prawiClowym KIEruny na pocstawle Montazowe. Maksymalna moc wyjéciowa SRD RF: <6 dBm Wilgotnosé¢ podczas eksploatacji dzwonka zuzytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziatywania na $rodowisko
« Rozmowa Zude?. Gdy kto$ zaizwom do drzwi, sparowany telefon otrzyma powiadomienie i pozwoli na Kiikania, Jest to Zjawisko normalne. ’Wzkazrnik :0 w&q/r;(%eniu»z:si\ani;di\l:vglnl;a wew:etrznekgo pLZejqi do strony irjte\igentnego d‘?mofsntu Xi‘aoﬂi; w apLikacji Mi 140-160 em . et Kotk &ci N ! Uwaga: tadowanie trwa okoto 3,5 godziny przy uzyciu zasilacza z zalecanym Czestotliwosé robocza SRD RF: wewnetrznego: 10%-90% RH, bez kondensacji naturalne i zdrowie ludzi. Wigcej informacji mozna uzyska¢ w urzedzie lokalnym lub od instalatora.
rzeprowadzenie rozmowy wideo z goéciem. o X . . . . o adowania lomey/Xiaomi Home. Dotknij ikony z trzema kropkami w prawym gérmym rogu, wybierz Ustawienia dzwonka > rzy uzyciu kotkéw $ciennycl e . . . . .
przep 4 & « To urzadzenie jest wyposazone we wbudowany akumulator, ktérego nie mozna wyjaé ani wymienic. Nie i > i i i iezi i l &l l @ Y y . . V i pradem wyjsciowym ponad 2 A. Jezeli prad wyjSciowy bedzie mniejszy niz2 A, 433,05-434,79 MHz : f f
Udostepnianie domofonu: Domof s udostennic | Srednict likacii g . Ustawienia dzwonka wewngtrznego > Potacz z dzwonkiem domofonu, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami w (odpowiednie do écian betonowych) | / onad 2 A Je A 433 o Informacje wymagane przepisami
. ostepnianie domofonu: Domofon mozna udostepnic iInnym za posrednictwem aplikacji demontowa ani nie modyﬁkowaé akumulatora. 3221‘FA33 . aplikacji, aby ukoficzyé nawigzywanie potaczenia. p Y : tadowanie potrwa d%uzeJA Zasllaczjest do nabycwa osobno. Swiatta trybu nocnego: Oéwietlenie podczerwone
Mi Home/Xiaomi Home. Uzytkownik, ktéremu udostepniono domofon, musi pobraé i zainstalowa¢ Glognik o - . ‘ , o a. Wybierz odpowiednie miejsce do montazu i wywier¢ cztery otwory o I o dhugosci fali 940 nm
o . ) ‘! Uzywanie przycisku na dzwonku wewnetrznym (przycisk parowania / regulacji gtoénosci) , A , K . A R ; h . . Deklaracia zeodnoéci UE
aplikacje oraz zalogowac sig za pomocg konta Xiaomi. @ Dodawanie urzadzenia + Naciéniecie: przefaczanie posiomow glosnoéci ﬁ: $rednicy okoto 6 mm wyréwnane z otworami w podstawie montazowej. ' | Wskaznik tadowania System audio: Gtos dwukierunkowy ja zg
I - B ) " ) ’ ) . b. Wtéz kotki éci do czterech otworéw. 1 ! Temperatura tadowania: 0°C - 45°C
z §¢ k i Podstawa Otworz aplikacje Mi Home / Xiaomi Home, dotknij ikony ,+* w prawym gérnym rogu, a nastepnie dotknij polecenia Skanuj. « Wcisnije i przytrzymaj przez 3 sekund: Dzwonek wewngtrzny domofonu przejdzie do trybu parowania po jednym krétkim oz ko |.sc|erme ocz ere.c © WOrFI\{V , ! ! | Temperatura eksploatacii: —10°C — 45°C
awartos¢ opakowania montazowa Zeskanuj kod QR z tytu domofonu, aby doda¢ urzadzenie zgodnie z instrukcjami wyéwietlanymi w aplikacji. sygnale dzwigkowym. W tym trybie dzwonek wewnetrzny czeka maksymalnie 100 sekund na pomysine zakorczenie c. Przymocuj podstawg montazowa do $ciany za pomoca $rub . . | Migajace $wiatto biate: tadowanie Wil pt 6 rob P : 10‘2’ 90% wileotmote Niniejszym firma Beijing MADV Technology Co., Ltd. oéwiadcza, ze urzadzenie radiowe typu MJMLO6-FJ jest

Inteligentny domofon Xiaomi 3, podstawa montazowa, dzwonek wewnetrzny, szpilka do demontazu, Grinns Uwaga: Wersja aplikacji mogta zosta uaktualniona. Wykonuj instrukcie biezace] wersii aplikacji parov\/‘adn:\a.inie\i d_zwgne_k wewngtrzny domofonu nie zostanie sparowany w ciggu 100 sekund, wyemituje dwukrotnie krétki Zamontuj urzadzenie po stronie zamka w drzwiach. samogwintujgcych. D/rzyw lub ! dSzplIke;d_a Ciagfe $wiatto biate: Petne natadowanie W;jc;dn;sjchr; lzjcnzz.ensacj‘. wilgotnosci 2godne 7 dyrektywa 2014/53/UE. Pod adresem http://www.mi.com/global/service/support/deciaration.html

rzewéd do, tadowania USB typu C, wkrety, instrukcja obstugi, naklejka ostrzegawcza, informacja o gwarancji nlazdo ‘ , sygnat d2wigkowy i wyjdzie z trybu parowania. i ei ; 4 ; i ici i d. Zamontuj domofon w prawidtowym kierunku na podstawie montazowej. sclana emontazu mozna zapoznaé sig z petna trescia Deklaracji zgodnosci UE.

p yp e, ) gl ] 8 jaog ) tadowania Dzwonek wewnetrzny Prayeisk parowania Zeskanuj kod QR z tytu domofonu, aby dodaé urzadzenie zgodnie z instrukcjami wyéwietlanymi w aplikacji. Wybierz miejsce montazu, w ktérym domofon jest w stanie catkowicie uchwyci¢ twarze. Domofon Kodek wideo: H.265 P €z petng 3 ji zg

86 87 88 i regulacji gtosnosci 89 90 91 92 93 94 95

PSR- T 9% o g My s . aa v - y M o N PN o o
gugileatiuiilaziBuadeuldou uasmsiiulildiddueuan Fonrsseda 3000 »—% 38nsld 3nsld AsRnG AsAAGT msvrsandeseg Fayadung Foyanrsufifnusaloudedsfu

PV - = Yuda/Un o b 4
AINTIUHARN N . o v A w . N © msfincanszny o , ¥ . .

2 Hoo ¥ P va dv v iauteusanu ueyU Mi Home/Xiaomi Home A B 4 9 ‘ - < o 4 . b oa 2 i 5] of vt Fo: n3eUsvRdaaiey Xiaomi ) 2ha: - Yy
- nseUsegilhitud uagldaniluld uildauda . ° AR ULEU Mi Home/Xiaomi Home* 1§ 9401 Mi Home/Xiaomi Home aauataUnsaiiasidna Uiy nnnszasluarmsuadldesuntinesuvadlvl suianewniaussam C iiliinlnensaitedelnliinszhs nseseg ° EaenILIIATIRAAT indl y P o mskdnnmeonh “ mnewe: Aounen Wuansudavanistadunenuuney Mi Home/Xiaomi Home L o3 ?“wﬁ?f;,:ﬁ g Yayaves WEEE
<o s ¥ P o A o va ddae — Laud o g Y s R E A e dos ¥ = P P SR X0 : TUN: SYYY i 1 — 3 YA MSUNURISEUN 1S M ! ( 1 U MIMLO6-FJ AMaWUNIVINIEAL 5V =1A v

aidu ‘ ) ) - TusaRnnanseseglussnadegmelureuuansyinnuues Wi-Fi waginendsuseg L3 Tunfisidaaa Wi-Fi use Yaididn qunsal Smart home 34 uasnssiaugiuliudanoussnainlsenu nadundessgiiefntuada uasnsshmsdudsadafiounslinsui AnugaEmIUMSARITLEAn: szoginslunansszn I auAnUTuaasegism 140-160 @ nnzdwiuiiuiseuiidulivielans) | ? 4 5200 mah (1) iy - —

3 a - n39USERL 5 a 5 " & 2 Ho \ Y \ : . ; . ; . finnsdausiouds sua §ivk sedunay % JuUSUsEs fnsed laeneuneNsAnAInaunazinguin i LoIMFI NSRRGSR ULE fu uay i ! : v v = ANUPUBIUALADT: mAh (m NSHURNADIUULEYURINGZAL: B das o X P o o du o

. mimi’mwnﬁmaaﬂu‘hﬁl nwszgilaunsamsiefumsiadenlmuvenysdndlussesinuveudue nseUsegillisesiuinsetns Wi-Fi 5 GHz TulasTuiu . - Andds NS La Loy aunuitoildnitenniinanuasiiadiuey stuvesthaaluiminsdedmsidousemnueuléfumsindouda HNETEUADUM i“ﬂytam}"{w“_?ﬁi“ﬂu‘im"m”ﬁnPJSUI‘;'TQ“mfﬂ{‘qf"h”s“ﬂ”'aww"i“m fomamstndainllakiotin Tsasd M ahmazaniuimsianelitonhsuEoy ey “T“‘”‘m{m?ﬂ“ ¢ a lamymneailulugaeaiidnuuuveanseysy il 5 Vs 2 A RF 433 MHz Guwindu) nanfausinauaiilidnydnuvaliduergunsallwiuazdidnnseindWEEEmuddi2012/19/EU)BslsimsusUuiiuvey
5 wuiing Aaadlus Swnnsualyla o 4 PP 4 o Y o da g ¢ P . o 4 * v g Vnewe: « nsanRrfInseRsiedlndfiunselseaunnitgauiiiasdulule VUGG N1TNBAFIUEANRINTTAAMINILALINIEUN LUsanuY ungdanseamdssanaininunnasamtinuazingudauuiuisiiaenlaelan COPC SR A S, ; R | . goE Y e E ¥ & Laalels ‘ o e
SBurtsusa uastufiniilatoddusinsdwiniduglild : .  Towsluid - vandosliliaudduiatuuaunnloonsuielesiumstiuiinnmiiiauni Suieisursisas (Buiosaen) W3oA1 "Mi Home/Xiaomi Home" u App Store titenaiiluanuihfiadauey RN sl sy bupRsR MO NI IR 4 B st Um S | baunswsspiuiionennsessgoananngiu nsieustouuylfans: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, RF 433 MHz - qaumgfifimnsfunisinauvesnseia: Iunfaoufbildsuunmumsundoquamwnnguduafanniondiomsd oz qunsaivospuludigamusudidnmun

« MTUBRAUNBUNANAUAIBBUNTUIA: NFIUTEHI AUANTUBITAURDUNANAUTA TR TWITR ] 45 - oo ua, o - ; PPV, 2 ov¥ SUATY ASPYUMUUL NUUNANALULTLNAT 30 FuiuAnuiuiulssavents $ ¥, Zaus SaUsEmazns i Zadfsadneng o ’ N 2 tonseluaavey PR Tnd @185 R0 Aoni Hoai O
; upaNABUNANALILBUMSA: N3 U5 fﬂ wWasudulvuansueaiiuneunasdulaednluifiiiot . dledidnsuediunsunansiudedunsisadu Selusi esfidos 'aan' w1 esnaindEnluifiveanis P Y iy g g ¢ c wislaglimensavssan C nswsegazysaiudielviuansmsynsediainey il WHnanaenasanuas Wi-i: <20 dBm 0°C R4 45°C 1;Lwaﬂjiﬂmﬂawu%ﬂmm’iw%wuawymumaﬂvwsauna yq}.ﬂsumsnmammn7§mamsaumm€uwamu msdauaznis

: ° =) 4 e P . fnnanseuszauusudaluiianiafignédes fasansause Salud Aong . 4 wm - P . . o AafignAosaz Y il 3. Anduldred of B JlUsaRnronAnAaNToNY
ag?mméiagmam22%“?“&?@3? jil’m mgsa"qu v . TotmnAal " . UszpuasilawmasdneandumsusnaziuiioWaldnuuas Ualdnunsusauiiuneunarsiuiedunsiise Unnsausze - = (4] nsldewsieiunssAuRIGN ‘ I © v v Ld Aaninseszguugibaluiinnadignsios ghupuaufifinisves Wi-Fi: 2412-2472 MHz AU UM SIILYeINTER: jqz;:%ﬂ;?;u;;saf?jﬂ%ﬁ%ﬁj23;?;:::;;:?31;:%1:;L:T:?—:::j:j::gaii?;:?;;ﬂi R
* eRon: IBNALNANIILSHE HISARMMATUMETURITIATUNMILIAOU UAZIF YR ALMAAMLOADANUREN Fedoludond n ' N ndsnilansyaauds Tidiguihnisuszgdaados Xiaomi 3 Tuweu Mi Home/Xiaomi Home 160 9 i ) . daluivneongegaves SRD RF: <6 dBm 10%-90% RH, liimauuiu < . i il
] o Y o e} AR G < 4y < o Y . . AL fisinse ) o141 . e we . R T S
Bould . . ; , . sUnsaitiuummed s Liaunsonesviserdeuld sthasatedaulaunnsidisnuLes m;t‘s’?;:mu ungloneuaugaiiguunuu Wil msnedinsadseg > msasmnsyadlueims > Wenseiunseiesnisusyg aniu . . - mslduant | newme: ‘”NWW‘LWI’"?WLW‘Umailfﬂaﬂ“’v‘lw”n’fu“giw'maa”%*m’ 2 ATmmﬂmm ghupnuaufjiiinas SRD RF: VoYan1SUHURMNTELUBUYDUIAY
- msuvinaadsey: AuausauYsnsUszeiudduriuney Mi Home/Xiaomi Home 1 ff 19%aiinmsuusnsadsey : b yheuduugiluseUileideusielaie @ @ 140 wy. v A oa o ua e 1 Tumswiauszana 35 alus msviseeglnamniumnnszualiisensnd 2 A 433.05 wnz\8snd-434.79 wnzidsed
snludeslvanuavindauey santadngssuudaen Xiaomi 3221FA33 mnzdmsuRusriing) | (ezuatinesismineusnsinain) uasdmsumsuaaiuneunansiu:
2 dav y% Xiaomi . ‘ 52140 SR (Uadur/USussiud AondumiimsindeitiyasdessdsTastidushuud . I : : AusgniaAudenAdevasEnnmelsy
Al o @ nsiitugunsal Fwlrdnuunszds (Uuaug/Uiussauids) a. lFenUMINSRARIIINEANLEI FAF InsTIdURLAUINA1IUTEUM 6 1. | WATBUNSSA 940 nm i
. - o A 4 . R P " o na:gIvAuTesTEAuLdes autoadlavasgiuin ! } IWuansanIuzn15yn5a suudp @ ¥ .
o gy s 1WaueU Mi Home/Xiaomi Home unglanaw "+ fNUIUL udung "auny’ aunusia QR Adundweasnsa Wy P 2 2 Y o e 4 e® 4y Fa . o2 o - " ! ! o FPUULAL: LAUIUUUADINT A4 Beiii o | ) » o &
Aeiilvinlussefins A DI ! « nedslibunananidnit nsvhsweaniaszgazdinginuanisdugndsnidssdiaiunilng lweil nszasedldioase s b, Tdu&nmitadnlulusdads I ! Slunsynda: 0°C Aq 45°C Tuitil Beijing MADV Technology Co., Ltd. veuszmaigunsalinguszian MIMLOG FJ.LEUTUW“HW
o oot - 2 . o smy e e = Ussguitaringunsaimuduuziinluney mA i w om VoAV S wg g aa aa o P : 3 ! I ! QUMIIMIT0: 0°C 0y 2014/53/EU anmnsnguszmimatuifinvesdiussnianiuaenndevasannnglsuldiiuled:

N3UTeMO9238¢ Xiaomi 3, §I1UEA, NTLAY, NUANOA, @18Y15U8AN C, aN3, ﬂﬂﬂm’v, annnasLey, Usen1Anis UL © AP . . e . . L. . Uszaunal 100 IN9IIUNINRZIVELSEUIDY mnnsmwmnﬁuizmua”lummmalu 100 U 2iliAeRIUUABDIATY LAY 9] ¢ Sasuiiafunilslngldansindeavaes ' | ! P oSt S Koo . QaMATINISYeL: -10°C &4 45°C ¢ i -

Suusy o - ! e MNEWe: 18TTUTaIaUREUAnLEY njuUfURnuAuusauneTtuliureuey nviareananTansud . By e o - gAY 3 1 I ! AYNNTNTU: NNV e S . . http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Fuuseiu S | sAwsoRnIMbIANIVLY e fanaiidhudlndiusifentssy B d. Ainnanasdszguuguialuiianaiigndes Usgguivertis | uyanen dunfne: visadiu sduilimngiunishe: 10%-90% RH, laimuutiu MwowinsusiaUnanias woidumefnaludiomaldnuldimivmisrsuvinfuniadasinaslaidumasim

~WOINAINIUY Ao ﬂin BT AunusIia QR Naundsveanieuseginariugunsalmuduuziiiluuey Eonduminmsiinddugaiindsszgannsodunwluniildfmn Rasen Msdhswaiale: H.265 V5emnauanaioon lifiosernnaludsanAasimn
udug/UTusEauLdss N :
96 97 98 i v 99 100 101 102 103 104 105

Uriinii kullanmadan 8nce bu kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra bagvurmak igin saklayin. Onlemler Sokme Deligi »—% Kullanim Kullanim Kurulum Kurulum Kapi zilini sarj etme Teknik Ozellikler Yonetmelige Uygunluk Bilgileri

- — = Agma/Kapatma Diigmesi " R " .

Uriine Genel Bakig 1 . . . N © Kap: zili hoparlériiniin monte edilmesi @ Bir montaj konumu segme L . . . " " .

- ) - Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasina baglaniliyor. N ) ) " . . P iki tarafli baglanti kullanma a & . S A Ad: Xiaomi Akilli Kapi Zili 3 Kapi Zili Hoparlérii Modeli: MJJSQ04-FJ
* Kapi zili su gegirmez degildir, dis ortamlarda kullanilmaz. o - / T Ve g yor. » § Kapi zili hoparlériini i ortama monte edin ve kapi zili hoparlériine giig saglamak igin gii¢ adaptoriinii ve birlikte Onerilen kurul tksekligi: M K ve k daki dik fe yaklasik 140 - 160 s Not: S6kmeden 6nce Mi Home/Xiaomi Home uygulamasindan zorla sckme P P - P . - WEEE Bilgileri

f Bu tiriin Mi Home/Xiaomi Home uygulamasi* ile galisir. Cihazinizi kontrol etmek ve diger akilli ev cihazlariyla : i s p et h 3 nerilen kurulum yuksexligl: Viercex ve kapr arasindaki dikey mesare yakiag! cm {irtizsiiz ah | yiizeyl d ! Model: MJMLO6-FJ Kapi Zili Hoparl Nominal Girig: 5V==1A lgilert

Islevler « Litfen kapi zilini Wi-Fi kapsamindaki alanlara kurun ve kapi zilini Wi-Fi sinyalinin giiglii oldugu yerlere Lense - Sifirlama Tusu ! : vgulam calisir. g y gelen Type-C sarj kablosunu kullanin. Kapi zili ve hoparlsrii fabrikada eslenmistir. Montaj tamamlandiginda kapi da olmali M tab bitlemeden k = (purtizsiiz ahsap veya metal yiizeylere uygundur) i alarmini kapatin. : p P $:0 V== —

. Hareket aleilama: Bu kapi zili kiziltesi - Lendakii larin hareketlerini alei K land d A . etkilesime gegmek icin Mi Home/Xiaomi Home uygulamasini kullanin. zili diigmesine bir kez basin; hoparlor, baglantinin saglandigini bildirmek tizere bir uyari sesi calacaktir. arasinda olmali. Montaj tabanini sabitlemeden 6nce montaj a. Diliz, pliriizsiiz ve tozdan arinmis olmas igin montaj konumunu temizleyin. ! Soki imini. kapi zilinin st k daki sskme delisi estiri Pil Kapasitesi: 5200 mAh (TYP) Kap! Zili Hoparlsrii Kablosuz Baglant: R o » o o

areket algilama: Bu kapi i, kizilotesi sensortintin araligindaki insanlann hareketlerini algilar ve onumiandirmay! deneyin. Mikrofon = - Alarm Tetikleyici Anahtar QR kodunu tarayarak uygulamay indirin ve yiikleyin. Uygulama zaten yiikliiyse baglanti kurulum sayfasina Dit ses seviyesi vardir, bunlari alicinin izerindeki ses agmarkapatma digmesine basarak ayarlayabilirsiniz. konumunu belirleyin. M =g ) e K o | @-Sokme pimin, kapi zilinin Ust kismindaki sokme defigine yerlestirin. inal Giris: 5 V= RF 433 MHz (val | Bu semboli tasiyan tim driinler, elektrikli ve elektronik ekipman atiklaridir (2012/19/EU sayil direktifte WEEE olarak
eslendigi bir telefona géndermek tizere video kaydeder. « Bu kapi zili 5 GHz Wi-Fi aglarini desteklememektedir. & . . = b. Cift tarafl banttan seridi sokiin ve montaj tabanini, ok isareti yukan 1 b.Kapi zilini tabandan ayirmak igin yukari dogru ittirin Nominal Girig: 5 V=2 A z lyalnizea alma) belirtilmisti bunl. flandirl | atiklarla birlikte atil kir. B i ki
s g & Y . P! € . Kizilétesi Sensori » (Sékme Sensorii) yonlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamay! indirip yiiklemek igin uygulama magazasinda "Mi Home/Xiaomi Home" Notlar: «Liitfen hoparlrii kapi zilinin olabildigince yakinina yerlestirin. Not: Montaj sonrasinda montaj tabanini kolayca sskmek 2 gelecek sekilde segili konuma yapistirin. Ardindan kapiya veya duvara sikica ! .T C sari kabl ky” i y. di o bit ebriini Kablosuz Baglanti: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Kapi Zili Hoparlrii Galisma Sicakhig: elitimistir) ve bunlarin sinflandinimamis evsel atiklarla birikte atimamasi gereki. Bunun yerine ekipman
Kizilétesi gece goriisti: Kapi zili, ortam 1sigindaki degisiklige gore karanlik oldugunda otomatik olarak Anormal goriintii kaydetmemek igin mercegi dogrudan giines isigina maruz birakmaktan kaginin. Gig Baglanti /N ifadesini arayin. « Giig adaptéri ayrica satilr. mimkiin degildir. Liitfen dikkatli ilerleyin. 5 yapisana kadar Gstten alta dogru 30 saniye bastirin. ! c.Type-C sarj kablosu kullanarak sarj edin. Sarj gostergesi sabit gériintiyorsa RF 433 MHz 0°Cila 45°C ztl:drnmzn i\ektmk‘h ve elettromk ekuirnandat\kl\(anmn geri Idonu§umu igin Eev\et veyayerei m;kamlart:raﬁndan
oru ili . otesi ortstini il Otesi orusl © @ — e . . L . . ! ili i ir. — B - elirlenmis bir toplama noktasina teslim ederek insan sagligini ve gevreyi korumaniz gerekir. Dogru imha ve geri
gece goriis moduna gegebilir. Kizilétesi gece goriistiniin otomatik olarak ayarlanmasinin ardindan kizilotesi gece gortisu Kam 711 Dii X Noktasi \—4 L ‘ ] O ¢. Kap zlini montaj tabanina dogru yéne bakacak sekilde monte edin. ! kapi zili t_a{m_amen 5.3,(] olmusg demektlf ) - Wi-Fi Maksimum Cikis Giic: <20 dBm Kap1 Zili Hoparlsrii Galisma Nermi: elirlen $ p ! asina tes ‘ gligl ¢ * Yy g ) g g
< Goruntull gagre: Birisi kapi zilini galdiginda eslenmis telefon bir bildirim alacak ve ziyaretgiyle etkinlestirildiginde ve devre digi birakildiginda kapi zilinin kizil6tesi kesme filtresinin otomatik gegisi api Zili Dugmesie O Cok sayida hoparlér baglama TheSOEU ! d.Kapizilini montaj tabanina dogru yénde olacak sekilde yerlestirin. Wi-Fi Islem Frekans: 2412-2472 MHz %10 - %90 bagl nem, yogusmasiz dénistim, gevre ve insan saglig| tizerindeki olasi olumsuz sonuglari 8nlemeye yardimei olur. S6z konusu toplama
Sriintiilii olarak gdriismenize olanak taniyacaktir. nedeniyle hafif bir “tik” sesi duyulacaktir. Bu normaldir. Sarj Gostergesi Kapi zili hoparlériint agtiktan sonra Mi Home/Xiaomi Home uygulamasinda Xiaomi Aklll_l Kapi Zili 3'tin 160 cm N - | o L B L o N L noktalari ve bu tlr toplama noktalarinin kosul ve sartlari ile ilgili daha fazla bilgi igin liitfen kurulumcuya veya yerel
g Tyl g ¥ i anva | Lvla baskalary bl ; v v o . s ) o ) . sayfasina girin. Sag list kdsedeki (i nokta simgesine tiklayin, sirasiyla Kapi zili ayarlari > ig ortam kapi zili l ® l ® e Duvar diibellerini kullanma ' Not: Sar] siiresi, en az 2A 6nerilen gikig akimi saglayan bir gii adaptorilyle SRD RF Maksimum Gikis Giici: <6 dBm makamlara basvurun.
« Kapi zili paylagsma: Kapi zili Mi Home/Xiaomi Home uygulamasi araciligiyla baskalariyla paylasilabilir. « Bucihazda, gikarilamayan veya degistirilemeyen bir yerlesik pil bulunur. Kendi baginiza pili s6kmeyin veya pil hoparléri ayarlari > Kapi zili hoparlériine baglan segeneklerine tiklayin ve ardindan baglantiyi tamamlamak (¢imento duvar yizeylerine uygundur) ' yaklasik 3,5 saat siirer. Cikis akimi 2A'dan dusiikse sarj siiresi uzayacaktir SRD RF Islem Frekansi: 433.05 MHz -434.79 MHz Yénetmelise U luk Bilaileri
- - o ) o St it T i tal o adi . ) e , 1 o dnetmelige Uygunluk Bilgileri
Kapi zilinin paylasildig kisinin uygulamayi indirmesi ve bir Xiaomi hesabiyla oturum agmasi gerekir. tzerinde degisiklik yapmayin. ; 5 3221FA33 igin uygulamadaki talimatlan takip edin. a. Uygun bir montaj konumu belirleyin ve montaj taban acikliklariyla uyumiu ! (Glg adapt6rii ayrica satilir). Gece Géris Igiklar: 940 nm kizilétesiigiklari e tve g
oparld — Kapi zili hoparlérii uz.ermdek\ diigmeyi kullanma (esleme/ses agma/kapatma diigmesi) ) yaklagik 6 mm'lik capta dért delik agin. : ! o ) Ses Sistemi: iki yonlii ses
Paket igerigi e Ml :ze /i{ﬂe " I et Kosedeki v o . ndan da “Tara' . ° Easm: Sessevwlye\en arismdé\‘g:gw?"]e"'r'b' . o | . vor Koo % R b. Dért delige diibel yerlestirin. ‘ . ' Sarj Gostergesi Sarj Sicakligi: 0°C ila 45°C c € EU Uygunluk Beyani
. . . . o oo e L. . . I'’Home/Alaomi Home uygulamasini agin, sag ust kogedeki + simgesine, araindan da lara simgesine . N . . N N .
Xiaomi Akilli Kapi Zili 3, montaj tabani, kapi zili hoparlért, sokme pini, Type-C sarj kablosu, vidalar, Montaj Tabani - § Ve - ¢ "g s . g“ . R s ¢ saniye basi tutun: Kap: zili hoparlort bir kez ses gikardiktan sonra esleme moduna girer. Kap: zil - 6 c. Montaj tabanini akilli vidalarla duvara sabitleyin. | . | Calisma Sicakligi:-10 “Cila 45 °C . X . . R
dokunun. Cihazi, uygulamadaki talimatlara gére eklemek tizere kapi zilinin arkasindaki QR kodunu tarayin. hoparl6rii esleme basarili olana kadar bu modda en fazla 100 saniye kadar bekleyecektir. Kapi zili hoparlori e . . . . L. | N | .. . N isbu belgeyle ile Beijing MADV Technology Co., Ltd, radyo ekipmani tipi MJMLO6-FJ tirtintintin 2014/53/EU
kullanim kilavuzu, uyarn etiketi, garanti belgesi A . Kapi kilidin kin tarafa monte edin d. Kapi zilini montaj tabanina dogru yénde olacak sekilde yerlestirin. Kapi veya | Sékme Pimi Yanip s6nen beyaz isik: Sarj Oluyor Calisma nemi: %10 - %90 bagil nem, yogusmasiz X . X . .
' '  Bagl - o Not: Uyeul {irtim{ giincellestirilmis olabilir. Lt . | drimiine iliskin talimat] | 100 saniye iginde basariyla eslesmezse iki kez ses gikaracak ve esleme modundan gikacaktir. aprkilidine yakin tarata monte edin. E;]uva:/ I Sabit beyaz 1stk: Tamamen sari oldu 3 - o g | YOEUS sayili Direktife uygun oldugunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyaninin tam metnine su adresten ulagilabilir:
ot: ulamanin surumu guncellestiriimig olabilir. Lutren mevcut uygulama surumune iligkin talimatiari uygulayin. ilini vii i il &i bii H i P .
: saﬁostgasntl ‘ Kapr Zil HoparlorLéS‘emlses Acma/ e & § s Ve s Ve Cihazi, uygulamadaki talimatlara gére eklemek tizere kapi zilinin arkasindaki QR kodunu tarayin. Kapi zilini, yozleri tamamen algllayabilecegi bir montaj konuma yerlestirin. Kapi zili vazis sal http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
|
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Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Address: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Beijing, China
For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V1.0

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(una empresa Mi Ecosystem)

Direccion: No. 80, Floor 4, Building 17, Yard 30, Shi ShiXingDalJie, Shijingshan District, Beijing, China
Para obtener més informacién, visite www.mi.com

Version del manual del usuario: V1.0

Hergestellt fur: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hersteller: Beijing MADV Technology Co.,, Ltd.

(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: Nr. 80, Etage 4, Gebaude 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Beijing, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Benutzerhandbuch-Version: V1.0 126

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant : Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(une société Mi Ecosystem)

Adresse : No 80, Floor 4, Building 17, Yard30, ShiXingDalie, Shijingshan District, Beijing, Chine
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabbricato da: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(un'azienda del Mi Ecosystem)

Indirizzo: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDalie, Shijingshan District, Pechino, Cina
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V1.0

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricante: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(uma empresa do Ecossistema Mi)

Morada: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Pequim, China
Para mais informagdes, consulte o site www.mi.com

Versdo do Manual do utilizador: V1.0
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VarotosneHo ans: Xiaomi Communications Co., Ltd.

WNarotosutens: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(komnaHms Ikocmuctemsl Mi)

Aapec: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, MekuH, Kutait

470661 NOAYYUTL AONONHUTENBHYIO MHPOPMALMI0 WwWw.mi.com

CBEJJ,EHMR 06 nMmnoprepe n MH(bOpMauMR oTaena nocnenpojaxHoro OﬁCﬂy)ﬁ(MBaHMR yKasdaHbl Ha yrnakoBke.
Bepcwa pykosoacTea nonsaosarens: V1.0

Xiaomi Communications Co., Ltd. :lg) giaall dg=ll

Beijing MADV Technology Co., Ltd. :asiasll ag=li

(ol Mi pliss O1S b 52])

No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDadie, :ylsisl
Shijingshan District, Beijing, China

WWW.MI.Com gdgo ] Jlanyl el Il «logleall (o 3 50)

V1.0 :paszasall Juls lao|
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Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(firma Mi Ecosystem)

Adres: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Pekin, Chiny
Wigcej informacji: www.mi.com

Wersja podrecznika uzytkownika: V 1.0

WAMWe: Xiaomi Communications Co., Ltd.

wanlag: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(uidluszuuiliag Mi)

ﬁaeal': No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Beijing Ussinadu
dmiudayaiiuiu Wsagil www.mi.com

neituvesgied1d: v1.0

Su sirket igin Uretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Uretici: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(Mi Ekosisteminde yer alan sirketlerden biri)

Adres: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, Shi Xingdajie, Shijingshan District, Pekin, Cin
Dabha fazla bilgi igin litfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanim Kilavuzu Stiriimii: V1.0 2
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