
Кабель DEXP 4P 3.5 Jack (M) – 4P 3.5 Jack (F)
Кабель предназначен для соединения различных устройств с целью 
передачи данных, сигнала и/или их зарядки.
Характеристики
•  Модель: 4PJJMF1MPlB.
•  Разъем 1: 4P 3.5 Jack (M).

•  Разъем 2: 4P 3.5 Jack (F).
•  Длина: 1 м.

Меры предосторожности
Не производите никаких изменений в конструкции изделия.
Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта изделия с любы-
ми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
Не подвергайте изделие воздействию электромагнитного излучения.
Правила и условия эксплуатации, монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации

•  Изделие должно эксплуатироваться с учетом мер предосторожности.
•  Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
•  Хранение и транспортировка изделия должны производиться 

в сухом помещении. 
•  Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным 

законодательством.
•  Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным 

нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить 
нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате 
неконтролируемого выброса отходов.

•  При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обра-
титься в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Дополнительная информация
Изготовитель: Фаррич Электроник Ко., Лимитед. № 6, вост. шоссе Чу-
анъе, зона Шуанлиньпянь, промышленный район Юнайтед Харбор, 
г. Чжухай, пров. Гуандун, Китай.
Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ат-
лас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-ле-
тия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Сделано в Китае.
Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Дата производства изделия, а также сроки гарантии и эксплуатации ука-
заны на упаковке.



Шоғырсым DEXP 4P 3.5 Jack (M) – 4P 3.5 Jack (F)
Шоғырсым деректерді және/немесе сигналды беру үшін әртүрлі 
құрылғыларды қосуға арналған.
Сипаттамалары
•  Моделі: 4PJJMF1MPlB.
•  1 ағытпа: 4P 3.5 Jack (M).

•  2 ағытпа: 4P 3.5 Jack (F).
•  Ұзындығы: 1 м.

Сақтық шаралары
Бұйымның құрылымында ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін бұйымның кез-келген сұйықтықпен 
жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық ыдыстарды 
қоймаңыз.
Бұйымды электромагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату 
қағидалары мен шарттары

•  Бұйым қандайда бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
•  Бұйымды сақтау және тасымалдау құрғақ үй-жайда жүргізілуі тиіс.
•  Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.   
•  Қалдықтарды бақылаусыз шығару нәтижесінде қоршаған ортаға 

ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін бұйымды кәдеге жарату қал-
дықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге 
сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

•  Бұйымның ақаулығы анықталған кезде авторизацияланған қызмет көр-
сету орталығына дереу жүгіну немесе бұйымды кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат
Өндіруші: Фаррич Электроник Ко., Лимитед.
№ 6, Чуанъе шығыс тас жолы, Шуанлиньпянь аймағы, Юнайтед Харбор 
өнеркәсіптік ауданы, Чжухай қ., Гуандун пров., Қытай.
Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:   
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 
12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа 
ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.
Қытайда жасалған.
Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлек-
троника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО 
ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану 
мерзімдері қаптамада көрсетілген.
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