
8-ПОРТОВЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ КОММУТАТОР С 4 ПОРТАМИ PoE

Подключение IP-камер, IP-
телефонов и беспроводных

точек доступа

Передача данных и подача питания через
один кабель с поддержкой 802.3af PoE

Простая и быстрая установка
Plug&Play

8-портовый настольный коммутатор DES-1008P D-Link с 4 портами РоЕ позволяет домашним и офисным пользователям легко
подключать и подавать питание по Power over Ethernet (PoE) на устройства, такие как беспроводные точки доступа (АР), IP-камеры и
IP-телефоны, а также подключать к сети другие Ethernet-устройства (компьютеры, принтеры, NAS). Разработанный специально для
домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его
практически в любой комнате или офисе.

POWER OVER ETHERNET IEEE 802.3af
DES-1008P имеет 4 порта 10/100Base-TX с поддержкой протокола РоЕ. На каждый порт PoE подаётся питание с мощностью до 15,4 Вт,
в итоге коммутатор может подавать питание до 56Вт, что дает возможность пользователям подключить к DES-1008P  устройства,
совместимые с 802.3af. Это позволяет размещать устройства в труднодоступных местах (потолки, стены и т.д.) вне зависимости от
расположения розеток питания и минимизировать прокладку кабеля. Для подачи питания через DES-1008P на устройства, не
совместимые с 802.3af PoE, рекомендуется использовать PoE-адаптеры (например, DWL-P50).

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Установка устройства происходит легко и быстро и не требует дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения
полярности MDI/MDI-X на всех портах исключает необходимость в использовании кроссовых кабелей для подключения к другому
коммутатору или концентратору. Функция автосогласования скорости на всех портах автоматически определяет скорость (10Мбит/с
или 100Мбит/с) для обеспечения совместимости и оптимальной производительности. При включении устройств 802.3af  DES-1008P
автоматически выбирает подходящее питание. Кроме того, DES-1008P содержит диагностические светодиодные индикаторы для
отображения статуса и активности портов. Это позволяет быстро обнаружить и исправить возникшие проблемы в сети. Благодаря
фильтрации скорости и методу коммутации store-and-forward, DES-1008P поддерживает максимальную производительность сети с
минимальными ошибками при передаче пакетов. Благодаря портам РоЕ, высокой производительности и простоте использования, 8-
портовый коммутатор D-Link с 4 портами РоЕ DES-1008P является идеальным выбором для подключения устройств РоЕ в домашних
сетях и сетях малых предприятий.



DES-1008P
УСТАНОВКА СЕТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕТЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
+ IEEE 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet
+ Управление потоком 802.3х
+ IEEE 802.3af  Power over Ethernet

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА
+ 4 порта 10/100Base-TX c разъемом RJ-45 и
поддержкой PoE 802.3af
+ 4 порта 10/100Base-TX c разъемом RJ-45 без
поддержки PoE 802.3af
+ Разъем адаптера питания

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
+ Таблица МАС-адресов: 1К
+ Коммутационная матрица: 1,6Гбит/с
+ Метод коммутации: store-and-forward
+ Размер буфера пакетов: 96 Кб

ИНДИКАТОРЫ
+ На устройстве: Power / PoE max
+ На порту: Activity/Link, Speed
+ На порту PoE: Power / Status

ПИТАНИЕ
+ Питание: 48В постоянного тока 1,45А (через
внешний адаптер)
+ Максимальная потребляемая мощность: до
62.3 Вт
+ Питание  PoE: до 15.4 Вт на каждом порту
(только для портов 1-4), до 56 Вт на устройство

ТЕМПЕРАТУРА
+ Рабочая: 0 - 40ºС
+ Хранения: -10 - 70ºС

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ
От 10% до 90% без образования конденсата

ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
От 5% до 90% без образования конденсата

РАЗМЕРЫ
171 х 98 х 29 мм

ВЕС
454 г

СЕРТИФИКАТЫ
+ FCC Class B
+ CE
+ VCCI

БЕЗОПАСНОСТЬ
+ LVD
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