
Орнату жөніндегі нұсқаулық

SE-214-XT / SE-903-XT cериясы



Жеткізілім жиынтығы

1)  Радиатор x 1 
2)  Желдеткіш x 1 
3)  Əмбебап бекіткіш x 1
4)  Intel LGA1700/1200 арналған артқы пластина x 1
5)  Intel LGA1700 арналған бекіткіш тіректер x 4
6)  Intel LGA1200/115Х жəне ADM AM4 арналған бекіткіш тіректер x 4
7)  Intel платформасына арналған бекіткіш бұрандалар x 4
8)  AMD платформасына арналған бекіткіш бұрандалар x 4

10) Термопаста x 1
9) Желдеткішке арналған бекіткіш x 2 

11) Қыспа сомындар x 2



Əмбебап бекіткіш суреті

Intel артқы панелінің суреті

Бұл Intel LGA1700/1200/115X платформасына 
жəне AMD АМ4 платформасына арналған 
əмбебап бекіткіш.
Процессор сокетінің түріне қарай дұрыс 
саңылауларды таңдаңыз.

Intel артқы панелі LGA1700 жəне LGA1200 / 115X сокеттеріне арналған. Бұрандаларды 
LGA1700 жəне LGA1200 / 115X үшін қажетті орынға қойыңыз.

LGA1700 
(сыртқы)

LGA1200/115X 
(ішкі)



Ескертпе: əмбебап бекіткіште дұрыс орнату позицияларын таңдаңыз, сонымен қатар ❺ LGA1700 
үшін/ ❻ LGA1200/115X үшін дұрыс орнату тіректерін таңдаңыз.
Артқы пластинаны аналық тақтаның артқы жағына орнатыңыз, дұрыс бекіткіш тіректерді 
орналастырыңыз, содан кейін əмбебап бекіткішті Intel платформасына арналған бекіту 
бұрандаларымен қатайтыңыз.

Процессорға термопастаның жұқа қабатын жағыңыз, содан кейін радиаторды қыспа сомындармен 
бекітіңіз. Кулер желдеткішінің коннекторын аналық тақтадағы "CPU_FAN" коннекторын қосу арқылы 
орнатуды аяқтаңыз.



Процессорға термопастаның жұқа қабатын жағыңыз, содан кейін радиаторды қыспа сомындармен 
бекітіңіз. Кулер желдеткішінің коннекторын аналық тақтадағы "CPU_FAN" коннекторын қосу арқылы 
орнатуды аяқтаңыз.

Артқы пластинаны қалдырып, түпнұсқа AMD алдыңғы жақтауын алыңыз. 
Бекіткіш тіректерді орнатып, AMD платформасының бұрандаларымен бекітіңіз.



Motherboard ARGB Sync (Тек ARGB нұсқасы үшін)

Аналық тақтадағы адрестік ARGB 
жарығының ағытпалары:

Желдеткіш қысқыштарымен желдеткішті радиаторға бекітіңіз. Желдеткіштің 4 түйіспелі қуат кəбілін 
"CPU_FAN" ағытпасына қосыңыз.
(Аналық тақта ARGB басқару үшін): Желдеткіштің 3 түйіспелі ARGB кəбілін аналық тақтадағы 5 В 
ARGB ағытпасына жалғаңыз. Содан кейін аналық тақта өндірушісінің ресми сайтынан дұрыс 
бағдарламалық құралды жүктеп алыңыз жəне ARGB жарықтандыруды басқару үшін бағдарламалық 
құралды пайдаланыңыз.



Сұрақтарыңыз болса

1. Орнату процедурасымен таныс болмасаңыз, кəсіби маман көмегіне жүгініңіз.
2. Кулерді орнатқанда ДК электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
3. Жеткізілім жиынтығына немесе бұйымға қатысты сұрақтар туындаса, оны сатқан адамға 

хабарласыңыз.
4. ID-COOLING компаниясы əрқашан көмектесуге дайын! Байланыс деректері төменде 

берілген.
5. Сипаттама таныстыру үшін ұсынылған. Жеткізілім жиынтығы үлгіге байланысты өзгеше 

болуы мүмкін.

Дополнительная информация 

Изготовитель: Шэньчжэнь Ваньцзинхуа Тэкнолоджи Ко., Лтд. 
201, здание фабрики А, № 332, шоссе Юэгуй, комьюнити Дафу, улица Гуаньлань, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, 
пров. Гуандун, Китай. 
Импортер в России: ООО «Атлас», 
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. 
Сделано в Китае.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Ваньцзинхуа Тэкнолоджи Ко., Лтд. 
201, А фабрикасының ғимараты, № 332, Юэгуй тас жолы, 
комьюнити Дафу, Гуаньлань көшесі, Лунхуа ауд., 
Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай. 
Импортер / юр.лицо, принимающее претензии 
в Казахстане: 
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, 
пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан. 
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар 
қабылдайтын заңды тұлға: 
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, 
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы 
Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан. 
Қытайда жасалған. 




