
Радиатор для СВО  
Thermaltake Pacific CL480 

Комплектация.
Внимание: Thermaltake рекомендует выполнить следующие шаги перед 
использованием радиаторов и водоблоков серии Pacific:
1. Чтобы обеспечить чистоту контура, промойте радиаторы и водоблоки 

дистиллированной водой перед использованием.
2. Не используйте водопроводную или дистиллированную воду в качестве 

охлаждающей жидкости, это может повредить ваш контур и снизить 
производительность.

3. Настоятельно рекомендуется использовать проверенную на рынке пред-
варительно смешанную охлаждающую жидкость, например, Thermaltake 
Coolant 1000. Он обеспечивает отличную производительность, одновре-
менно защищая весь жидкостной контур от коррозии.

4. Перед хранением компонентов устройства водяного охлаждения очи-
стите, ополосните и просушите их. Это обеспечит более длительный срок 
службы Ваших компонентов.

Дополнительная информация
Изготовитель: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.
Каб. С1903, южное здание, шоссе Луофан, Лоху, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Вла-
дивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.


