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Reservados todos os direitos.

A informacgdo contida neste documento esta sujeita a alteragbes
sem aviso prévio de forma a melhorar a sua fiabilidade, o seu
design e conteudo e nao representa qualquer compromisso por
parte do fabricante.

Em circunstancia alguma pode o fabricante ser responsabilizado
por danos directos, indirectos, especiais, acidentais ou
consequentes resultantes da utilizagdo ou da incapacidade para
utilizar o produto ou a respectiva documentagdo, mesmo que
tenha sido alertado para a possibilidade de ocorréncia de tais
danos.

Este documento contém informagdo sujeita a direito de
propriedade. Estdo reservados todos os direitos. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida por quaisquer meios,
mecanicos, electronicos ou outros ou seja de que forma for, sem o
consentimento prévio por escrito do fabricante.

Limitac&o de responsabilidade
Embora tenham sido feitos todos os esforgos para assegurar a
precisdo deste manual, o fabricante e distribuidor ndo se

responsabilizam pelos erros ou omissdes deste manual ou pela
forma como a informagéo aqui contida é usada.

Avisos

Declaracéo de interferéncia de radiofrequéncia da
Federal Communications Commission

(( NOTA.... Este equipamento foi testado e é
compativel com os limites estipulados para um dispositivo
digital de Classe B, segundo o Artigo 15° das Regras da FCC.
Estes limites foram concebidos para proporcionar uma
razoavel proteccdo contra interferéncias prejudiciais na
instalacdo doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode
emitir energia de radiofrequéncia e, se nao for instalado e
utilizado de acordo com as instru¢gbes, pode interferir
prejudicialmente com as comunicagdes via radio. No entanto,
ndo existe qualquer garantia de que a interferéncia ndo ocorra
numa instalacdo particular. Caso este equipamento cause



interferéncias prejudiciais a recepcdao via radio ou televiséo, o
gue pode ser determinado desligando e ligando o aparelho, o
utilizador deve tentar corrigir a interferéncia adoptando uma
ou mais das seguintes medidas:

e Reorientar ou deslocar a antena receptora.

e Aumentar a distancia entre o equipamento e o dispositivo
receptor.

e Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente
daquele ao qual o dispositivo receptor esté ligado.

Consultar o fornecedor ou um técnico de radio/TV qualificado se

precisar de ajuda.

Este dispositivo esta conforme ao Artigo 15° das Regras da FCC.

O seu funcionamento esta sujeito as duas condi¢des seguintes: (1)

Este dispositivo ndo deve causar interferéncias prejudiciais, e (2)

este dispositivo deve aceitar quaisquer interferéncias recebidas,

incluindo interferéncias que possam causar um funcionamento

indesejado.

Chamada de atengdo da FCC: Quaisquer alteragdes nao

expressamente aprovadas pela entidade responsavel pela

compatibilidade do aparelho invalidam a autoridade do utilizador

em operar 0 mesmo.

Aviso:

As alteragdes ou modificagbes ndo expressamente aprovadas
pela parte responsavel pela conformidade do dispositivo pode
invalidar a autoridade do utilizador para usar o equipamento. Os
cabos blindados da interface e o cabo de alimentagdo a.c. sem
qualquer blindagem, devem ser utilizados segundo os limites
impostos relativamente as emissoes.

Este dispositivo deve ser utilizado com a seguinte fonte de
alimentagao:

40W

Nao existe qualquer fonte de alimentacéao interna.
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Antes de comecar

Convencdes utilizadas neste manual

Este manual ajuda-lo-4 a tirar o maximo partido do seu
computador notebook.

e Se for um utilizador de computadores e/ou dos sistemas
operativos Windows experiente, a leitura do Guia de consulta
rapida que acompanha o dispositivo pode ser-lhe util.

e Se nao tiver qualquer experiéncia, deve ler o manual
atentamente antes de tentar utilizar este computador.
Independentemente do seu nivel de experiéncia, deve sempre
consultar o capitulo Resolugdo de problemas se se deparar com
quaisquer problemas durante a utilizagdo do seu notebook.

Normas de seguranca

Esta secgcdo destina-se a ajuda-lo a identificar situagdes
potencialmente perigosas durante a utilizagdo do dispositivo. O
computador inclui as medidas de seguranga necessarias para o
proteger contra possiveis ferimentos. No entanto, deve sempre
utilizar o seu bom senso na identificacao de potenciais perigos:

1. Leia sempre atentamente as normas de seguranca.

2.  Guarde este manual para referéncia futura.

3. Desligue este dispositivo da tomada a.c. antes de o
limpar. N&o utilize liquidos ou detergentes em spray
para limpar. Utilize um pano humedecido para limpar.

4. A tomada eléctrica deve estar proximo do equipamento
a ligar e deve ser de facil acesso.

5. Mantenha este dispositivo longe de humidade.

6. Coloque este dispositivo sobre uma superficie estavel.
O seu derrube ou queda pode causar ferimentos.

7.  Certifique-se de que utiliza a tensao correcta em
termos da fonte de alimentacgéo ao ligar o dispositivo a
uma tomada eléctrica.




10.

11.
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Coloque o cabo de alimentagéo de forma a que o
mesmo nao seja pisado. Nao coloque quaisquer
objectos sobre o cabo de alimentagao.
Tenha em atengao todos os avisos incluidos no
dispositivo.
Se nao utilizar este dispositivo por um longo periodo de
tempo, desligue-o da tomada eléctrica para evitar
danos devidos a sobretensao.
Nunca derrame liquido sobre as ranhuras existentes
neste dispositivo para evitar o risco de incéndio ou de
choque eléctrico.
Nunca abra o dispositivo. Por razdes de seguranga,
este dispositivo apenas deve ser aberto por técnicos
devidamente qualificados.
Se ocorrer alguma das situagdes seguintes, o
dispositivo deve ser verificado por um técnico
qualificado:
Cabo de alimentagéo ou ficha com danos.
Penetragao de liquidos para o interior do dispositivo.
Exposicao do dispositivo a humidade.
Funcionamento andmalo do dispositivo ou
impossibilidade de o p6r a funcionar segundo a
descrigao do manual do utilizador.
Derrube do dispositivo e danificagdo do mesmo.

Caso o dispositivo apresente sinais evidentes de um
mau funcionamento.
Nao coloque este dispositivo em locais sem ar
condicionado, acima dos 60 °C (140 °F), pois 0 mesmo
pode ficar danificado.
O dispositivo deve ser utilizado a uma temperatura
ambiente maxima de 35 °C.
Pressao do nivel de som segundo a norma IEC 704-1:
1982 é igual ou inferior a 70 dB(A).
Requisitos em termos do cabo de alimentagao
O cabo de alimentagéo utilizado juntamente com o
transformador a.c. deve satisfazer os requisitos do pais
onde o mesmo vai ser utilizado, quer se trate de uma
corrente a.c. de 100-120 ou 200-240 V. A secgao
seguinte aborda os requisitos em termos do cabo de
alimentagao.




O cabo de alimentagéo deve estar devidamente
aprovado para utilizagdo no pais onde 0 mesmo vai
ser usado.

O acoplador do dispositivo deve corresponder a uma
tomada que esteja em conformidade com a norma
CEE7/EN60320/IEC 320/NEMA/ JIS C 8303.

A. Paraos E.U.A. e Canada:

O cabo de alimentagéo deve ter certificagdo UL e
CSA.

Especificagbes minimas para o cabo de alimentagao:
AWG n° 18, (2) tipo SPT-2 e (3) 2 condutores.

B. Para o Japao:

Todos os componentes do cabo devem incluir a
indicacao “PSE” de registo de acordo com a lei
japonesa.

Especificagdes minimas para o cabo de
alimentagdo .75 m ni condutores, (2) tipo VCTF ou
VCTFK, e (3) 2 condutores.

O cabo de alimentagéo deve ter uma corrente
minima de 7 A.

A ficha de alimentagao deve ter dois terminais e
incluir ligagéo a terra de acordo com a norma
industrial japonesa C8303 (15 A, a.c. 125V).

C. Para outros paises:

Todos os acessorios do cabo devem incluir a
indicacao de certificagcdo da entidade responsavel
pela avaliagdo do produto num pais especifico.

O cabo deve ser do tipo HAR HO3VVH2-F.

O cabo deve ter uma capacidade de pelo menos 2,5
Ampéres e uma tensao a.c. de 125 ou 250 V.

AVISO: O modelo I130ILx/I30lIx (x=0~9) foi concebido para usar
somente com o seguinte adaptador CA

Delta ADP-40PH AB

Delta ADP-40HM AD

Liteon PA-1400-11

Lishin 0225C2040

Ao utilizar o telefone, devem ser sempre seguidas
algumas regras de segurancga de forma a reduzir o
risco de incéndio, de choque eléctrico e de ferimentos
pessoais. Estas incluem o seguinte:




»  Nao utilize este dispositivo perto de agua como, por
exemplo, perto de banheiras, recipientes de lavagem,
lava-loicas ou tanques, em caves humidas ou perto de
piscinas.

»  Evite a utilizagado do telefone (excepto se se tratar de
equipamentos sem fios) durante uma tempestade de
relampagos. Pode haver o risco remoto de choque
eléctrico, devido aos relampagos.

»  Nao utilize o telefone para reportar uma fuga de gas
nas proximidades da fuga.

» Use somente o cabo de alimentagéo e pilhas indicados
neste manual. Ndo elimine as pilhas numa fogueira.
Poderao explodir. Verifique os cédigos locais no caso
de instrucdes especiais.

19. Nao utilize o transformador a.c. perto de agua ou de
outros liquidos. Nunca derrame liquidos sobre o
transformador a.c..

20. Se a bateria nao for correctamente colocada existe o
risco de explosao. Substitua apenas com o mesmo tipo
ou tipo equivalente de bateria ao recomendado pelo
fabricante. Elimine as baterias usadas seguindo as
instrugdes do fabricante. Nunca remova a bateria com
a alimentacéo ligada pois tal pode resultar na perda de
dados quando o sistema deixar de ser alimentado.

21. A tomada eléctrica é o principal elemento para desligar
a alimentacao do computador.

A ATENGA... Esta parte do dispositivo esta quente.
Tenha cuidado.

A VORSICHT... Diese Flachewird sehr heiss.

Quando vir este simbolo, tenha cuidado pois esta parte do
dispositivo pode estar muito quente.

22. Quando o sistema estiver em modo de espera (hibernar
S4) e no modo de desligado, o consumo de poténcia
sera inferior a 1W o qual cumpre com a EuP Lote 6.

Wichtige Sicherheitshinweise
1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfaltig durch.
2. Heben Sie dirse Anleitung fiir den spateren Gebrauch
auf.
3. Vor jedem Reinigen ist das Gerat vom Stromnetz zu
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trennen. Versenden Sie Keine Flussig- oder
Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein
angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.

Die NetzanschluBsteckdose soll nahe dem Geréat
angebracht und leicht zuganglich sein.

Das Gerat ist vor Feuchtigkeit zu schutzen.

Bei der Aufstellung des Gerates ist auf sicheren Stand
zu achten. Ein Kippen oder Fallen kénnte
Beschadigungen hervorrufen.

Beachten Sie beim Anschlull an das Stromnet die
Anschluf3werte.

Verlegen Sie die Netzanschluf3leitung so, daf’ niemand
daruber fallen kann. Es sollte auch nichts auf der
Leitun abgestellt werden.

Alle Hinweise und Warnungen, die sich am Gerat
befinden, sind zu beachten.

Wird das Geréat Geinen langeren Zeitraum nicht benutzt,
sollten Sie es vom Stromnetz trennen. Somit wird im
Falle einer Uberspannung eine Beschadigung
vermieden.

Durch die Liftungsoéffnungen dirfen niemals
Gegenstande oder Flissigkeien in das Gerat gelangen.
Dies kénne einen Brand bzw. Elektrischen Schlag
ausldsen.

Offnen Sie niemals das Gerat. Das Gerat darf aus
Grlnden der elektrischen Sicherheit nur von
authorisiertem Servicepersonal geo6ffnet werden.
Wenn folgende Situationen auftreten ist das Gerat vom
Stromnetz zu trennen und von einer qualifizierten
Servicestelle zu Uberprifung.:

Netzlabel oder Netzstecker sind beschadigt.
Flussigkeit ist in das Gerat eingedrungen.
Das Gerat war Feuchtigkeit ausgesetzt.

Wenn das Gerat nicht der Bedienungsanleitung
entsprechend funktioniert oder Sie mit Hilfe dieser
Anleitung keine Verbesserung erzielen.

Das Gerét ist gefallen und/oder das Gehause ist
beschadigt.

Wenn das Gerat deutliche Anzeichen eines Defektes
aufweist.




14.

15.

16.

17.

VORSICHT: Explosiongsgetahr bei unsachgemafien

Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben

oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des

Herstellers.

Dieses Schaltnetzteil kann bis zu einer

Aullentemperatur von maximal 35°C.

Die Ausgangswerte dirfen nicht die auf dem Label

angegebenen Werte Uberschreiten.

Anforderungen an das Stromkabel

Das Kabel-Set, das an das Netzteil angeschlossen wird,

muss den Anforderungen des Landes, in dem Sie das

Netzteil einsetzen, genligen, je nachdem, ob die

Netzspannung 100-120 oder 200-240V

Wechselspannung betragt.

> Das Kabel-Set muss fur das Land, in dem es
eingesetzt wird, zugelassen sein.
> Der Geratestecker des Kabels muss in eine

CEE7/EN60320/IEC 320/NEMA/ JIS C 8303 Buchse
passen.

Fur die USA und Kanada:
> Das Kabel-Set muss UL-gelistet und CSA zertifiziert
sein.
> Die Minimalanforderungen fiir das Kabel
entsprechen No. 18 AWG. (2) Type Type SPT-2,
und (3) 2-conductor.

Fur Japan:

> Alle Teile des Kabel-Sets missen entsprechend
dem japanischen Dentori Law mit einem ,PSE*® or
-1 -Symbol markiert sein

> Die Minimalanforderungen fir das Kabel sind .75m
ni Leiter. (2) Type VCTF oder VCTFK, und (3) 2-
conductor.

> Der Kabelsatz muss mindestens fiir eine
Stromstarke von 7A geeignet sein.

> Der Wandstecker muss ein zweipoliger geerdeter
Steckertyp gemal dem Japanese Industrial
Standard C8303 (15A, 125 VAC) sein.




C. Fuir andere Lander:

>

Die Zubehorteile des Kabel-Sets miissen das
Prufsiegel derjenigen Stelle, die in dem jeweiligen
Land fiur die Sicherheitsprifung zustandig ist, tragen.
Das Kabel muss vom HAR (harmonisierten) Typ
HO3VVH2-F sein.

Das Kabel-Set muss eine Stromkapazitat von
mindestens 2,5 Ampere haben und Spannungen von
125 oder 250 V Wechselstrom gestatten.

ACHTUNG: Mit dem 130ILx/130lIx (x=0~9) muss ein AC-Adapter
folgenden Modells verwendet werden

Delta ADP-40PH AB

Delta ADP-40HM AD

Liteon PA-1400-11

Lishin 0225C2040

Bei der Benutzung lhres Telefongerates sollten Sie
immer die grundlegenden SicherheitsmaRnahmen
beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlagen
und Verletzungen zu minimieren. Zu beachten sind u.a.
folgende Punkte:

18.

19.

20.

>

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von
Wasser, wie zum Beispiel Badewanne,
Waschbecken, Spllbecken, Waschbottich, in
feuchten Kellerraumen oder in der Nahe von
Schwimmbecken.

Benutzen Sie kein Telefon (ausgenommen
schnurlose Modelle) wahrend eines Gewitters. Es
besteht das geringe Restrisiko eines Blitzschlages.
Benutzen Sie das Telefon nicht um ein Gasleck zu
melden, falls es sich in der Nahe des Lecks befindet.
Verwenden Sie nur die in diesem Benutzerhandbuch
angegebenen Stromkabel und Batterien. Werfen Sie
die Batterien nicht ins Feuer, sie kénnten
explodieren. Informieren Sie sich Uber die ortlichen
Bestimmungen bezlglich der Entsorgung.

Benutzen Sie das Netzteil nicht in unmittelbarer Nahe
zu Wasser oder anderen Flussigkeiten. Giel3en Sie nie
Flissigkeiten Gber das Netzteil.

Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht
ordnungsgemal ersetzt wird. Ersetzen Sie den Akku




nur durch einen Akku gleichen oder aquivalenten Typs,
der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie
Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
Entfernen Sie den Akku auf keinen Fall bei
eingeschaltetem Notebook, da hierdurch Daten verloren
gehen kénnten.

21. Der Netzeingabeanschluss dient als Hauptschalter des
Gerats.

22. Wenn das System im Standby-Modus (Ruhezustand S4)
und ausgeschaltet ist, fallt der Stromverbrauch auf
weniger als 1 Watt, was der Europaischen Richtlinie fur
Energieverbraucher (EuP) entspricht.

Aspectos ater em conta antes de comecar a
utilizar o seu computador.

Deixe o computador adaptar-se ao local onde foi instalado

O seu notebook consegue suportar facilmente temperaturas
extremas desde que tal nao implique uma mudanga repentina da
temperatura como, por exemplo, a passagem de um ambiente frio
para um ambiente quente.

A mudancga repentina de temperatura pode levar a formagéao de
condensagdo no interior do computador o que constitui um
problema para os componentes electrénicos ai existentes.

Apds comprar o seu notebook evite liga-lo imediatamente. Deixe
que este se ajuste gradualmente a temperatura ambiente durante
pelo menos trés a quatro horas.

§"i AVISO.... se adquirir o seu notebook quando
estiver frio, ndo o ligue, ou o monitor, até este ter tido tempo
de ficar a temperatura ambiente.

Calor, frio, humidade e reflexo

Procure um local apropriado para instalagdo do computador que
ndo seja demasiado quente, frio, escuro ou claro. Se houver muita
claridade, tal pode dificultar a leitura da informacgao no ecra.

o Deixe espago suficiente para circulagdo de ar em redor do

computador. Um sobreaquecimento do mesmo pode danificar
0s componentes internos.




e Nao bloqueie os orificios de ventilagao.
e Nao exponha o computador a luz solar directa.

O local ideal para trabalhar

O seu computador funcionara sem problemas onde quer que se
sinta confortavel, no entanto temperaturas extremas e humidade
podem constituir algum perigo em termos dos seus componentes
internos. Existem determinados factores tolerados pelos
utilizadores mas nao pelos computadores — por exemplo,
electricidade estatica, pd, agua, vapor e Oleo. Se estiver a
conduzir e necessitar de parar para utilizar o computador, tente
escolher um local limpo e confortavel.

A bateria de ides de litio permite-lhe utilizar o computador quando
andar em viagem. Se estiver a utilizar o computador pela primeira
vez recorrendo a alimentagao por bateria, remova a bateria da
embalagem, instale-a no computador e carregue-a completamente
antes de a usar.
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Introducéao

Preparar o seu Computador
4 N

12)

F1

[2)

. F2

&

Instalar a bateria

Ligar o transformador CA
Abrir o painel do visor
Ligar o seu computador

Familiarize-se com o seu computador
“ AVISO.... Para evitar danificar o ecra:

1. Tente néo fechar o ecrd de forma violenta.
2. Nao coloque objectos sobre o ecrd quer este esteja aberto
ou fechado.

el NS
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3. Certifique-se de que o computador esta desligado ou no
modo de suspenséo antes de fechar o ecra.

Parte da frente

23. Botao da camara (Opcional)
24. EcraLCD

120§ 115°

25. Botado Alimentacédo / Suspenséo
26. Teclado

(( NOTA-"- O teclado difere de acordo com a
regido
27. Botdes multimédia

13



1 2 3 4 5 6 7 8

C& @ l« > » N =----------"-""'a

Modo silencioso (Gestéao da energia)
Modo Internet

Aplicacdo do Media Player
Modo Anterior

Modo Reprodugao/Pausa
Modo Seguinte

Modo Parar

. Modo Volume

28. Microfone

29. Painel tactil

30. Bot8es do painel tactil

NN E

Vista a Esquerda

1. = Entrada corrente CC
2. Porta de Modem

14



(( NOTA.... Desligue sempre todos os cabos

telefébnicos da tomada eléctrica antes de proceder a
manutencdo ou a desmontagem deste dispositivo. Para
reduzir o risco de incéndio utilize apenas um cabo de telefone
AWG n°. 26 ou acima.

3. = PortaUSB 2.0
4. == Dispositivo de bloqueio Kensington
5. Indicador LED do estado

Indicadores do sistema e da alimentacéo

Simbolo Indicacéo
gréfico do
LED
A cor verde indica que o modo silencioso esta
| I activado.

( ) A cor verde intermitente indica que o modo de
suspensao esta activado.

(‘?) ((.)) A luz azul indica que a ligagdo WLAN/Bluetooth

‘ esta activa.

Estado da bateria

A carregar — Azul
% Carga completa — Azul

Carga fraca — Vermelho

A luz azul indica que a unidade do disco rigido
e/ou unidade éptica esta a ser acedida.

15



Vista a Direita

1. Leitor de Cartfes 4-em-1 (Cartdo de Memoéria
SD/*MMC/MS/MS Pro)

2 E'n..&m. Porta USB 2.0 melhorada

(( NOTA.... Esta fonte de alimentacdo USB
fortalecida da porta USB permite aos utilizadores evitarem
quaisquer danos na porta USB quando estiverem a utilizar
qualgquer outro dispositivo USB com elevado consumo de
energia.

\AV|SO.... Ao utilizar qualquer dispositivo USB
externo, utilize apenas o cabo aprovado fornecido pelo
fabricante. A utilizacdo de qualquer outro cabo que possa
afectar o fluxo da corrente ira provocar danos
indeterminados.

N&o adequado para utilizar qualquer ODD ou HDD de 3,5 pol.

16



ou 5,25 pol.
3. # Tomada do microfone/da entrada da linha audio
4. () Tomada dos auscultadores estéreo

5. #a Porta Ethernet/LAN
(( NOTA.... Ao utilizar uma LAN, use um cabo
blindado EMI para minimizar quaisquer interferéncias durante
a transmisséo.

6. Porta CRT

Vista Inferior

Fecho de libertacdo da bateria
Compartimento da expansao
Compartimento da bateria
Dispositivo de bloqueio da bateria

PwbNE
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Introducao

Ligacao a uma fonte de alimentagéo

Ligacdo do transformador a.c.

Um transformador universal a.c. é fornecido para que possa
alimentar o computador e também carregar a bateria deste. A
entrada de tensao do transformador a.c. pode variar entre 100 a
240 V cobrindo as tensdes normais disponiveis em quase todos os
paises. Para ligar o computador a uma fonte de alimentacéo
externa:

\":AVISO.... N&o utilize extensBes eléctricas de ma
qualidade uma vez que tal pode danificar o seu Noteboook. O
Notebook inclui o seu préprio transformador a.c.. Nao utilize
um transformador diferente para alimentar o computador e
outros dispositivos eléctricos.

Sempre que possivel, mantenha o transformador a.c. ligado ao
Notebook e a uma tomada eléctrica para recarregar a bateria.

19



\'L AVISO.... Nunca desligue ou faca a reposi¢cédo do
seu Notebook enquanto a unidade de disco rigido estiver a
ser utilizada estiver aceso; se o fizer tal podera resultar na
perda ou destruicdo dos dados. Aguarde sempre durante
pelo menos 5 segundos apoés desligar o Notebook e antes de
o voltar a ligar; se ligar e desligar o computador de seguida
podera danificar o seu circuito eléctrico.

Ligar o computador

Ligue o Notebook premindo o botdo de alimentacdo. Mantenha o
botdo premido durante um ou dois segundos e depois liberte-o. A
rotina POST (Power-On Self Test) é automaticamente executada.
Apds concluida a rotina POST, o computador I&€ o sistema
operativo a partir da unidade de disco rigido e para a memoéria do
computador (esta operagdo € geralmente designada como
"arranque" do computador). Se o seu sistema operativo (como, por
exemplo, o Windows XP etc) estiver instalado este deve ser
automaticamente iniciado.

Para desligar o Notebook, guarde o seu trabalho e feche todas as
aplicagbes que estejam abertas, clique em Start (Iniciar), e depois
em Shut Down (Encerrar) e seleccione a opgao Shut down the
computer (Encerrar o computador). Cligue em "Yes" (Sim) ou
prima o botao de alimentacdo durante 4-6 segundos.

Utilizacdo do computador com alimentacéo
por bateria

O computador inclui uma bateria recarregavel para que o possa
utilizar sem uma fonte de alimentagao externa. Quando a bateria
estiver completamente carregada, pode utilizar o computador nas
seguintes condigdes:

e Bateria com carga completa.
e Na&o existéncia de periféricos ligados.

\'L AVISO.... Utilize apenas baterias aprovadas por um
representante autorizado. As baterias ndo sdo todas iguais e
por isso ndo devem ser todas tratadas da mesma forma. A
utilizacdo de uma bateria de tipo incorrecto pode causar
sérios danos ao computador e ferimentos pessoais devido as
emissdes toxicas.

20



A ATENGA... Se a bateria ndo for correctamente

colocada existe o risco de explosé&o. Substitua apenas com o
mesmo tipo ou tipo equivalente de bateria ao recomendado
pelo fabricante. Disponha das baterias usadas seguindo as
instrucBes do fabricante ou as leis locais.

A VORSICHT... Explisionsgefahr bei unsachgernazen

Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder
einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien navh Angaben des
Herstellers.

Colocacédo e remocéao da bateria

Para remover a bateria:

Para colocar a bateria:

»

Carregamento da bateria

A bateria instalada no computador é automaticamente carregada
sempre que este € ligado a um transformador a.c. ou a uma fonte
de alimentagéo externa. Recomendamos o total descarregamento
ocasional da bateria de forma a que esta mantenha o seu 6ptimo
funcionamento.
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Utilizacao do computador
Notebook

Ajuste do ecra LCD

O ecra LCD pode ser ajustado utilizando as seguintes
combinagdes de teclas.

Accéo Controlo do Sistema
Fn + F4 Altera o Modo de Visualizagéo: Apenas LCD,
apenas CRT e LCDeCRT simultaneamente.
Fn+F7 Aumenta o nivel de luminosidade.
Fn+ F8 Diminui o nivel de luminosidade.

Cuidados ater com o ecra LCD

Os ecras LCD sao dispositivos delicados que tém de ser
manuseados com cuidado. Observe as seguintes medidas de
precaucgao:

¢ Quando néo estiver a utilizar o computador, mantenha o ecra
LCD fechado para o proteger do po.

e Se necessitar de limpar o ecra LCD, utilize um pano macio
para limpar cuidadosamente a superficie do mesmo.

e Nao coloque os dedos ou quaisquer objectos afiados sobre a
superficie do ecra e nunca pulverize produtos de limpeza
directamente sobre o mesmo.

o Nao exerga pressao ou coloque objectos sobre a tampa
quando esta estiver fechada. Tal, podera partir o ecra LCD.

23



Ecra TRC externo

E possivel ligar um monitor externo através do conector TRC de

15 pinos. Estao disponiveis trés opgdes:

» Visualizagdo apenas através do ecra LCD

» Visualizagdo apenas através do ecra TRC

» Visualizagdo em simultaneo através do ecra LCD e do monitor
TRC

Pode alternar entre estas trés opgodes de visualizagdo premindo a

combinagéao de teclas [Fn] + [F4].

Teclas de atalho do Notebook

Teclas de funcdo (teclas de atalho)

Accédo Controlo do Sistema

Fn + F1 Passa para o Modo de Suspenséo.

Fn+F2 Passa para o Modo Silencioso.

Fn+F3 Silenciar/Cancelar Silenciar Audio/Sinal sonoro do
PC para Saida

Fn + F4 Altera o Modo de Visualizagéo: Apenas LCD,
apenas CRT e LCDeCRT simultaneamente.

Fn+ F5 Aumenta o volume das colunas.

Fn + F6 Diminui o volume das colunas.

Fn+ F7 Aumenta o nivel de luminosidade.

Fn + F8 Diminui o nivel de luminosidade.

Fn + F9 Activar/Desactivar o Painel tactil

Fn+ F10 Activar/Desactivar a Ligagdo WLAN, O intervalo de

tempo entre o ligar e desligar devera ser de pelo
menos de 5 segundos.

Fn + F11 Activar/Desactivar a Camara CCD

Fn+ F12 Activar/Desactivar a 3G

Menu no Ecrad (OSD - On Screen Display)

O Menu no Ecra (OSD - On Screen Display) facilita o acesso as
teclas de fungéo que utiliza normalmente na execugéo de algumas
aplicagbes que gostaria de executar.

Outra alternativa é executar a combinacao de teclas de atalho que
sao oferecidas e que estdo impressas na parte superior do teclado.
Depois de activar as teclas de fungao, o icone sera mostrado no
canto superior direito do ecra da janela.
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icone apresentado no ecra

Camara de video Ligada/Desligada
Fn+F11

®
£
Tecla Caps Lock ,@i

Tecla Num Lock

Tecla Scroll Lock \‘ @;

WLAN Ligada/Desligada () %
Fn+F10 4 3
HSPA Ligado/Desligado \ 8
Fn +F12 & +
Brilho

Fn + F7/F8 = [OEoE0ool
Som Ligado/Desligado

Fn+F3

Volume (((((ﬁ

Fn + F5/F6

icone da barra do menu no ecra (OSD)

Caps Lock Ligado

Num Lock Ligado

Scroll Lock Ligado
WLAN Ligada

Camara de video Ligada
BlueTooth Ligado

Banda larga mével Ligada

| ]

A barra do Menu no Ecrd (OSD) pode ser mostrada na barra
lateral ou pode arrasta-la para qualquer parte no topo (na
horizontal) ou lateralmente (na vertical) do seu ecra.
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Na vertical - Lado
Esquerdo ou Lado Direito
Na horizontal
Topo ou Fundo

Live Power (Opcional)

O Live Power é uma técnica de programacao de poupanga que
permite poupar no consumo da bateria desactivando alguns
dispositivos, prolongando, assim, a vida da bateria.

= Has
PowerSaving Clique no icone L] Live
Normal Power a partir da barra
HighPerformance . . . ~
DY¥Dplayback mfe_nor _dlrelta do ecré para
v DynamnicSvitthing abrir o Live Power Display.
Cugtoomize

Dretfanlt

Cit
=

O Live Power apresenta cinco modos segundo a aplicagdo que
esta a executar:

» Modo poupanca de energia: apresenta a fungéo de baixo
consumo, adaptavel para uma relagao de baixa utilizacao e
do Modo Suspender.

»  Modo normal: apresenta o estado geral do trabalho.

» Modo alto desempenho: para condigbes de eficacia
elevada.

»  Modo leitor DVD: apresenta a reproducéo de filmes para
visualizagao.

»  Modo dindmico: para o modo de utilizagdo de energia do
sistema, activando a carga da CPU e a vida da bateria no
modo adequado.

Esta aplicacdo Live Power apresenta opgbes de poupanca
superiores se forem seleccionados os seguintes itens:

Activar o motor de poupanca de energia avancada (Enable
advance power saving engine)

O sistema assume o controlo e passa automaticamente para um
modo de poténcia apropriado. Os modelos utilizados definem o
modo como o sistema gere a comutacéo.
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Desactivagao do ecrd LCD (Power Off LCD panel)

O ecra LCD é desligado para poupar o consumo da bateria apds
um periodo de 10 minutos sem operagbes do sistema e de
dispositivos ligados via USB (como teclado, rato, painel tactil,
webcam) e qualquer software de leitor de DVD, como o Media
player quando o sistema é alimentado pela bateria e a carga da
CPU for fraca.

Modo Poupanca de Energia

H_AFRFhi= F BEParwmre—n

Glghmess of L level 1 CPU Load 40 % Power off LCD panel \

CPUspead R U level  Charging Time
i g L s 1 hnur(s_) and 17 min(s)
HOD off \e,: L 3mins

Sleep ﬂ k Smins

Hibernate ﬂ_ L 10mins

Apply I Cancel ‘ Default

Brilho do Ecra LCD: nivel 1 HDD Desligada: ocioso passados 3
Velocidade da CPU: nivel 0 minutos
Ecra LCD Desligado: ocioso Descanso: ocioso passados 5
passados 5 minutos minutos
Hibernagao: ocioso passados 10
minutos
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Modo Normal

B_FNFhk= F BPParwnrep-

Gighmaas L level 5 CPU Load B % Power off LCD panel \

CPUspesd N : I jeyel1  Charging Time Enableadancedpwefsa\ﬁg_eugsie
1 hour(s) and 13'mm(5) &

LCD off b 15mins

Sleep L Thour

Remove AC-in, auto swit

a

HDD off o b Frriins
=
B

b 2Zhours

Hibernate

Apply u Cancel n Default

Brilho do Ecra LCD: nivel 5 HDD Desligada: ocioso passados

Velocidade da CPU: nivel maximo 30 minutos

Ecra LCD Desligado: ocioso Descanso: ocioso passada 1 hora

passados 5 minutos Hibernacgao: ocioso passadas 2
horas

Modo Alto Desempenho

Glghmess " k level & CPU Load B % Power off LCD panel \

CPU speed ’ b jevel1 Charging Time Enabla advanced powar saving engi
LCD off [ o I Ny RCRUEEE E

HOD off \g/ L Mever
Sleep ﬂ L Mever

Hibernate ﬂ L Mever

Apply u Cancel n Default

Brilho do Ecra LCD: nivel 5 HDD Desligada: nunca
Velocidade da CPU: nivel maximo Descanso: nunca
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Ecra LCD Desligado: nunca

Modo Leitor DVD

Hibernagao: nunca

B_FNFhk= F BPParwnrep-

Gighmeas

CPU speed
LCD off
HDD off
Sleep

Hibernate

Brilho do Ecra LCD: nivel 5

L

L

b thours

b ahours

level 5 CPU Load 4% Power off LCD panel
Enable advanced power saving engine

b ojevel Charging Time
1 hour(s) and 12'mm(5)

Thour

2Zhours

Apply u Cancel n Default

HDD Desligada: ocioso passadas 4

Velocidade da CPU: nivel maximo horas

Ecra LCD Desligado: ocioso

passadas 4 horas

Modo Dinamico

Descanso: ocioso passada 1 hora
Hibernagao: ocioso passada 2 horas

B_FNFhk= F BPParwnrep-

Gighmeas

CPU speed
LCD off
HDD off
Sleep

Hibernate

]

b

(5

level 4 CPU Load B % Power off LCD panel

b jevel1 Charging Time: Enable adancedpwefsamg_eugm
PErming 1 hour(s) and 12 min(s) -
Thour
2mins
smins

Apply u Cancel n Default
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Carga da CPU
of \Ji
% Vida da ™, o Médio mais Médio Baixo
Bateria

Até 50% Até 30% Até 4% <4%
nivel |até Modo Alto Modo Alto Modo Alto Modo Normal
5 90% [Desempenho Desempenho Desempenho
nivel |até Modo Alto Modo Alto
4 50% |Desempenho Desempenho Modo Normal Modo Normal
nivel |até Modo Alto Modo Poupanga
I3 [30% [Desempenho Modo Normal Modo Normal de Energia
nivel |até Modo Poupanca |Modo Poupanca
2 15% Modo Normal Modo Normal de Energia de Energia
nivel |até Modo Poupanca |Modo Poupanca |Modo Poupanca
1 6% Modo Normal de Energia de Energia de Energia
nivel [menos|Modo Poupanga |Modo Poupanga [Modo Poupanga |Modo Poupanga
0 de 5% |de Energia de Energia de Energia de Energia

fNOTA---- A carga da CPU ¢é mostrada

automaticamente no ecrd da aplicacdo indicando o Modo
Poupanca de Energia.

O TouchPad

0]

touchpad é um painel

CPU Load -

Charging Time:

14 %

1 hour(s) and 32 min(s)

electrénico

rectangular

situado

imediatamente por baixo do teclado. Pode utilizar o painel sensivel
do touchpad para deslocar o cursor. Os botdes por baixo do
touchpad podem ser utilizados como os botées esquerdo e direito

do rato.
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Precaucdes ater com o touchpad

O TouchPad é um componente de premir sensivel. Tenha em
atencao as seguintes precaucgdes.

» Certifique-se de que o TouchPad n&o entra em contacto com
po, liquidos ou gordura.

» Na&o toque no Touchpad se tiver os dedos sujos.

» Na&o coloque objectos pesados sobre o Touchpad ou sobre os
botdes deste.

O TouchPad pode ser utilizado com o Microsoft Windows bem

como com outras aplicagdes.

Modos de poupanca de energia

Esta seccao contém informagao sobre o sistema de alimentagao
do Notebook, incluindo o transformador a.c., a bateria, o
carregamento da bateria e sugestdes para poupar a carga da
mesma.

A alimentagdo do Notebook é feita de duas formas, através do
transformador a.c. e através da bateria. O transformador a.c.
converte a corrente a.c. proveniente de uma tomada eléctrica na
corrente d.c. necessaria ao computador.

Alimentacdo pela bateria

Antes de utilizar o computador com alimentagao pela bateria pela
primeira vez, verifique o icone de estado desta na barra de
ferramentas do Windows para ter a certeza de que a bateria esta
completamente carregada.

Consulte a secgao Estado da bateria para mais informagdes sobre
o icone de estado da bateria visivel no Windows.

O carregamento da bateria demora cerca de 2.5 horas quando o
computador se encontra desligado. Carregue sempre totalmente
a bateria, se possivel.

(( NOTA"“ Se utilizar a bateriacom uma

frequéncia superior a 20 carregamentos/descarregamentos
por més, recomendamos-lhe que proceda a calibracéo da
bateria de 3 em 3 meses de forma a prolongar a vida util
desta.

Consulte a seccao “Calibracdo da bateria” para mais
informagdes sobre como calibrar a bateria.
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Se notar que a vida util da bateria esta a ficar reduzida,
proceda imediatamente a calibracdo da mesma.

Remocé&o da bateria

Para remover a bateria do respectivo compartimento, consulte o
capitulo 3. Colocacédo e remocéo da bateria.

Preparacéo da bateria para utilizagéo (calibrac&o da bateria)

Antes de utilizar a bateria pela primeira vez, o circuito integrado
Smart Battery existente na bateria deve ser calibrado para que
possa obter informacao precisa sobre a carga da mesma.

Para calibrar a bateria, siga as instrugbes em baixo:

1. Introduza a bateria no respectivo compartimento e ligue o
Notebook. Se a carga da bateria estiver completamente gasta
passe para a etapa seguinte. Caso, contrario, deixe a bateria
gastar-se até ouvir 0 aviso sonoro de bateria sem carga. O
computador entrara automaticamente no modo de suspenséo.

2. Desligue o Notebook. Ligue o transformador a.c. até a bateria
estar totalmente carregada. Quando o LED indicador do
carregamento da bateria se desligar é sinal de que esta esta
totalmente carregada.

3. Ligue o Notebook e deixe a bateria gastar-se até ouvir os
avisos sonoros de bateria sem carga. O computador entrara
automaticamente no modo de suspensdo. Agora ja pode ligar
o transformador a.c.

4. A bateria esta agora devidamente calibrada.

De uma forma geral, se deixar a bateria ficar completamente gasta

até ouvir os avisos sonoros e sO depois a carregar totalmente

(ciclo de descarregamento/carregamento completo) estara a

garantir que o estado da bateria € sempre correctamente

assinalado.

Carregamento automatico da bateria

Para carregar a bateria quando esta se encontra no Notebook,
ligue o transformador a.c. ao Notebook e a uma tomada eléctrica.
O carregamento demora cerca de 2.5 horas quando o Notebook
esta desligado e cerca de 3.5 horas quando o mesmo est4 ligado.
Quando a bateria estiver completamente carregada, o respectivo
LED indicador desliga-se.
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(( NOTA.... Se a carga do sistema for grande ou as
temperaturas forem altas, a bateria pode ndo poder ser
carregada na sua totalidade. Tera de continuar a carregar a
bateria utilizando o transformador a.c. até o LED de
carregamento se desligar.

Estado da bateria

O Windows Vista inclui um applet no Control Panel (Painel de
controlo) que por sua vez mostra um icone na barra de tarefas do
Windows indicando se o Notebook esta a ser alimentado por
bateria ou pelo transformador a.c.

Este applet mostra também um contador que indica a carga
restante da bateria.

Aviso de bateria fraca

Quando a bateria atinge o estado de “bateria com carga fraca” isto
significa que a carga restante deve durar cerca de 7 ~ 10 minutos.

Ouvird um aviso sonoro de 16 segundos como alerta de bateria
com carga fraca. Quando a bateria esgotar a sua carga, o aviso
sonoro torna-se mais insistente.

Quando tal acontecer, é sinal de que a carga restante deve durar
mais 1 ~ 2 minutos. Deve guardar os seus dados ou ligar
imediatamente o transformador a.c. pois caso contrario pode
haver perda de informacgao.

Quando s6 houver um minuto de carga restante, o disco rigido do
Notebook entra no modo de suspenséo e o computador desliga-se.
Nesta situagdo, devera ligar o transformador a.c. e retomar o seu
trabalho para o guardar.

Bateria para o rel6gio em tempo real

Este computador inclui uma pequena bateria que alimenta o
sistema de forma a manter determinada informagdo mesmo com o
computador desligado.

Se o Notebook néo receber qualquer tipo de alimentagdo por um
longo periodo de tempo, esta bateria gastar-se-a e a informacéao
do sistema perde-se.

§"i AVISO.... Se a bateria ndo for correctamente
colocada existe o risco de explosédo. Substitua apenas com o
mesmo tipo ou tipo equivalente de bateria ao recomendado
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pelo fabricante. Elimine as baterias usadas seguindo as
instrucBes do fabricante. Nunca remova a bateria com a
alimentacéo ligada pois tal pode resultar na perda de dados
guando o sistema deixar de ser alimentado.

Reposicao do sistema

Apos a instalagao do software fornecido, pode ser-lhe pedido para
fazer a reposicéo do sistema para carregar o sistema operativo.
Para fazer a reposi¢do do sistema, ou para o fazer “arrancar,”
prima as teclas [CtrI]+[Alt]+[Delete] em simulténeo. Isto designa-
se como “arranque a quente.” Esta combinagdo de teclas
funciona como um comutador para reposi¢cao do software sempre
que se deparar com problemas tanto ao nivel do hardware como
do software. Estes problemas podem fazer com que o Notebook
bloqueie.

Se ndo conseguir encerrar o Notebook com esta combinagéo de
teclas, pode fazer a reposicdo do mesmo utilizando o respectivo
botédo de alimentacao.

Se por qualquer motivo o Notebook bloquear, prima o botdo de
alimentagao para o desligar.

Ajuste do brilho

Para ajustar o brilho do ecra LCD, mantenha premida a tecla [Fn]
que encontra no canto inferior esquerdo do teclado e prima a tecla
[F8] para reduzir o brilho ou a tecla [F7] para o aumentar.
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Utilizagao do Windows
Ajuda do Windows

T

Para aceder a ajuda do 2eccoeoer
i ; : o N T
Windows Vista, clique H

em Start = Help and

Find an answer
Support  (Iniciar = =
Auda e assistencia) | .. .7 @
para abrir a respectiva >
caixa de dialogo. Hl eﬂ

mation from Microsoft

Teddery
¥ 5 be weerk b this version of Windews
3. Update your diivers

the Microncft website for [T

@ Torin-degsh techoical information, vitk
o

O ambiente de trabalho

O ambiente de trabalho pode variar ligeiramente dependendo do
software instalado no Notebook pois podem ser mostrados atalhos
adicionais e diferentes.

Recycle Bin

Start Button

Taskbar Notification
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Recycle Bin (Reciclagem)

Utilizada para guarda.r os ficheiros eliminados caso os pretenda
recuperar e guardar no sistema Os ficheiros da reciclagem apenas
serdo eliminados de forma permanente se esvaziar a reciclagem
clicando a tecla direita do rato e seleccionando a opg¢ao “Empty
Recycle Bun” (Esvaziar a reciclagem)

O boté&o Start (Iniciar)
Permite um facil acesso a todos os programas do Windows.

Internet
& Intemet Explorer

&) E-mail Administrator
L Windows Mail

— Documents
| Welcome Center
d

E Windows Media Center

iy windows Uttimate Bxtras

D] windows Media Player

®
!?!1 Windows Photo Gallery

Pictures.
Music
Games
Search
Recent ltems

B0 \indows Live Messenger Download
L]

Computer

gm Windows DVD Maker Netwot
4 paint Connect To

§J| Windows Meeting Space Control Panel

Default Programs

»  AllPrograms Help and Support

Start Search

O menu Start (Iniciar) permite-lhe adaptar e mostrar os programas
utilizados mais frequentemente. Se quiser manter um item, prima
a tecla direita do rato sobre o mesmo e clique em Pin to Start
menu (Associar ao menu Iniciar).

A opgédo Log Off (Terminar sessdo) permite ao utilizador actual
terminar a sessao para que um outro utilizador possa iniciar a sua
sesséo.

A opcgao Turn Off Computer (Desligar o computador) permite-lhe
desligar o computador, reiniciar e activar os modos de suspensao
para poupar energia.

Taskbar (Barra de tarefas)

Ao abrir um programa, os respectivos icones sdo mostrados na
barra de tarefas para que possa muito facilmente deslocar-se
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entre os varios programas premindo o respectivo botao.

Para adicionar ou remover barras de ferramentas a partir da barra
de tarefas: prima a tecla direita do rato sobre um local em branco
da barra de tarefas, seleccione Toolbars = choose the toolbar
you want to add (Barras de ferramentas =» Escolher a barra de
ferramentas que quer adicionar).

Notification (Notificac&o)

Os icones aqui mostrados permitem um rapido acesso a alguns
programas e fungbes do computador utilizados frequentemente.
Para evitar que o Windows Vista oculte os icones:

Prima a tecla direita do rato sobre um local vazio na barra de
tarefas e seleccione a opgao Properties (Propriedades), remova
a marca de visto da opcdo Auto-hide the taskbar (Ocultar
automaticamente a barra de tarefas).

¢b Taskbar and Start Menu Properties &J |

Taskbar | Start Menu I Notification Area ! Toolbarsl

Taskbar appearance

|| Show window previews (thumbnails)

How do I customize the taskbar?

O Control Panel (Painel de controlo)
E nesta area que pode alterar o aspecto do Windows e a forma
como este funciona. Clique em Start =» Control Panel (Iniciar =
Painel de controlo). Existem duas interfaces a escolha — Classic
View (Vista classica).
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ESNENX)

-Ta]l |

» Control Panel »

Back up your computer @ Set up parental controls for any user

i Add or remove user accounts

Security
Check for updates Appearance and
Check this computer's security status w

@ Allow = program through Windows Persanalization
Fuiewall Change desktep background

Customize colors
Adjust screen resolution

Control Panel Home X A
e System and Maintenance User Accounts and Family
Slessie e Get started with Windows Safety

Network and Internet

Connect to the Internet
View network status and tasks ) Clock, Language, and
Set up file sharing Region

Change keyboards or other input
methods

Change display language

4 Hardware and Sound
Pley CDs or other media automatically
Printer

i

Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

Mouse

- Programs
h‘ Uninstall 2 program

Change startup programs

Mobile PC
Recent Tasks Change battery settings

Customize the Start menu Adjust commonly used mobility LY
settings

Additional Options







Ligacao a Internet

Utilizacdo de um modem para ligacao a
Internet (opcional)
Y

Connect to a network
Help about connecting to a network

< Dpen Network and Sharing Center

fs, [T p—— \

& et o wavie ad hoe [computerbe-semputar] netwsik

F‘w:nw ™
SR Choose i for s home ot mdar locaton Your compute —
mmmmmm thas computen and device. .

i Work
o Chorsie this fot 4 wovkplace e smiar locatuon. Your comd

el v can v ot thes computen and drvce.

psson: % ‘ 15%
0

= ) O

(( NOTA.... Para mais informacdes sobre a chave
de rede, consulte o seu ISP e siga os procedimentos
descritos no “Guia de instalacdo do ISP” para prosseguir com
ainstalacéo.

40



Utilizacao de uma LAN com fios para ligacéo a

Internet

Turn on activity animation
Tum off notification of new networks

Diagnose and repair
 Network and Sharing Center

4 h

Name Status Device Nam

LAN or High-Speed Internet (2)

= Local Area Connection
 _ Network cable unplugged
9 @7 Realtek RTL8168D/B111D Fa...

- o
( =

This connection uses the following tems:

o J®l00S Packet Scheduler

v File and Printer Sharing for Microsoft Networks
W .4 intemet Protocal Version & (TCP/1PvE)

W 4. intemet Protocol Version 4 (TCP/1Pv4)

W] -a. Link-Layer Topology Discovery Mapper 1/O Driy
_Ei 4. Link-Layer Topology Discovery Responder /

-

TEST-PC
(This computer)

%

!z&f —— g

N

Internet

N

TEST-PC ecLcomp
(This computes)
Public network)
Local and Internet

Local Area Connection

N

74
R
¢

S

Uge the following [P address:

@ Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:

\ et

=4
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Utilizacado da LAN sem fios para ligacéo a
Internet

W 5- Not connected

o
Connect to a network /—/—\H—-‘_\_\
" Wirel tworks are available. .

Tum on sctivity animation

Tum off notification of new networks (.@n to a network /)
i e ——______~—P”’_/
“Hetwork and Sharing Center ~ —
ﬁ Dlink-7000AP(a) Unsecured network Security key or passphrase: w
- I

Set up a connection or network
Open Network and Sharing Center [ Display characters

Q
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Execucao do BIOS Setup

O Setup Utility € um programa para configuragcdo de hardware
incluido no BIOS (Basic Input/Output System) do computador.
Este executa e mantém uma série de fungbes de hardware. Este
programa utiliza software activado por menus para que possa
facilmente configurar e alterar as definicbes.

O BIOS inclui as predefinicdes de fabrica utilizadas pelas fungdes
padrdao do computador. No entanto, existem ocasides em que
pode ser necessario alterar as predefinicdes no BIOS. Por
exemplo, pode ter de configurar as definicbes de gestao de
energia (AMP) do BIOS caso esteja a utilizar o DOS ou um
sistema operativo que ndo o Windows.

O BIOS permite-lhe também definir senhas que limitem o acesso
por parte dos utilizadores. Esta &€ uma capacidade muito
importante uma vez que hoje em dia os computadores armazenam
informagéo vital. O BIOS permite evitar qualquer acesso nao
autorizado. Mais a frente neste capitulo, ficara a saber como
utilizar esta capacidade de segurancga.

Acesso ao ecra de configuracao do BIOS

Comece por ligar a alimentagdo. Durante a execugdo da rotina
POST (Power-On Self Test) pelo BIOS, prima rapidamente a tecla
F2 para activar o BIOS Setup Utility.

¥ AVISO.... A tecla F2 pode ter de ser premida muito
rapidamente. Se o sistema comecar a carregar o Windows,
pode ter de repetir a operacgéo.

Sair do ecra de configuracao do BIOS

Quando terminar a alteracdo das definigdes do BIOS, saia do
mesmo. As alteragbes sdo guardadas no CMOS e isto demora
apenas alguns segundos.
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Teclas de fung¢éo do BIOS

Teclade .
x Comando Descricao
funcéao
Permite-lhe sair dum sub menu para
. voltar ao menu anterior OU sair do
ESC Sair .
BIOS Setup depois de guardar as
alteracodes.
Abrir o ecra
Enter . Para ver o sub menu
secundario
F1 Ajuda geral Para ver o ecréa de ajuda
. Para guardar as alteragdes e reiniciar o
F10 Guardar e sair 9 ¢
computador.
<Tecla de Para seleccionar . .
~ Para seleccionar o campo seguinte.
tabulacdo> um campo
Para seleccionar . . .
1 - Para seleccionar o item acima.
um item
Para seleccionar . . .
! . Para seleccionar o item abaixo.
um item
. . Para seleccionar o valor seguinte num
- Valor inferior
campo.
. Para seleccionar o valor seguinte num
+ Valor superior

campo.

Alteracdo das definigbes do BIOS

O menu principal do BIOS Setup esta dividido por sub menus.
Cada item dos varios menus é descrito nesta secgao.
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O menu Info (Informac&o)

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Info Main Advance Security Boot

BIOS Information

BIOS Version: 0.04

KBC Version: 0.04.01

Procesor

CPU Type: Intel ® Celeron ® Dual CPU 723 @ 1.20GHz

CPU Type: Intel Core (TM) inside (TM)
F1Help 1} Selectltem -/+ Change Values F9  Setup Defaults
Esc Exit +== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit

O menu Main (Principal)

Neste menu, pode alterar a hora/a data e ver informagao basica
relativa ao processador e a memoaria do sistema.

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Main Advance Security Boot Exit
System Time: [11:43:05] ltem Specific Help
System Date: [02/12/2009]

<Tab>, <Shift-Tab>, or|
<Enter> selects field.

» SATA Port 1 [WDC WD1600BEVT-00ZCTO0-(S1]
» SATA Port 2 [None]
» SATA Port 3 [None]
» SATA Port 4 [None]

System Memory: 628 KB
Extended Memory: 2048 MB

F1Help 1t} Selectitem -1+ Change Values F9  Setup Defaults
Esc Exit +== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit
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Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Main
SATA Port 1 [WDC WD1600BEVT-00ZCT0-(S1] Item Specific Help
Information

Maximum Capacity: 160GB SATA1

Transfer Mode: [FPIO 4 / DMA 2]

Ultra DMA Mode: [Mode 6]
F1Help 1} SelectItem -I+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit #== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Main
SATA Port 2 [None] Item Specific Help
Information
Transfer Mode: [Standard]
Ultra DMA mode: [Disabled]
F1Help 13 Selectltem -+ Change Values F9  Setup Defaults
Esc Exit e== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit

47



Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Main
SATA Port 3 [None] Item Specific Help
Information
Transfer Mode: [Standard]
Ultra DMA mode: [Disabled]
F1Help 13 Selectltem -+ Change Values F9  Setup Defaults
Esc Exit e== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Main

SATA Port 4 [None] Item Specific Help
Information
Transfer Mode: [Standard]
Ultra DMA mode: [Disabled]
F1Help 1} SelectItem -I+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit #== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit
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O menu Advanced (Definigcdes avanc¢adas)

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Advance Security Boot
Execute Disable Bit: [Enabled] ltem Specific Help
SATA Mode Selection: [AHCI] This feature activates

a CPU support for the
No Execution Memory
Protection that is

available in some O/S

F1Help T} Selectitem  -/+ Change Values F9  Setup Defaults
Esc Exit +== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit

O menu Security (Segurancga)

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Main Advanced Security Exit
Supervisor Password Is: Not Installed Item Specific Help
User Password s: Not Installed
Supervisor Password
Set Supervisor Password [Enter] controls access to the
Set User Password [Enter] setup utility.
Password on boot: [Disabled]
F1Help 1t} Selectitem -+ Change Values F9  Setup Defaults
Esc Exit +== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit
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O menu Boot (Arranque)

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Info Main Advance Security
LAN Remote Boot: [Disabled] ltem Specific Help
»Boot Device Priority
Select with LAN-Type
is used for boot
F1Help T} Selectitem  -/+ Change Values F9  Setup Defaults
Esc Exit #== Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit

Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility

Boot Device Priority

Iltem Specific Help

Boot priority order:
1: USB KEY:
: USB FDC:
: USB CDROM
: USB HDD:
: SATA CD:
: SATA HDD: WDC WD1600BEVT-00ZCT0-(S1)
. PClI BEV:
8: PCI sSCsl
Excluded from boot order:

~ U wN

Keys used to view or
configure devices:

Up and Down arrows
select a device.

<+> and <-> moves
the device up or down.
<X> exclude or include
the device to boot.

-+
Enter

F1Help 1t} Selectitem Change Values

Esc Exit +== Select Menu

Select » Sub-Menu

F9 Setup Defaults
F10 Save and Exit
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O menu Exit (Sair)

Phoenix TrustedCore(tm) Setup Utility

Main Advanced Security Boot
Item Specific Help

Save Changes & Exit

Discard Changes & Exit

Get Default Values Exit System Setup ang

Load Previous Values save your changes to

CMOS.

F1Help 1t} Selectltem  -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit == Select Menu Enter Select » Sub-Menu F10 Save and Exit

Recuperacédo do Sistema

(fObservagao Quando vocé comegar a usar este
caderno, pode favor faga um disco de recuperagao pelo “System
Recovery AP” (Sistema de Recuperagdo AP) para fazer um
backup de seu disco.” Este aplicativo pode ser ativado por: A partir

de “Start” , clique no '€ “System Recovery” .

Este processo possibilita que vocé restaure seu sistema se seu sistema
estiver danificado por alguma outra razdo que vocé ndo possa fazer seu
computador funcionar.

Primeiro ligue a energia. Quando o BIOS desempenhar o POST (Power-
On Self Test)

F e ' B T ' Pre ( t from the R

» Pressione a tecla F9 para ativa o Programa de Recuperagao
do Sistema.
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Recovery

Recover your computer

S Quit

» Cliqgue em “Quit” (Desistir) se quiser parar o aplicativo.

Recovery

% Recover your computer

Quit

» Clique em “Recover your computer” (Recuperar seu
computador) se quiser prosseguir.
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Recovery

S RParnver vnur comnutar
x

Warningll All data stored in the system will be
tost afler system rebullt, Pease backup your
own dala before continuing

» Ser-lhe-a perguntado se vocé quer prosseguir com os
procedimentos de recuperacgao.

» Clique em “OK” se quiser prosseguir ou “Cancel” se quiser
parar os procedimentos de recuperagéo.

(( NOTA.... Esta ilustracdo serd mostrada duas vezes
apos vocé ter tomado a primeira deciséo caso vocé mude de idéia de
parar com os procedimentos de recuperacao.

Recovery

% Recover your computer

Quit

» O sistema iniciara os procedimentos de recuperagéo.
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Recovery

% Recover your computer

Quit

» Esta ilustracdo indica que o sistema terminou os
procedimentos de recuperacgao.
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Utilitarios VGA

Pode também fazer clique através do touchpad ou utilizando a
tecla direita do rato e seleccionando a opgéo “Properties”.

View »
Sort By ¥
Refresh

Undo Delete Ctri+Z

Graphics Properties...
Graphics Options k

Mew 3

Bw. Personalize

Seleccione a opgdo “Display Settings” (Definigbes de
visualizagao) para aceder a respectiva janela. Clique no separador
“‘Advanced Settings” (Definigbes avangadas) para aceder a
janela do “Generic PnP Monitor on Mobile Intel ® 4 Series
Express Chipset Family” .




Display Settings

Monitor

Drag the icons to match your monitors, Identify Monitors

-

1. Generic PnP Monitor on Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family

This is my main monitor
Extend the desktop onto this monitor

Colors

Resolution:
[) High  |Highest@2bit) |

Low -

1366 by 768 pixels

l Advanced Settings... ]

How do I get the best display?

QK. ][ Cancel ] Apply
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E; Generic PnP Manitor and Ei; !EEEE 4 Series I_Exlpﬁ_[?ﬁss Chip...u_j

| Adapter I Maonitor I Troubleshoot I Color Management |
E Intel{R) Graphics Media Accelerator Driver far Mobile |

Intel® Graphics Media

Accelerator Driver for mobile

tiare wizual dizplay options for devices attached to
this computer, such as;

Televizion
Digital Dizplay
Mateboak,

b aritar

are available here : ﬂ Graphics Properties..

V¥ Show Tray lcon

| ok || Cancel Aoply
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Intel®

Graphics Media

Accelerator Driver S, Notebook
for mobila

Display Devices Operating Mode

|5ingle Display

Display Settings
Display Selection

Color Correction |I| Primary Device

=

| MNotebook

Hot Keys

intel

['Schér'ne"o‘m'iur'l's ] ’ Video Settings

Intel*®
Graphics Media
Accelerator Driver

s., Notebook
for mobile

Display Devices |Sy#ps Quality

[
|

| Screen Resolution 1366 » TES

Refresh Rate 0 Hertz |

[~]
Color Correction
Display Expansion

Aspect Batio O ptions

Hot Keys

(el

__|

Rotation
| ¥ Enable Rotation

&0

o0 © |l 270

180

Power Settingz

3D Settings

['Schér'ne"dpt'im'l's ] ’ Video Settings ]
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Intel®
Graphics Media
Accelerator Driver
for mobila

Display Devices

Display Settings

Hot Keys

E., Notebook

Colar: & oA

Gamma 2]
Brightress : 0

Contrast 50

1.0 F/—= &0

60

40

" Red
' Green
" Blue

—{———— 100

—————— 100

[ Restare Defaults ]

3D Settings

['Sc'hér'néb’m'idr'l's ] ’ Video Settings ]

Intel*®
Graphics Media
Accelerator Driver
for mobile

Display Devices
Display Settings

Color Correction

3D Settings

Hot Keys

¥ Enable Hot Keys

Action

Hot Keys

Enable Motebook

Rotate to Normal
Rotate 90 Degrees
Rotate 180 Degrees

Dmbmdn 270D

Enable/Tisable Panel Fitting
Open Graphics Properties Application

<CTRL=<ALT=F3
<CTRL= <ALT=F11
<CTRL><ALT>F12
<CTRL=<ALT>Up
<CTRL> < ALT>Left
<CTRL=> < ALT>Down

TOL A1 To Dimlea

['Sc'hér'néb’m'iﬁr'l's ] ’ Video Settings

Restane D efaults
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Ligacao 3G

A ligagdo 3G é a terceira geragcido de tecnologia em telemodveis
normais. A ligagdo 3G oferece aos utilizadores uma vasta gama de
servicos mais avancados enquanto é atingida uma capacidade de
rede maior através de eficiéncia espectral melhorada.

Pressione a combinagao das teclas de atalho Fn + F12 ou clique
no icone da aplicacdo 3G para iniciar a execugao da aplicagao.
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Procedimentos na instalagédo da aplicagao
» Insira o cartdo SIM na ranhura do cartdo SIM.
»

Mobie P e
ogram Files\Mobile Partner

»  Apartir da janela do ecra “Mobile Partner”, clique no item
“Tools” (Ferramentas).

R Mobile Partner

. | % |

»  Seleccione “Options” (Opgodes).

Execute a aplicagao pressionando o icone “Mobile Partner”.
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& Maobile Partner
i

Prcfle Name: | B | Comeat |

: E |

»  Clique duas vezes em “Profile Management” (Gestao de
perfil) e depois no separador “New” (Novo).

»  Clique no separador “OK” (Confirmar).
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Qptions

Profis Mame _ Hew
[ Mew Profile [=[} [ psee |

Na janela seguinte, clique no separador “Conn

artner

Tl HsPa Chungtwa | -

» O HSPA foi ligado com éxito.

65



Capitulo /




Resolucao de problemas

O seu computador foi testado e antes de sair da fabrica
encontrava-se em conformidade com as especificagcbes do
sistema. No entanto, uma utilizacdo e/ou um manuseamento
incorrectos podem causar problemas.

Este capitulo serve de referéncia para correcgao de problemas

comuns ao nivel do hardware e do software com os quais se

possa deparar.

Ao deparar-se com um problema, deve tentar primeiro seguir as

instrugcdes deste capitulo em vez de devolver o computador e ficar

a espera que o mesmo seja reparado. Alguns problemas podem

ser facilmente resolvidos seguindo as sugestdes apresentadas. Se

o problema persistir, contacte a loja para obter mais informacgdes

sobre a assisténcia técnica.

Antes de mais, verifique o seguinte:

» Verifique se o problema persiste apds remover todos os
dispositivos externos.

» Verifique se o LED verde do transformador a.c. esta aceso.

» Verifique se o cabo de alimentacao esta devidamente ligado a
tomada eléctrica e ao computador.

» Verifique se o LED indicador de alimentagdo do computador
esta aceso.

» Verifique se o teclado esta a funcionar premindo qualquer uma
das suas teclas.

» Verifique se existe algum cabo solto ou alguma ligagdo que
nao tenha sido feita correctamente. Certifique-se de que as
patilhas existentes nos conectores ficam bem presas no
devido lugar.

» Certifique-se de que ndo escolheu nenhuma definigao
incorrecta no BIOS Setup e em termos dos dispositivos de
hardware. Uma definigdo incorrecta pode fazer com que o
sistema nao funcione normalmente. Se ndo tem a certeza
quanto as alteragdes feitas, experimente repor todas as
opgodes para os seus valores predefinidos.
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» Certifique-se de que todos os controladores de dispositivos
estdo correctamente instalados. Por exemplo, se nao tiver o
controlador de audio correctamente instalado, os altifalantes e
o microfone nao funcionam.

» Se os dispositivos externos como, por exemplo, uma camara
USB, um scanner, uma impressora, nao funcionarem
correctamente quando ligados ao sistema, isto deve-se
geralmente a um problema no préprio dispositivo. Consulte
primeiro o fabricante do dispositivo.

» Alguns programas que n&o tenham sido sujeitos a uma
codificagéo e a testes rigorosos podem causar problemas
durante a sua utilizagdo. Consulte a loja onde comprou o
software para resolver o problema.

» Os periféricos mais antigos ndo sao plug-and-play. Neste caso,
tera de ligar os dispositivos, activa-los e depois reiniciar o
sistema.

» Aceda ao BIOS SETUP e carregue as PREDEFINICOES apos
a actualizagao do BIOS.

» Certifique-se de que o comutador de bloqueio das teclas de
atalho existente na parte inferior do computador n&o esta
activado; caso contrario as teclas de atalho nao funcionarao.

Problemas ao nivel do audio

Sem saida do altifalante -

» O volume do software foi diminuido através do sistema de
audio da Microsoft ou o som foi cortado. Faga um duplo clique
sobre o icone do altifalante no canto inferior direito da barra de
tarefas para ver se o som do altifalante foi cortado ou apenas
dimuido.

» A maior parte dos problemas de audio estao relacionados com
o software. Se o seu computador funcionava bem, o mais
provavel & que o software tenha sido definido incorrectamente.

» V& até [Start > Settings > Control Panel] (Iniciar > Definigcbes >
Painel de controlo) e faga um duplo clique sobre o icone da
opc¢ao Sounds and Audio Devices (Sons e dispositivos de
4udio). Na pagina Audio (Audio), certifique-se de que o codec
de audio mencionado nas especificagdes é o dispositivo de
reproducao predefinido.

Nao é possivel gravar som -

» Tem de ligar um microfone externo ao conector do microfone
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»

»

para conseguir gravar som.
Faga um duplo clique sobre o icone do altifalante no canto
inferior direito da barra de tarefas para ver se o som do
microfone foi cortado.
»  Clique em Options (Opg¢des) e seleccione Properties
(Propriedades).
»  Seleccione a opg¢ao Recording (Gravagao) e clique no
botdo OK.
»  Apos clicar no botdo OK, é mostrada a janela que lhe
permite controlar o volume de som da gravagao.
Va até [Start > Settings > Control Panel] (Iniciar > Defini¢cdes >
Painel de controlo) e faga um duplo clique sobre o icone da
opg¢ao Multimedia (Multimédia) (ou sobre o icone da opgéo
Sounds and Audio Devices (Sons e dispositivos de audio)). Na
pagina Volume (Volume) ou Audio (Audio), certifique-se de que
0 codec de audio mencionado nas especificagdes é o
dispositivo de gravacgao predefinido.

Problemas com o disco rigido

A unidade de disco rigido ndo funciona ou ndo é reconhecivel

»

»

»

»

»

Se acabou de actualizar a unidade de disco rigido, certifique-
se de que o conector da unidade nao esta solto e de que a
mesma foi correctamente introduzida no respectivo
compartimento. Remova a unidade e volte a introduzi-la.
Depois reinicie o PC.

A nova unidade de disco rigido pode ter de ser particionada e
reformatada. Tera também de reinstalar o sistema operativo e
os controladores.

Verifique o LED indicador da unidade de disco rigido. Ao
aceder a um ficheiro, o LED da Ilampada deve acender
temporariamente.

A nova unidade de disco rigido pode ter algum defeito ou ndo
ser compativel.

Se o seu computador tiver sofrido descargas de electricidade
estéatica ou impactos, a unidade de disco rigido pode ter ficado
danificada.

A unidade de disco rigido esta a fazer ruidos estranhos

»

»

Crie uma cépia de seguranga dos seus ficheiros o mais
rapidamente possivel.
Certifique-se de que a origem do ruido € a unidade de disco
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rigido e ndo a ventoinha ou outros dispositivos.

A unidade de disco rigido atingiu a sua capacidade limite

»

»

»

»

Execute o utilitario Disk Cleanup no Windows. [Start > Al
Programs > Accessories > System Tools > Disk Cleanup]
(Iniciar > Todos os programas > Acessorios > Ferramentas do
sistema > Disk Cleanup). O sistema dir-lhe-a o que fazer a
seguir.

Arquive os ficheiros e os programas que ja nao usa colocando-
0s em suportes de armazenamento alternativos (disquetes,
discos 6pticos gravaveis, etc.) ou desinstale os programas que
ja ndo usa.

Muitos browsers guardam ficheiros na unidade de disco rigido
como cache para acelerar o desempenho. Consulte a ajuda
online do programa para obter mais informagdes sobre como
reduzir o tamanho da cache ou sobre como remover os
ficheiros de Internet temporarios.

Esvazie a Reciclagem para criar mais espago no disco. Ao
eliminar ficheiros, o Windows guarda-os na Reciclagem.

O disco rigido demora muito tempo para ler um ficheiro

»

»

Os

Se ja utiliza esta unidade ha muito tempo, os ficheiros podem
estar fragmentados. V& até [Start > Programs > Accessories >
System Tools > Disk Defragmenter] (Iniciar > Programas >
Acessoérios > Ferramentas do sistema > Desfragmentador do
disco) para fazer a desfragmentacao do disco. Isto pode
demorar algum tempo.

Os pedidos de interrupgao ou os problemas com outros
dispositivos de hardware podem ocupar demasiado a CPU
abrandando por isso 0 desempenho do sistema.

ficheiros estdo corrompidos

»

Execute o utilitario de verificagdo de erros no Windows para
verificar a unidade de disco rigido. Faga um duplo clique sobre
a opgédo My Computer (O meu computador). Prima a tecla
direita do rato sobre a unidade C: e seleccione Properties
(Propriedades). Clique em Check Now (Verificar agora) no
utilitério de verificagéo de erros em Tools (Ferramentas).
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Problemas de visualizacao

O ecra apresenta-se vazio quando o sistema esta ligado

»

Certifique-se de que o computador ndo esta no modo de

suspensao ou de hibernagdo. Nestes modos, o ecra desliga-se

para poupar energia.

E dificil ler ainformac&o apresentada no ecra

» Aresolucdo deve estar definida para pelo menos 1366 x 768

para uma optima visualizagdo da informacgao.

» Va até [Start > Settings > Control Panel] (Iniciar >
Definigbes > Painel de controlo) e faga um duplo clique
sobre o icone da opg¢éao Display (Visualizagdo).

»  Em Settings (Definicoes), defina a resolu¢ao do ecra
para pelo menos 1366 x 768.

O ecréd apresenta alguma cintilagéo -

»

E normal o ecré apresentar alguma cintilagdo durante o
encerramento ou activacao.

Problemas com o teclado e o rato

O touch pad nem sempre funciona correctamente -

»

»

Certifique-se de que nao tem as maos transpiradas ou
humidas ao utilizar o touchpad. Mantenha a superficie do
touchpad limpa e seca.

N&o coloque a palma da mao ou o pulso sobre a superficie do
touchpad enquanto digita ou utiliza 0 mesmo.

O teclado incorporado ndo permite a entrada de informacéo -

»

Certifique-se de que o sistema ndo bloqueou e de que esta a
funcionar.

Os caracteres mostrados no ecra repetem-se enquanto digito.

»

»

»

Pode estar a manter as teclas premidas durante muito tempo
ao digitar texto.

Mantenha o teclado limpo. A existéncia de p6 e de sujidade
pode fazer com que as teclas fiquem presas.

Configure o teclado para aguardar durante um periodo de
tempo maior antes da fungéo de repeticao automatica entrar
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em funcionamento. Para definir esta fungao, va até [Start >
Settings > Control Panel] (Iniciar > Definigbes > Painel de
controlo) e faga um duplo clique sobre o icone da opgao
Keyboard (Teclado).

Uma caixa de dialogo € mostrada incluindo opgdes para
definicao do teclado.

Problemas com a bateria CMOS

A mensagem “CMOS Checksum Failure” (Falha na soma de
verificacdo do CMOS) é mostrada durante o arranque ou a
hora (relégio) é reposta durante o arranque

» Experimente reiniciar o sistema.

» Se a mensagem “CMOS Checksum Failure” (Falha na soma
de verificagao do CMOS) aparecer durante o arranque mesmo
depois de ter feito o reinicio do sistema, isto pode ser sinal de
que existe um problema com a bateria CMOS. Se tal for caso,
tem de substituir a bateria. Esta bateria tem uma duragéao de
dois a cinco anos. Tipo da bateria: CR2032 (3 V). Envie a
bateria para o representante para substituigdo da mesma.

Problemas com a meméoria

A rotina POST nao d& indicacdo de aumento da capacidade
de memdéria mesmo depois de ter sido instalada memoéria
adicional

» Algumas marcas de moédulos de memoria podem néo ser
compativeis com o sistema. Pec¢a na loja uma lista dos
modulos DIMM compativeis.

» O mdbdulo de memdria pode ter algum defeito.

O sistema operativo apresenta uma mensagem de memoéria
insuficiente durante o seu funcionamento

» Geralmente, este problema esta relacionado com o software
ou com o Windows. Os recursos da memoaria estdo a ser
ocupados por um programa.

» Feche as aplicagcbes que nao estiver a utilizar e reinicie o
sistema.
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Problemas com as especificagcdes PC Card /
PCMCIA

(( NOTA.... Alguns sistemas podem n&o incluir
uma ranhura PC Card.

As placas PC Card néo funcionam-

»

»

Certifique-se de que instalou correctamente o controlador da
placa.

Consulte o manual da placa ou contacte a loja se tiver
quaisquer problemas.

A placa PC Card néo é reconhecida -

»

»
»

»
»

Certifique-se de que a placa esta devidamente introduzida na
ranhura; a extremidade exterior da placa deve ficar alinhada
com a parte da frente do computador.

Remova e introduza novamente a placa PC Card.
Certifique-se de que nao existe nenhum conflito IRQ com a
placa. Consulte a ajuda online do Windows para resolver
quaisquer conflitos IRQ.

Reinicie o computador e veja se o problema persiste.

A placa pode estar defeituosa. Se possivel, experimente a
placa num outro computador.

O Windows vai abaixo ou bloqueia ao remover a placa PC
Card -

»

Certifique-se de que parou a placa PC Card antes de a
remover. Faga um duplo clique sobre o icone Safely Remove
Hardware (Remover o hardware com seguranga) existente no
canto inferior direito da barra de tarefas, seleccione a placa
que quer parar. Clique em <Close> (Fechar) e em poucos
segundos o Windows pede-lhe para remover a placa.

Problemas com o desempenho

O computador aquece demasiado -

»

»

Num ambiente em que a temperatura chega aos 35 °C,
algumas éareas na parte de tras do computador podem chegar
aos 50 graus.

Certifique-se de que as condutas de ventilagdo nao estao
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»

»

bloqueadas.

Se a ventoinha nao parecer estar a funcionar quando séao
atingidas estas altas temperaturas (50 graus Celsius e acima),
contacte o centro de assisténcia técnica.

Alguns programas que exigem muito do processador podem
fazer aumentar a temperatura do computador de forma a que
este diminua automaticamente a frequéncia da CPU para se
proteger contra danos devido a um acréscimo anémalo da
temperatura.

O programa parece ter parado ou a sua execug¢ao € muito
lenta -

»
»
»

»

»

Prima CTRL+ALT+DEL para ver se o programa responde.
Reinicie o computador.

Isto pode ser normal no Windows quando este esta a
processar em segundo plano outros programas que exigem
muito em termos da CPU ou quando o sistema esta a aceder a
dispositivos mais lentos como, por exemplo, disquetes.

Pode ter muitas aplicagées em execugéo. Experimente fechar
algumas aplicagdes ou aumentar a meméria do sistema para
obter um melhor desempenho.

O processador pode ter sobreaquecido devido a incapacidade
do sistema regular a sua temperatura interna. Certifique-se de
que as condutas de ventilagado do computador ndo estao
bloqueadas.

Problemas com a especificagdo USB2.0

O dispositivo USB néo funciona -

»

»
»

Verifique as definicdes no Control Panel (Painel de controlo)
do Windows.

Certifique-se de que instalou os controladores necessarios.
Contacte a loja onde comprou o dispositivo para obter ajuda
adicional.
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Apéndice/




Especificacdes

Sistema operativo

»

»

»

Suporte Windows Vista Starter, Home Basic, Home Premium
with logo submission

Suporte Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium with
logo submission

Suporte WinXP, Professional, Home Edition

CPU

»

»

»

»

Suporte Celeron ULV Value, Single Core CPU, 1.2GHz
(723),1MB L2 cache, 800MHz FSB, TDP10W

Suporte Celeron ULV Value, Dual Core CPU, 1.2GHz(SU2300),
1MB L2 cache, 800MHz FSB, TDP10W (TBD)

Suporte Pentium ULV, Single Core CPU, 1.3GHz (SU2700),
2MB L2 cache, 800MHz FSB, TDP10W

Suporte Penryn Single Core ULV/SFF processor support,
SU3500, 3MB L2 Cache, 800MHz FSB, TDP: 5.5 W

Memoéria

»
»
»

DDRII 667/800MHz
Socket DDRII RAM * 2
Suporte DDRII » 4 GB

Core Logic

»
»

Intel Cantiga GS40+ICHO9M
Intel Cantiga GS45+ICH9M

VGA

»
»

Intel GS40
Intel GS45

Codec de audio

»

Realtek ALC269
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Leitor de cartdes de memoria

» Suporte cartdoes de memoria SDHC/MMC/MS/MS pro
» Interface PCI

Controlador LAN

» Suporte para o modo full-duplex e semi-duplex de 10/100Mbps
» Relacao PCI-E

LAN sem fios

» Mini cartdo com relagédo de PCI-E

» Sustentagio de IEEE 802.11 B/G com 1 antena
» |EEE 802.11n compatible (w/o WiFilogo)
Céamara CCD

» Suporte 1.3M Camara

Teclado

» US 86 /UK 87/BR 88 teclas K/B,

» Teclado com o logétipo Vista

Dispositivo para apontar

» Touchpad PS/2 com 2 botdes sem deslocagdo para cima/para
baixo

Ecra LCD

» 13.3” WXGA, resolution 1366 x 768 (16:9)

» 13.4” WXGA, resolution 1366 x 768 (16:9)

Unidade de disco rigido

» Suporte para unidades de disco rigido SATAII, 1 x2,5°( 9,5

mm)
Bateria
» 4 Cell
> 130-4S2200-C1L3
> 130-4S2200-S1S6
> 130-4S2200-M1A2
» 8 Cells

> 130-454400-C1L3
> 130-4S4400-M1A2

Transformador a.c.
» Ajuste automatico da voltagem entre a.c. 100 e 240 V, 50/60
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Hz, 40 Watts, 2 pinos

Delta ADP-40PH AB
Delta ADP-40HM AD
Liteon PA-1400-11
Lishin 0225C2040

Y V V VY

BIOS

» Suporte para as especificagdes PnP, ACPI 3.0

» Suporte para cartdes de memoaria flash USB externos
» BIOS Phoenix e ROM flash de 1.2 MB

Dimensdes

» 333.6 x 217.5 x 24.5mm~32.8mm (w/ rubber foot)
» 333.6 x 217.5 x 24.1mm~32.4mm (w/o rubber foot)
» 1.65kg w/4 cell

Interferéncia electromagnética

» CE, FCC

RF

» CE, R&TTE relatério/original
Seguranca

» CB relatério/ETL/CCC
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