
11



2

Сымды тышқан Bloodlust
Пайдалану бойынша нұсқаулық
Техникалық сипаттамалар
• Үлгі: DGS-Bloodlust-3327.
• Сауда белгісі: DEXP.
• Байланыс түрі: сымды.
• Сенсор: PMW 3327.
• Энкодер: F-Switch.
• Қуат баптаулары: 5 В, 100 мА.
• Тип подключения: USB-кәбіл.
• Максималды үдеу: 30G.
• Сенсордың ажыратымдылығы: 400/800/1200/2400/3200/6200 dpi (макс.: 12400 dpi).
• Қозғалысты анықтау жылдамдығы: 220 ips.
• Пернелердің жалпы саны: 6.
• Сауалнама жиілігі: 125/250/500/1000 Гц.
• Қосқыштар: Huano 20 млн рет басу.
• Артқы жарық: RGB.
• Кәбіл ұзындығы: 2,2 м.
• ОЖ-мен үйлесімділік: Windows.
• Өлшем: 117 х 64 х 38 мм.
• Салмақ: 76±5 г.

Құрылғы мақсаты
Тышқан — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге ар-
налған құрылғы.

Сақтық шаралары
• Құрылғының құрылысына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
• Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жа-

насуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қой-
маңыз.

• Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
• Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
• Құрылғы балалар мен білекті, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар 

үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды 
қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бер-
меңіз.

Пайдалану
• Жинақта берілген USB қабылдағышты тінтуірдің түбінен алыңыз.
• Ресиверді компьютердің USB портына қосыңыз.
• Тінтуірді төменгі жағындағы қосқышты тиісті күйге ауыстыру арқылы қосыңыз 

(өшіру/артқы жарықсыз қосу/артқы жарықпен қосу).
• Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген    V.2
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Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге 
жарату ережелері мен шарттары
• Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
• Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларын-

да ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғал-
дылығы 80% - дан аспайтын орауышта болуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны туды-
ратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.

• Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
• Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, ол шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсері-

нен қорғайды.
• Құрылғыны сату жергілікті заңнамамен сәйкес жүргізілуі керек.
• Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық 

қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол кейіннен қайта өңдеу және кә-
деге жарату үшін электрлік және электрондық жабдықтарды тиісті қабылдау пун-
ктіне кәдеге жергілікті заңдарға сәйкес жаратуға тапсырылуға тиіс.

• Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына 
хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат
Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
ғим. В, №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өндпаркі, Синьцяо көш., р-ны 
Баоань, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: 
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа 
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.
Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке. 




