
Сымсыз тінтуір
WM-M5
Пайдалану бойынша нұсқаулық
Құрылғы мақсаты
Компьютер тінтуірі — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар бе-
руге арналған құрылғы.

Техникалық сипаттамалары
• Үлгісі: WM-M5.
• Сауда белгісі: DEXP.
• Тінтуір түрі: LED (оптикалық).
• Сенсор ажыратылымдылығы: 1000 / 1200 / 1600 DPI.
• Ауыстырғыштр: Silent (3 млн басу).
• Батырма түрі: дыбыссыз.
• Батырмалар саны: 4.
• Радиожиіліктер сипаттамалары: IEEE 802.15.4, 2402–2480 МГц, 0 дБм.
• Жұмыс қашықтығы: 8–10 м.
• Дауыс беру жиілігі: 250 Гц.
• Жеделдету: 10G.
• Сенсор: Pixart 3065.
• Үйлесімділік: Windows, macOS.
• Аккумулятор: Li-ion, 500 мА·сағ.
• Аккумуляторды зарядтау уақыты: 2,5 сағ.
• Қайта зарядтаусыз жұмыс уақыты: 63 сағ дейін.
• Зарядтау кәбілінің ұзындығы: 60 см.
• Қосылым интерфейсі: USB 2.0.
• Қуат параметрлері: 3,7 В ⎓ 15 мА.
• Өлшемдері: 108 × 69 × 40 мм.
• Салмағы: 64±5г.

Сақтық шаралары
• Құрылғының дизайнына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
• Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының қандай да бір сұйықтықтармен 

жанасуына жол бермеңіз, оның жанына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.
• Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
• Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
• Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері 

шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз 
пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пайдалану
1. Тінтуірдің артқы жағындағы ресиверді (қабылдағышты) арнайы бөлімнен алыңыз.
2. Ресиверді (қабылдағышты) компьютердің USB портына қосыңыз.
3. Компьютерде «Аппараттық құрал қосу шебері» әрекетінің аяқталуын күтіңіз.
4. DPI деңгейін дәйекті түрде өзгерту үшін тінтуірдің жоғарғы жағындағы (дөңгелек-

тің астында орналасқан) «DPI» батырмасын басыңыз.
5. Тінтуір пайдалануға дайын.



Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кә-
деге жарату ережелері мен шарттары

• Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
• Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайла-

рында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан ас-
пайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыра-
тын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.

• Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
• Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. 

әсерінен қорғаңыз.
• Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
• Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық 

қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілік-
ті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электрон-
ды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. 

• Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сер-
вистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат
Өндіруші: Дунгуань Вэйсайт Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 301, 1 ғим., №19 Миньчан тас жолы, Наньцэ, Хумэнь, Дунгуань қ., пров. Гуандун, Қытай.
Өндіруші филиалы: Дунгуань Уэст Тэкнолоджи Ко., ЛТД. 301 каб., 1 ғим., Наньчжа 
Миньчан тас жолы 19, Хумэнь, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС 
КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан. 
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: 
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа 
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген. V.2


