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Maono['manou], meaning "vision" in Kiswabhili,
is the Global Best Selling Internet Microphone
Brand that products are sold well in 153
countries worldwide. With the beautiful vision
of becoming a global leading brand of Internet
audio products that deliver a pleasant sound
experience, Maono is always working with
audio professionals, influencers, and users, to
make the world's best microphones and audio
products.
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Thank you for selecting the Maono PS22 Lite Audio Interface.
To ensure an optimal user experience,

we kindly request that you carefully read the provided user manual.
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Description

Maono ProStudio PS22 Lite audio interface is the latest addition to the ProStudio series.
With mic preamp offering up to 56 dB of gain range, a high-quality 24-bit/192 kHz sample
rate, and a compact 2-in/2-out configuration, the PS22 Lite delivers professional
studio-level sound for your audio and music production needs.

Enhance your workflow with the Maono Routing Center Windows software, providing
access to four virtual channels and two loopback channels. This versatility allows
musicians, podcasters, streamers, and content creators to maximize their creative
potential. Elevate your audio production to new heights with the PS22 Lite, the perfect
tool for capturing exceptional sound quality in your application.

Features

» 24-bit/192 kHz sample rate

» Mic preamps with up to 56dB of gain range

« 2-in/2-out configuration

« ASIO driver

» Advanced routing software

« Four virtual channels and two loopback channels
« Direct Monitoring Switch

» USB-C bus powered

Layout
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USB-C MONITOR & INST
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1. Mic/Line Input (MIC1) - Combo XLR socket. Connect a microphone or line-level input. It
accepts both XLR and %" (6.35 mm) jacks. Connect a microphone using an XLR plug;
connect a line-level input using a TS or TRS 4" (6.35 mm) jack. To protect the circuitry,
the %" (6.35 mm) microphone input is not supported. Please use an XLR to XLR cable
to connect your microphone.

2. Instrument Input (MIC2) - Accept Instrument level %4"(6.35mm) TS plug input.

3. Monitor Output: L and R-2 x ¥4" (6.35 mm) TRS jack sockets for powered speakers;
Accept either %" TRS (balanced connection) or TS (unbalanced connection) plugs.

4. USB-C - Connects to the computer or mobile device. Provides both data transfer and
power.

5. 3.5mm Headphone Jack - Connect
your headphones or headsets with a
3.5mm TRS or TRRS plug. Please
note that the microphone input of
the headset is not supported. The
jack is located on the right side of
the device.
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6. Mic/Line (MIC1) and Instrument (MIC2) Gain Knobs and LED Indicators - Adjust the
preamp gain for Mic/Line and Instrument using the respective knobs. LED indicates
status with three colors: white when input is connected, pink when the signal is close
to clipping, and red for clipping. To prevent clipping, lower the gain and keep the input
in the white and pink zone.

7. 48V Phantom Power Switch and LED Indicator — Press the switch to enable and

disable 48V phantom power for the microphone input. The LED indicator turns white
when phantom power is enabled. Please note that phantom power can only be
enabled when an XLR microphone is connected. Typically, only condenser
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microphones require phantom power. It is important to avoid turning on phantom
power when it is not needed, as it may damage your microphone. If you are unsure
about the type of microphone you have, it is recommended to contact the manufac-
turer for confirmation.

Select Maono XLR condenser microphone models: PM320, PM350, PM500, A03Pro
Select Maono XLR dynamic microphone models: PD80, PD100, PD100X, PD200X,
PD300X, PD400X, HD300

8. Direct Monitor Switch and LED Indicator - Enable and disable real-time monitoring of
mic and instrument input with a single button press. When enabled, the mix of
microphone input and instrument input is routed to both left and right channels of the
headphones and monitor output. The LED indicator turns white to indicate that the
Director Monitor feature is enabled.

9. Monitor Level and LED Indicator - Adjust the level of the monitor L and R outputs on
the rear of the device using this knob. The LED indicator turns white to indicate that
the PS22 Lite is powered.

10. Headphone Level and LED Indicator - Use this knob to adjust the level of the
headphone jack on the right side of the device.

The LED indicates device status:

Blue: PS22 Lite is powered, but no data connection detected.

Green: USB data connection detected.

Purple: USB data connection detected and the device is in Instrument Stream Mode.

Stream Mode, Studio Mode and Instrument Stream Mode

The PS22 Lite offers two modes for enhanced convenience in streaming and music
recording applications.

By default:

Stream Mode: Both the MIC1and MIC2 inputs on the computer duplicate the hardware
MIC/Line input signal. If only the MIC/Line Input (MIC1) is connected, the device
automatically enters stream mode. Stream mode enhances compatibility with streaming
software and mobile devices that may encounter difficulties with mono channel audio
input.

Studio Mode: The MIC1on the computer maps to the hardware MIC/Line input signal,
while the MIC2 on the computer maps to the hardware instrument input signals. If the
Instrument Input (MIC2) is connected, the device automatically enters studio mode.
Studio mode allows for separate track (stereo) recording in music applications.

Switching from Studio Mode to Instrument Stream Mode:

If you need to enter Instrument Stream Mode when an instrument is connected, simply
hold the Direct Monitor button for more than 3 seconds. When enabled, the mix of
hardware microphone input and hardware instrument input is routed to both MIC1and
MIC2. The LED indicator of the headphone level knob will turn purple when the device is
in this mode.

Connection Guide
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Driver and Maono Routing Center

® Maono ProControl

sample rate

a8KkHz

ASIO buffer

512 samples

ASIO Status

PS22 Lite USB Audio Interface does not require any driver installation on mac0S and
Windows operating systems.

However, if you are using the Windows operating system and require access to advanced
features such as the ASIO low latency driver, software routing capabilities, and virtual
channels, we recommend downloading and installing the Maono Routing Center
software, which also installs the ASIO driver automatically.

To download software and access detailed software guides, please visit the Support -
Manual and Drivers section on the https://maono.com.

Setting up the device on your Operating System

mac0S

After successfully connecting the device, your OS should automatically switch the
default audio input and output to the PS 22 Lite. To verify this, go to System Preferences >
Sound and ensure that both the input and output are set to 'Maono ProStudio 2x2 Lite'.
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Windows without Maono Driver Installation

After successfully connecting the device, your OS should automatically switch the default
audio input and output to the PS22 Lite. To verify this go to: Start > Settings > System >
Sound and ensure the input is set to 'Maono In 1/2' and the output is set to ‘Maono Out 1/2'.
This menu location may vary based on the version of Windows you are using.

System > Sound
Input

Choose a device for speaking or recording
Apps might have their own settings

9

O Maono In 1/2

Pair a new input device Add device

System > Sound

Output

:]))) Choose where to play sound
Apps might have their own settings

O Maono Out 1/2

Pair a new output device Add device

Windows with Maono Routing Center Installation

Once you have success-
fully installed the
software and drivers and Input
connected your device,
your operating system
should automatically
switch default audio input
and output to the PS22
Lite.

System > Sound

Maono MIC In 1/2

§  Choose a devce for speaking or recording
etti

Apps might have their own settings

Pair a new input device Add device

Volume

System > Sound
Output

) Choose where to play sound
owin settings

Maono HP Out 172 ~
Apps might have their o Maono HP Out 1,

Maono VC Ou

Maono Pros

o Maono HP Out 1/2
Maono Pro!

Pair a new output device Add device

Volume

To verify this go to: Start > Settings > System > Sound and ensure the input is set to
'Maono In 1/2' and the output is set to ‘Maono Out 1/2". This menu location may vary based
on the version of Windows you are using.

The Maono MIC In 1/2 refers to the hardware microphone/line inputs on the device, while
Maono HP 1/2 represents the hardware headphone and monitor outputs.

Maono VC In 1/2, Maono VC Out 1/2, Maono VC In 3/4, Maono VC Out 3/4, and Loopback 1/2
are virtual channels. These virtual channels are not physical inputs or outputs on the
device itself but are instead software-based channels that can be configured using the

Maono Routing Center software.
For more detailed information on how to use and configure these virtual channels, you

can refer to the digital user guide that comes with the Maono Routing Center software.
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PaCKungSl|Ste LaYOUt 3. Monitorausgang: L und R -2 x ¥4-Zoll (6,35 mm) TRS-Klinkenbuchsen fur aktive 6. Mikrofon-/Line (MIC1) und Instrument (MIC2) Gewinnregler und LED-Anzeigen - Den 10.Kopfh?rerpegel und LED-Anzeige - l\/erwendenﬂS|e Q|esen Regler, um den Pegel der Hardware-Mlkrofohemggng und Hard.ware-lnstrun?Aentenmngang sowohl zu MIC] als Treiber und Maono ROUtmg Center e . - [ System > Sound System > Sound
. A . ) v ) ) . PR ) . Kopfhorerbuchse an der rechten Seite des Gerats einzustellen. auch zu MIC2 geleitet. Die LED-Anzeige des Kopfhérerpegelreglers leuchtet lila, wenn . -
Maono PS22 Lite USB-Audio-Interface Lautsprecher; akzeptiert entweder ¥4-Zoll TRS (symmetrische Verbindung) oder TS Vorverstarkungsgewinn fir Mikrofon/Leitung und Instrument mit den entsprechenden Die LED zeigt den Geréitestatus an: sich das Gerat in diesern Modus befindst ’ ’ Ausgang
USB-A/USB-C auf USB-C Kabel (unsymmetrische Verbindung) Stecker. Kndpfen einstellen. LED zeigt den Status mit drei Farben an: weif, wenn ein Eingang gt den ot : ) ) : © Maons Procontol . | mmmmm—— e — Ausgang
) ) o . Blau: PS22 Lite ist eingeschaltet, aber es wurde keine Datenverbindung erkannt. ) ) spielt wir i Maono HP Out1/2
Benutzerhandbuch » 4. USB-C - Verbindet mit dem Computer oder mobilen Gerat. Erméglicht sowohl angeschlossen ist, rosa, wenn das Signal kurz vor dem Clipping steht, und rot fir Gron: USB-Datenverbindung erkannt . s b < gy Wahlen Sie, wo der Ton abgespielt wird e
) MAONO erostucio Datenibertragung als auch Stromversorgung. Clipping. Um Clipping zu vermeiden, reduzieren Sie den Gewinn und halten Sie den Lila: USB-Datenverbindung erkannt und das Geréit befindet sich im Instrument- Verbindungshandbuch e ' Apps haben moglicherweise eigene Einstellungen
Beschreibung a Eingang im weifen und rosa Bereich. s “Mod g R
— . 5. 3,5mm Kopfhorerbuchse - SchlieBen Sie Ihre Kopfhorer oder Headsets mit einem en-Stream-Modus. O Maono Out 1/2

Das Maono ProStudio PS22 Lite Audio-Interface ist das neueste Mitglied der ProStu-
dio-Serie. Mit Mikrofonvorverstédrkern mit einem Verstarkungsbereich von bis zu 56 dB,
einer hochwertigen Abtastrate von 24-bit/192kHz und einer kompakten 2-In/2-0Out-Kon-
figuration bietet das PS22 Lite professionellen Sound auf Studioniveau fur Ihre Audio- und
Musikproduktionsanforderungen.

Verbessern Sie lhren Workflow mit der Maono Routing Center Windows-Software, die
Zugriff auf vier virtuelle Kanéle und zwei Loopback-Kanéle bietet. Dank dieser
Vielseitigkeit kdnnen Musiker, Podcaster, Streamer und Content-Ersteller ihr kreatives
Potenzial voll ausschopfen. Erhéhen Sie lhre Audioproduktion auf neue Hohen mit dem
PS22 Lite, dem perfekten Werkzeug fur die Aufnahme von auBergewdhnlicher Klangqual-
itatin lhrer Anwendung.

Merkmale

 24-bit/192kHz Abtastrate

» Mikrofonvorverstarker mit einem Verstarkungsbereich von bis zu 56 dB
« 2-in/2-out-Konfiguration

» ASIO-Treiber

» Erweiterte Routing-Software

« Vier virtuelle Kanale und zwei Loopback-Kanale

« Schalter fur direktes Monitoring

» Stromversorgung Uber USB-C-Bus

-90-

1. Mikrofon-/Line-Eingang (MIC1) - Kombi-XLR-Buchse. SchlieRen Sie ein Mikrofon oder
einen Line-Level-Eingang an. Er akzeptiert sowohl XLR- als auch ¥.-Zoll (6,35 mm)
Klinkenstecker. Schlieflen Sie ein Mikrofon mit einem XLR-Stecker an; schlieBen Sie
einen Line-Level-Eingang mit einem TS- oder TRS-%-Zoll (6,35 mm) Klinkenstecker
an. Um die Schaltung zu schitzen, wird der %4-Zoll (6,35 mm) Mikrofoneingang nicht
unterstitzt. Bitte verwenden Sie ein XLR-zu-XLR-Kabel, um |hr Mikrofon
anzuschlieBen.

2. Instrumenteneingang (MIC2) - Akzeptiert Instrumentenpegel Y4-Zoll (6,35mm)
TS-Klinkensteckereingang.
-

3,5mm TRS- oder TRRS-Stecker an. Bitte beachten Sie, dass der Mikrofoneingang des
Headsets nicht unterstitzt wird. Die Buchse befindet sich auf der rechten Seite des

Geraéts.
4 ™
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. 48V-Phantomspeisungsschalter und LED-Anzeige - Dricken Sie den Schalter, um die
48V-Phantomspeisung fir den Mikrofoneingang zu aktivieren und zu deaktivieren. Die
LED-Anzeige leuchtet weil3, wenn die Phantomspeisung aktiviert ist. Bitte beachten
Sie, dass die Phantomspeisung nur aktiviert werden kann, wenn ein XLR-Mikrofon
angeschlossen ist. Typischerweise bendtigen nur Kondensatormikrofone Phantoms-
peisung. Es ist wichtig, die Phantomspeisung nicht einzuschalten, wenn sie nicht
bendtigt wird, da dies Ihr Mikrofon beschédigen kdnnte. Wenn Sie sich Gber den Typ
lhres Mikrofons unsicher sind, wird empfohlen, den Hersteller zur Bestétigung zu
kontaktieren.

Ausgewdhlte Maono XLR-Kondensatormikrofonmodelle: PM320, PM350, PM500,
A03Pro

Ausgewahlte Maono XLR-Dynamikmikrofonmodelle: PD80, PD100, PD100X, PD200X,
PD300X, PD400X, HD300

©

Direktmonitor-Schalter und LED-Anzeige — Aktivieren und deaktivieren Sie das
Echtzeit-Monitoring von Mikrofon- und Instrumenteneingang mit einem einzigen
Tastendruck. Wenn aktiviert, wird das Mix aus Mikrofoneingang und Instrumentenein-
gang auf beide Kanale der Kopfhérer und des Monitorausgangs geleitet. Die LED-An-
zeige leuchtet weil3, um anzuzeigen, dass die Direktmonitor-Funktion aktiviert ist.

9. Monitorpegel und LED-Anzeige — Stellen Sie den Pegel der Monitorausgange L und R
auf der Rickseite des Gerats mit diesem Knopf ein. Die LED-Anzeige leuchtet weil,
um anzuzeigen, dass das PS22 Lite eingeschaltet ist.
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Stream-Modus, Studio-Modus und
Instrumenten-Stream-Modus

Das PS22 Lite bietet zwei Modi fur mehr Komfort bei Streaming- und Musikaufnahmean-
wendungen.

StandardmaBig:

Stream-Modus: Sowohl der MIC1- als auch der MIC2-Eingang des Computers duplizieren
das MIC/Line-Eingangssignal der Hardware. Wenn nur der MIC/Line-Eingang (MIC1)
angeschlossen ist, wechselt das Gerat automatisch in den Stream-Modus. Der
Stream-Modus verbessert die Kompatibilitat mit Streaming-Software und mobilen
Geraten, die maglicherweise Schwierigkeiten mit dem Monokanal-Audioeingang haben.

Studio-Modus: MIC1am Computer entspricht dem Hardware-MIC/Line-Eingangssignal,
wéahrend MIC2 am Computer dem Hardware-Instrumenteneingangssignal entspricht.
Wenn der Instrumenteneingang (MIC2) angeschlossen ist, schaltet das Gerat automa-
tisch in den Studiomodus. Der Studiomodus ermdglicht die Aufnahme von separaten
Spuren (Stereo) in Musikanwendungen.

Umschalten vom Studio-Modus in den Instrumenten-Stream-Modus:

Wenn Sie in den Instrumenten-Stream-Modus wechseln méchten, wéhrend ein
Instrument angeschlossen ist, halten Sie einfach die Taste Direct Monitor ldnger als 3
Sekunden gedrickt. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Mischung aus

-9 -
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ASIO Status

Das PS22 Lite USB-Audio-Interface erfordert keine Treiberinstallation auf macOS- und
Windows-Betriebssystemen.

Wenn Sie jedoch das Windows-Betriebssystem verwenden und Zugriff auf erweiterte
Funktionen wie den ASIO-Treiber mit niedriger Latenz, Software-Routing-Funktionen
und virtuelle Kanale benétigen, empfehlen wir den Download und die Installation der
Maono Routing Center Software, die auch den ASIO-Treiber automatisch installiert. Um
die Software herunterzuladen und auf detaillierte Softwareanleitungen zuzugreifen,
besuchen Sie bitte den Bereich Support - Manual and Drivers auf der Website
https://maono.com

Einrichten des Gerats unter lhrem Betriebssystem

mac0S

Nach erfolgreichem Anschluss des Gerats sollte Ihr Betriebssystem automatisch den
Standard-Audioeingang und -ausgang auf das PS 22 Lite umschalten. Um dies zu
Uberprifen, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Ton und stellen Sie sicher, dass sowohl
der Eingang als auch der Ausgang auf "Maono ProStudio 2x2 Lite" eingestellt sind.
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Ein i

Windows ohne Maono-Treiber-Installation

Nach erfolgreichem Anschluss des Gerats sollte Ihr Betriebssystem automatisch den
Standard-Audioeingang und -ausgang auf das PS22 Lite umschalten. Um dies zu
Uberprifen, gehen Sie zu: Start > Einstellungen > System > Sound und stellen Sie sicher,
dass der Eingang auf "Maono In 1/2" und der Ausgang auf "Maono Out 1/2" eingestellt ist.
Die Position dieses MenUs kann je nach der von Ihnen verwendeten Windows-Version
variieren.

System > Sound
Eingabe

0, Wahlen Sie ein Gerat zum Sprechen oder Aufnehmen
Apps haben m: erweise eigene Einstellungen

O Maono In 1/2

Ein neues Eingabegerat koppeln Gerit hinzufiigen

Ein neues Ausgabegerat koppeln Gerit hinzufiigen

Windows mit Maono Routing Center Installation

Sobald Sie die Software
und die Treiber erfolgreich
installiert und Ihr Gerat Eingabe
angeschlossen haben,
sollte Ihr Betriebssystem
automatisch den Maono VC In 1/2
Standard-Audioeingang b

und -ausgang auf das
PS22 Lite umschalten.

System > Sound

Y ) e B Maono MIC In1/2

Maono VC In 3/4

Maor,

o Maono MIC In 1/2
Maono ProStudio 2x2 Lite

Ein neues Eingabegerit koppeln Gerét hinzufiigen

Lautstérke
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Ein neues Ausgabegerat koppeln Gerit hinzufiigen

Lautstéarke

Um dies zu Uberprifen, gehen Sie zu: Start > Einstellungen > System > Ton und stellen
Sie sicher, dass der Eingang auf "Maono MIC In 1/2" und der Ausgang auf "Maono HP Out
1/2" eingestellt ist. Die Position dieses MenuUs kann je nach der von Ihnen verwendeten
Windows-Version variieren.

Maono MIC In 1/2 bezieht sich auf die Hardware-Mikrofon/Line-Eingange des Gerats,
wahrend Maono HP 1/2 die Hardware-Kopfhérer- und Monitorausgange darstellt.

Maono VC In 1/2, Maono VC Out 1/2, Maono VC In 3/4, Maono VC Out 3/4, und Loopback 1/2
sind virtuelle Kanale. Bei diesen virtuellen Kanalen handelt es sich nicht um physische
Ein- oder Ausgange am Gerét selbst, sondern um softwarebasierte Kanale, die mit der
Maono Routing Center Software konfiguriert werden kénnen.
Detaillierte Informationen Uber die Verwendung und Konfiguration dieser virtuellen
Kanale finden Sie im digitalen Benutzerhandbuch, das der Maono Routing Center
Software beiliegt.
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Lista de embalaje

Interfaz de audio USB Maono PS22 Lite
Cable USB-A/USB-C a USB-C

Manual de usuario

Descripcion

La interfaz de audio Maono ProStudio PS22 Lite es la Ultima incorporacion a la serie
ProStudio. Con preamplificadores de micréfono que ofrecen hasta 56 dB de rango de
ganancia, una frecuencia de muestreo de 24 bits/192 kHz de alta calidad y una configura-
cién compacta de 2 entradas/2 salidas, la PS22 Lite ofrece un sonido de nivel de estudio
profesional para su audio y necesidades de produccién musical.

Mejore su flujo de trabajo con el software Maono Routing Center para Windows, que
brinda acceso a cuatro canales virtuales y dos canales de loopback. Esta versatilidad
permite a muUsicos, podcasters, streamers y creadores de contenido maximizar su
potencial creativo. Eleva tu produccion de audio a nuevas alturas con la PS22 Lite, la
herramienta perfecta para capturar una calidad de sonido excepcional en tu aplicacion.

Caracteristicas

« Frecuencia de muestreo de 24 bits/192 kHz

» Preamplificadores de micréfono con hasta 56 dB de rango de ganancia
 Configuracién de 2 entradas/2 salidas

« controlador ASIO

« Software de enrutamiento avanzado

« Cuatro canales virtuales y dos canales loopback

« Interruptor de monitoreo directo

« Alimentado por bus USB-C
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1. Entrada de micréfono/linea (MIC1): conector XLR combinado. Conecte un micréfono o
una entrada de nivel de linea. Acepta conectores XLR y de %" (6,35 mm). Conecte un
micréfono mediante un conector XLR; conecte una entrada de nivel de linea usando
un conector TS o TRS de %" (6,35 mm). Para proteger los circuitos, no se admite la
entrada de micréfono de %" (6,35 mm). Utilice un cable XLR a XLR para conectar su
micréfono.

2. Entrada de instrumento (MIC2): acepta entrada de conector TS de %"(6,35 mm) de
nivel de instrumento.

- 41-

g

Salida de monitor: L y R: 2 tomas TRS de %" (6,35 mm) para altavoces autoamplifica-
dos; Acepte enchufes TRS (conexion balanceada) o TS (conexién no balanceada) de V4"

Ea

USB-C: se conecta a la computadora o dispositivo movil. Proporciona transferencia de
datosy energia.

ol

. Conector para auriculares de 3,5 mm: conecte sus auriculares o cascos con un
conector TRS o TRRS de 3,5 mm. Tenga en cuenta que la entrada de micréfono de los
auriculares no es compatible. El conector estéa ubicado en el lado derecho del

dispositivo.

4’m00|1o ProStudio

OO oo

- +

- DIRECT
MIC/LINE GAIN INST GAIN MONITOR

SN )

+

\ MONITOR HEADPHONES /
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6. Perillas de ganancia e indicadores LED de microfono/linea (MIC1) e instrumento
(MIC2): Ajuste la ganancia del preamplificador para micréfono/linea e instrumento
usando las perillas respectivas. EL LED indica el estado con tres colores: blanco
cuando la entrada esta conectada, rosa cuando la sefal esta cerca del recorte y rojo
para el recorte. Para evitar el recorte, baje la ganancia y mantenga la entrada en la
zona blancay rosa.

7. Interruptor de alimentacion fantasma de 48 V e indicador LED: presione el interruptor
para habilitar y deshabilitar la alimentacion fantasma de 48 V para la entrada del
micréfono. Elindicador LED se vuelve blanco cuando la alimentacion fantasma esta
habilitada. Tenga en cuenta que la alimentacién fantasma solo se puede habilitar
cuando se conecta un micréfono XLR. Normalmente, sélo los micréfonos de
condensador requieren alimentacion fantasma. Es importante evitar activar la
alimentacién fantasma cuando no sea necesaria, ya que podria dafiar el micréfono. Si
no estda seguro del tipo de micréfono que tiene, se recomienda ponerse en contacto
con el fabricante para confirmarlo.

Seleccione modelos de micréfono de condensador Maono XLR: PM320, PM350, PM500,
A03Pro

Seleccione modelos de micréfono dindmico Maono XLR: PD80, PD100, PD100X,
PD200X, PD300X, PD400X, HD300

8. Interruptor de monitor directo e indicador LED: habilite y deshabilite el monitoreo en
tiempo real de la entrada del micréfono y del instrumento con solo presionar un
botén. Cuando estéa habilitado, la mezcla de entrada de micréfono y entrada de
instrumento se enruta a los canales izquierdo y derecho de los auricularesy a la
salida del monitor. El indicador LED se vuelve blanco para indicar que la funcién
Director Monitor est4 habilitada.

9. Nivel del monitor e indicador LED: ajuste el nivel de las salidas L y R del monitor en la
parte posterior del dispositivo usando esta perilla. El indicador LED se vuelve blanco
para indicar que la PS22 Lite esta encendida.
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10. Nivel de auriculares e indicador LED: utilice esta perilla para ajustar el nivel del
conector de auriculares en el lado derecho del dispositivo.
ELLED indica el estado del dispositivo:
Azul: PS22 Lite esta encendida, pero no se detecta ninguna conexién de datos.
Verde: Se detectd conexion de datos USB.
PUrpura: Se detect6 una conexion de datos USB y el dispositivo esta en modo
Instrument Stream.

Modo Stream, modo Studio y modo Stream Instrument

La PS22 Lite ofrece dos modos para mayor comodidad en aplicaciones de transmisién y
grabacion de musica.

Por defecto:

Modo Stream: Tanto las entradas MIC1 como MIC2 de la computadora duplican la sefal
de entrada MIC/Line del hardware. Si solo estd conectada la entrada MIC/Line (MIC1), el
dispositivo ingresa automéaticamente al modo de transmisién. EL modo Stream mejora la
compatibilidad con software de streaming y dispositivos maéviles que pueden tener
dificultades con la entrada de audio de canal mono.

Modo Estudio: EL MIC1 en la computadora se asigna a la sefal de entrada de MIC/Linea
del hardware, mientras que el MIC2 en la computadora se asigna a las sefales de
entrada del instrumento de hardware. Si la entrada de instrumento (MIC2) esta
conectada, el dispositivo ingresa automaticamente al modo de estudio. EL modo Estudio
permite la grabacion de pistas separadas (estéreo) en aplicaciones de musica.

Cambiar del modo Estudio al modo Instrument Stream:

Si necesita ingresar al modo Instrument Stream cuando hay un instrumento conectado,

simplemente mantenga presionado el botén Direct Monitor durante méas de 3 segundos.

Cuando est4 habilitado, la combinacién de entrada de micréfono de hardware y entrada

de instrumento de hardware se enruta tanto al MIC1 como al MIC2. El indicador LED de la
-

perilla de nivel de los auriculares se volvera violeta cuando el dispositivo esté en este
modo.

Guia de conexion

mmdono ProStudio

[
&

USB-C MONITOR

5
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sample rate

48kHz

ASIO buffer

ASIO Status

Lainterfaz de audio USB PS22 Lite no requiere la instalacion de ningun controlador en
los sistemas operativos mac0S y Windows.

Sin embargo, si esta utilizando el sistema operativo Windows y necesita acceso a
funciones avanzadas como el controlador ASIO de baja latencia, capacidades de
enrutamiento de software y canales virtuales, le recomendamos descargar e instalar el
software Maono Routing Center, que también instala el controlador ASIO automatica-
mente. . Para descargar software y acceder a guias de software detalladas, visite la
seccion Soporte - Manual y controladores en https://maono.com

Configurar el dispositivo en su sistema operativo

mac 0S

Después de conectar exitosamente el dispositivo, su sistema operativo deberia cambiar
automaticamente la entrada y salida de audio predeterminada a la PS 22 Lite. Para
verificar esto, vaya a Preferencias del Sistema > Sonido y asegUrese de que tanto la
entrada como la salida estén configuradas en 'Maono ProStudio 2x2 Lite".
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Windows sin instalacion del controlador Maono

Después de conectar exitosamente el dispositivo, su sistema operativo deberia cambiar
automaticamente la entrada y salida de audio predeterminada a la PS22 Lite. Para
verificar esto, vaya a: Inicio > Configuracion > Sistema > Sonido y asegUrese de que la
entrada esté configurada en 'Maono In 1/2'y la salida esté configurada en 'Maono Out 1/2".
La ubicacion de este menU puede variar segun la version de Windows que esté
utilizando.

Sistema > Sénido
Entrada

0, Elijaundispositivo para hablar o gra
Las aplicaciones pueden tener sus prop onfiguraciones

O Maono In 1/2

Emparejar un nuevo dispositivo de entrada Afiadir dispositivo
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Sistema > Sénido
Ausgang

D) Elige dénde reproducir el sonido
Las aplicaciones pueden tener sus propias configuraciones

O Maono Out 1/2

Emparejar un nuevo dispositivo de salida Afiadir dispositivo

Instalacién de Windows con Maono Routing Center

Una vez que haya
instalado correctamente
el software y los Entrada

controladores y haya 0 Elijaun dispositivo para hablar o grabar
conectado su dispositivo, ' Lasaplicaciones pueden tener sus propias configuraciones
su sistema operativo
deberia cambiar
automaticamente la
entraday salida de audio
predeterminada a la PS22
Lite.

Sistema > Sénido

Maono MIC In 1/2

Emparejar un nuevo dispositivo de entrada Afiadir dispositivo

Volumen
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Sistema > Sénido

Ausgang

Emparejar un nuevo dispositivo de salida Afiadir dispositivo

Volumen

Para verificar esto, vaya a: Inicio > Configuracién > Sistema > Sonido y asegurese de que
la entrada esté configurada en 'Maono MIC In 1/2'y la salida esté configurada en 'Maono
HP Out 1/2'. La ubicacién de este menU puede variar segun la version de Windows que
esté utilizando.

Maono MIC In 1/2 se refiere a las entradas de linea/micréfono de hardware del dispositi-
vo, mientras que Maono HP 1/2 representa las salidas de monitor y auriculares de
hardware.

Maono VC In 1/2, Maono VC Out 1/2, Maono VC In 3/4, Maono VC QOut 3/4 y Loopback 1/2
son canales virtuales. Estos canales virtuales no son entradas o salidas fisicas en el
dispositivo en si, sino canales basados en software que se pueden configurar utilizando

el software Maono Routing Center.
Para obtener informacion mas detallada sobre cémo usar y configurar estos canales

virtuales, puede consultar la guia de usuario digital que viene con el software Maono
Routing Center.
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FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition
without restriction.

IC Caution:

-English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition

without restriction.

-French:

Le présentappareilestconf orme aux CNR d' Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitatio-

nestautorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) U' utilisateur de 'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mémesi le brouillageest susceptible d'encomprom-
ettre le fonctionnement.

Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut étre utilisé

dans des conditions d ‘exposition portables illimitées.




