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RMM-2410

Технические характеристики:
Мощность:180 Вт.
220-240 В, 50 Гц.
Количество скоростей:7.
  2 комплекта насадок:
- 2 насадки для перемешивания,
- 2 венчика для взбивания.

1. Корпус
2. Съемные насадки
3. Кнопка переключения скоростей совмещенная
с кнопкой освобождения насадок
4. Ручка



RMM-2411

Технические характеристики:
Мощность: 220 Вт.
220-240 В, 50 Гц.
Количество скоростей:5.
  2 комплекта насадок:
- 2 насадки для перемешивания,
- 2 венчика для взбивания.

1. Корпус
2. Съемные насадки
3. Кнопка переключения скоростей совмещенная
с кнопкой освобождения насадок
4. Ручка



RMM-2412

Технические характеристики:
Мощность: 250 Вт.
220-240 В, 50 Гц.
Количество скоростей:5.
  2 комплекта насадок:
- 2 насадки для перемешивания,
- 2 венчика для взбивания.

1. Корпус
2. Съемные насадки
3. Кнопка освобождения насадок
4. Кнопка переключения скоростей 
5. Ручка



RMM-2413

Технические характеристики:
Мощность: 200 Вт.
220-240 В, 50 Гц.
Количество скоростей:7.
  2 комплекта насадок:
- 2 насадки для перемешивания,
- 2 венчика для взбивания.

1. Корпус
2. Съемные насадки
3. Кнопка освобождения насадок
4. Кнопка переключения скоростей 
5. Ручка









Producer: “Zhongshan Electrical Appliances Co.,Ltd”.
Address: 26/F TOWER ONE TIME SQUARE 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY HK
Производитель: «Жонгшан Электрикал Эпплайенсиз Ко.,Лтд».
Адрес: 26/Ф Тауэр Уан Тайм Сквеэ 1 Мэтесон Стрит Козвэй Бэй Гонконг
Импортер: ООО «Прайм Групп»
Адрес: 125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

Дата производства - август, 2018










